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Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 


■ pasmo; do 10 MHz 

- napi^cie wejsciowe: ImV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do Ih/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

- max napi^cie wejsciowe: lOOVp AC + DC 

■ sonda 1 Mom 60 MHz xl/xl 0 w komplecie 

- biate podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 10 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 
-zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojkgt 

- napi$cie wyjsciowe: max. 15Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar; dBm / Vrms tub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztalcenia THD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biale podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przet^czane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 1 2 V 

- prgd maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeci^ienia 
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Artykut z oktadki - sir. 20 


Analizator IDA-3106 

IDA-31 06 to przenoSny analizator widma firmy 
Narda do radiomonitoringu i analizy interferen- 
cji od 9 kHz do 6 GHz. Dziqki aktywnym ante- 
nom kierunkowym umozliwia lokalizacjQ zrddel emisji 
w paSmie od 20 MHz do 6 GHz. Urzqdzenie ma 
wbudowane narzQdzia geolokalizacyjne zawierajqce 
podwdjny kompas elektroniczny, odbiornik GPS oraz 
specjalizowane oprogramowanie. 
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„Swiat Radio' jest wyfqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykiil6w niezanbwionych nie zwracamy. Zostrzegamy 
sobie prawo do skracarea i adiustaqi nadeskinych 
artykul6w. Za (rest reklam i ogloszeti nie ponosiny 
odpowiedzkdnoki. Opisy urzqdzefi i uklad6w elektroni- 
cznych oraz idi usprawnieh zanieszczone w $R mogq 
byf wykorzystane wytqcznie do wkisnych potrzeb. 
Wykor zystywanie ich do irmych celow, zwlaszcza do 
dziolalnoki zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 50 


Transwerter 
3,4 GHz DJ6EP 

Transwerter 3,4 GHz DJ6EP jest 
konwerterem nadawczo-odbior- 
czym na nowe pasmo 9 cm. 
Pracuje z pojedynczq przemianq 
czQStotliwoSci z 3400 MHz na 
144 MHz, a pomocniczy sygnat 
LO 3256 MHz jest uzyskiwany 
z generatora kwarcowego i po- 
wielaczy. Urz^dzenie zapewnia 
maksymaln^ moc wyjSciowa do 
160 mW na 3,4 GHz przy mocy 
steruj^cej na wejSciu 144 MHz 
w zakresie 20 mW do 3 W i na- 
piQCiu zasilania 1 0,8-14,5 V. 
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CG Antenna 
SB-2000 

CG Antenna SB-2000 to uniwersalny 
interfejs do sterowania transceive- 
rem i pracy emisjami cyfrowymi. 
Urzqdzenie dziata na porcie USB 
i uruchamia siQ zaraz po podtqczeniu 
komputera. Moze wspbtpracowac 
z nowszymi laptopami, niemaj^cymi 
portbw rbwnolegtych czy szerego- 
wych RS232 i zapewnia kompletnq 
izolacjQ galwaniczn^ komputera od 
transceivera, dziQki czemu zabez- 
piecza sprzQt od zaindukowanych 
przepiQC. 
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Radiostacja TRC 766 

Francuska radiostacja TRC 766 
(Thomson-CSF jest jedn^ z pierwszych 
przenoSnych wojskowych ultrakrbtkofalowych 
radiostacji polowych FM natranzystorach. 
Moze pracowac na szeSciu kanatach 
stabilizowanych kwarcami z zakresu 
czQStotliwo^ci 47-56,95 MHz. Moc 
wyjSciowa nadajnika wynosi 0,6 W 
przy zasilaniu z akumulatora 15 V. 

Jest wyposazona w antenq taSmow^ 
o dtugoSci 75,5 cm. 
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Acom 1500 

Firma Acom wprowadzita na rynek nowy wzmacniacz liniowy Acom 1 500 pracu- 
jqcy w zakresie pasm od 1 ,8 do 50 MHz z wykorzystaniem tetrody ceramiczno- 
-metalowej 4CX1000A, ktbra zapewnia moc wyjSciowq 1500 W PEP (1200 W 
przy RTTY) przy wysterowaniu mocq do 85 W. Uktad elektryczny wykorzystuje 
konwencjonaln^ metodQ regulacji strojenia, obciqzenia i przetqczania pasma. 




Dzigki analizie sygnatow radiowych jest mozliwe 
migdzy innymi lokalizowanie zrodet sygnatow zaktoca- 
jqcych, pochodzqcych od roznego rodzaju nadajnikow 
radiowych, oraz wykrywanie interferencji powodowa- 
nych przez urzqdzenia przemystowe. 

Analizatory radiowe 

Dynamiczny rozwoj radiokomunikacji, a w ostatnim cza- 

sie zwlaszcza telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych, 
powoduje coraz wifoszy ttok i chaos w eterze. Duza liczba 
zrodel sygnalu wjednym miejscu zwiqksza ryzyko niepozq- 
danych interferencji i zakloceh, co w konsekwencji utrudnia 
lub uniemozliwia prawidtowe funkcjonowanie radiowych 
urzqdzeh odbiorczych. 

Potrzeba badania widma radiowego przyczynila si$ do 
opracowana i produkcji calej grupy przyrzqdow pomiarowych 
do szybkiego wyhywania i znajdowania kazdego typu emisji 
RF. Powstaty zarowno szerokopasmowe, jak i selektywne 
urzqdzenia pomiarowe do monitorowania terenu, a takze 
monitory noszone na dele (do zapewnienia bezpieczehstwa 
osobistego). Dzi$ki analizie sygnatow radiowych jest mozliwe 
mi$dzy innymi lokalizowanie zrodel sygnatow zaklocajqcych, 
pochodzqcych od roznego rodzaju nadajnikow radiowych , oraz 
wykrywanie interferencji powodowanych przez urzqdzenia 
przemystowe . Na naszych tamach prezentujemy jeden z naj- 
nowszych, jeszcze mato znany na polskim rynku przyrzqd 
firmy Narda IDA-3106, ktory jest wyjqtkowo czulym analiza- 
torem sygnatow RF, tqczqcym doskonalq selektywnosc z bardzo 
duzq szybkosciq skanowania. W najblizszym czasie tydziemy 
takze opisywali inne urzqdzenia pomiarowe do ustalania kom- 
patybilnosci elektromagnetycznej. 

Obok profesjonalnych, cyfrowych urzqdzeh siuzqcych do 
pomiaru i identyfikacji zrodel fal radiowych, istniejq proste, 
budowane przez radioamatorow analizatory analogowe. 
Jednym z takich miernikow przydatnych w pomiarach an- 
tenowych jest analizator antenowy RF. (laureat ostatniego 
konkursu PUK). Urzqdzenie jest nieslychanie tanie i latwe 
w uruchomieniu, a pozwala zmierzyc podstawowe i najwaz- 
niejsze parametry anteny: cz$stotliwosc rezonansowq i pasmo 
przenoszenia z rozsqdnym SWR. 

Jezeli juz jestesmy przy metrolologii w.cz., to warto za- 
poznac si$ z drugq czpciq artykulu dotyczqcego pomiarow 
wspolczynnika fali stojqcej, a konkretnie najwazniejszej cz$sci 
skladowej miernika WF.S, czyli sprz$gaczy kierunkowych. 
Nawet jezeli nie budujemy sami takiego miernika, to przynaj- 
mniej powinnismy zapoznac si$ z zasadqjego dziatania. 

Rownie interesujqcq konstrukcjq amatorskq (jak wynika 
z ankiet dotyczqcych prac PUK) jest antena magnetyczna HF. 
Pomiary jej parametrow wykonane analizatorem antenowym 
oraz praca na pasmach potwierdzajq jej petnq przydatnosc na 
wyzsze pasma HF. 

Prawdziwq gratkq dla zwolennikow pasm mikrofalowych 
jest z pewnosciq opis transwertera DJ6EP na nowq cz$stotli- 

Prenumerata wosY 3 ’ 4 GHz ' Trudn0 uwierzy6 ' 

naprawde warto de do uruchomiema 5° 

nia wysiarczy miernik uniwersalny 

ffl Kptj [■] i dokladny opis uruchamiania zmon- 

J towanej konstrukcji podany przez 

[S] Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


FT DX 3000D 


Nowosc Yaesu 2013 juz w Polsce 


Na poczqtku lutego do sprzedazy trafily 
pierwsze w Europie i Polsce egzemplarze 
najnowszego dziecka Yaesu - transceiver 
FT DX 3000D. Model ten, po raz pierwszy 
zaprezentowany w polowie 2012 r. podczas 
Dayton Hamvention w USA, jest konty- 
nuatorem projektu FT DX i technologii 
stworzonej w FT DX 5000 oraz FT DX 9000. 
Urz^dzenie ma wymiary 365x115x312 
mm (waga 10 kg) zapewnia pracc pod- 
stawowymi emisjami (AM, FM, SSB, CW, 
RTTY, Packet) z regulowane moce wyjsdo- 
we od 5 W do 100 W Nadajnik obejmuje 
pasma amatorskie 10-160 m + WARC/6 m. 
Przy pracy SSB (BW: 2,4 kHz, 10 dB S + 
N/N) czulosc odbiornika w zakresie 1,8-30 


MHz wynosi 0,16 /zV (50-54 MHz: 0,125 
uV). Wbudowana automatyczna skrzynka 
antenowa zapewnia dopasowanie impe- 
dancji w zakresie 16,7-150 £L 
Wysoka jakosc wykonania idzie w parze 
z najnowsze technologic oraz trendami 
w projektowaniu. 

Najwazniejsze funkcje transceivera: 

■ „roofing" filtry - 300 Hz (opcjonalny), 
600 Hz oraz 3 kHz sprawdzone w mode- 
lu FT DX 5000, najlepsze z najlepszych 
dostcpnych dla radioamatorow 

■ szeroki zakres dynamiki IP3 znany juz z FT 
DX5000 (-108,5 dB/10 kHz, -106 dB/2kHz) 

■ pelna obrobka cyfrowa sygnalow II posred- 
niej (30kHz-SSB^24kHz-AMZFM) 



dolna konwersja (I pcz. 9 MHz) 

■ bardzo duzy 4,3-calowy kolorowy wy- 
swietlacz LCD o wysokiej rozdzielczo- 
sci zapewniajccy mndstwo informacji, 
dobrc widzialnosc oraz komfort pracy 
uzytkownika 

■ niezalezny wyswietlacz cz^stotliwosci 

■ wbudowana funkcja High Speed Spec- 
trum Scope zlokalizowana tuz ponizej 
wyswietlacza LCD 

■ wyswietlacz zakresu AF oraz RTTY/PSK 
enkoder/dekoder (opcjonalnie) 

■ funkcja dekodowania odbioru CW 

■ wbudowany wzmacniacz odbiornika dla 
50 MHz 

■ trzy gniazda antenowe (w tym jedno 
tylko dla R X) 

■ wyprowadzenie sygnalu cz^stotliwosci 
posredniej IF 9 MHz 

■ wbudowany automatyczny tuner ante- 
nowy szybkiego dostrajania 

■ interface USB 

■ wiele dodatkowych poz^danych przez 
uzytkownika funkcji bedecych platform^ 
niezaleznc od wybranego trybu pracy 

[www.yaesu.pl] 


Clarion NZ702E 



radioodtwarzacz 


Zaawansowany 

Pod koniec ubieglego roku na krajowy 
rynek zostal wprowadzony luksusowy mo- 
del z najnowszej oferty radio odtwarzaczy 
samochodowych przewidzianych na rok 
2012/2013. 

Funkcjonalnosc nowego modelu Clarion 
NZ702E zadowoli kazdego wymagajecego 
uzytkownika. Radioodtwarzacz odczytuje 
plyty CD i CD-R/RW w formatach CD-DA 
oraz MP3 i WMA. Skompresowane pliki 
mozna odczytywac rdwniez z przenosnej 
pami^ci USB. Gniazdo USB znajdujece sic 
na kablu w pelni obsluguje odtwarzacze 
iPod i iPhone. Uzytkownik moze wybrac 
tryb obslugi zaawansowanej, gdzie za po- 
mocc menu radioodtwarzacza mozna wy- 
szukiwac utwory, plyty czy wykonawcdw 
wedlug liter alfabetu lub tryb prosty, gdzie 
wyboru dokonuje sic bezposrednio z pod- 
leczonego urz^dzenia. Na panelu znajduje 


sic rdwniez wejscie AUX minijack sluice 
do wprowadzenia dzwi^ku z urz^dzenia 
wyposazonego np. w wyjsde sluchawkowe. 
Wbudowany tuner radiowy z funkcje ob- 

shiguje wszystkie pasma, z ktfrych zapamictac 
mozna do 30 staeji (18 FM/6 MW/6 LW). 
Opcjonalnie do CZ702E podleczyc mozna 
zewnctrzny tuner radiofonii cyfrowej, mo- 
del DAB302E. 

W urz^dzenie wbudowany jest rdwniez 
modul BLUETOOTH, model FC6000 firmy 
PARROT obslugujecy profile HFP/HSP/ 
PBAP/OPP/A2DP&AVRCP Po kazdorazo- 
wym polcczeniu z telefonem nastepuje 
automatyczna synchronizacja listy kon- 
taktdw (do 1000 wpisdw) oraz historia 
ostatnich poleczeft. Mikrofon wbudowany 
jest w panelu, a jesli odleglosc od niego jest 
zbyt duza, podleczyc mozna opcjonalny 
zewn£trzny mikrofon RCB199 lub RCB204. 


samochodowy 

Wszystkie informaeje wyswietlane sc na 
czytelnym 2-liniowym wyswietlaczu, ktorego 
kolor dopasowac mozna do fabryeznego 
podswietlenia deski rozdzielczej samochodu. 
Do obslugi radioodtwarzacza oprdez wy- 
godnej galki i przyciskdw na zdejmowa- 
nym panelu wykorzystac mozna doleczony 
pilot zdalnego sterownia lub - po zastoso- 
waniu opcjonalnego interfejsu - fabryezne 
przydski znajdujece sic przy kierownicy. 
Podczas pierwszego uruchomienia lub po 
zresetowaniu pojawia sic mozliwosc wy- 
boru trybu pracy pomicdzy trybami stan- 
dardowym (prz6d+tyl+sub), 2-droznym 
(tweetery+midbasy+tyl) i 3-droznym 
(tweetery+midbasy+ subwoofer). Wkaz- 
dym trybie dostepne sc zaawansowane 
regulacje dzwicku sprecyzowane dla wy- 
branego trybu pracy. 

[www.darion.com.pl] 
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ACOM 1500 


INFO 


Lampowy wzmacniacz HF 1500 W 



Firma Acom wprowadzila na rynek nowy 
lampowy wzmacniacz liniowy Acom 1500 
pracuj^cy w zakresie pasm od 1,8 do 50 
MHz. W urz^dzeniu wykorzystano jedn$ 
tetrode ceramiczno-metalowq 4CX1000A, 
ktora zapewnia moc wyjsciow^ 1500 
W PEP (1200 W przy RTTY) przy wystero- 
waniu moq do 85 W 

Uklad elektryczny wykorzystuje konwen- 
cjonaln^ metod§ regulacji strojenia, obci^- 
zenia i przel^czania pasma. 

Wzmacniacz ma wymiary obudowy 
422x195x355 mm i tigzai 26,5 kg (glow- 
nym skladnikiem d^zaru wzmacniacza jest 
duzy transformator sieciowy, dominuj^cy 
w czgsd zasilaj^cej). 

Na plyde czolowej zastosowano duze pokr^- 
tla ulatwiaj^ce regulacji a z tyhi trzy gniazda 
antenowe, przel^czane na plyde czolowej 
(nie przewidziano automatycznego przelq- 
czania anten wraz ze zmianq pasma). 
Wszystkie ustawienia i stany pracy wzmac- 
niacza wskazuje fluorescencyjny zielony 
wyswietlacz prozniowy o duzej jasnosci 
(poszczegolne funkcje wyswietlacza sq wy- 
bierane umieszczonymi obok przydskami). 
Wykres paskowy pokazuje optymalne usta- 


wienie pokrgtla strojenia, zas na oddzielnej 
skali marker pokazuje, jak nalezy dostroic 
obd^zenie. 

Konstruktorzy zastosowali rozbudowane 
zabezpieczenia i monitorowanie, chroniqce 
wzmacniacz przed nadmiernym wystero- 
waniem czy niewlasciwym dostrojeniem, 
ale nie przewidzieli automatycznej regula- 
cji poziomu (ALC). 

W ramach systemu automatycznych za- 
bezpieczen przewidziano czujniki umoz- 
liwiajqce monitorowanie mocy przeslanej 
i odbitej, mocy sterujqcej, napigda i prqdu 
anodowego, szczytowego napigda w.cz. na 
anodzie, prqdu ekranu, prqdu sterowania 
siatki, napigc sterujqcych i temperatury wy- 
dmuchiwanego powietrza. Na podstawie 
powyzszych pomiarow obliczane inne 
parametry, na przyklad WFS w antenie, 
moc wyjsciowa, stany przekaznikow ijako 
nowosc wykrywanie powstawania lukow. 
Oparte na wynikach pomiarow tez po- 
ziomy ograniczajqce, w przypadku prze- 
kroczenia ktorych wyswietlany jest natych- 
miast komunikat i podejmowane odpo- 
wiednie dzialanie. 

[www.acom-bg.com] 


ATM900 


Pancerny radiotelefon FM/2 m 


Niemiecki producent sprz^tu l^cznosd Maas 
Funk Elektronik oferuje duzej mocy radiote- 
lefon samochodowy na pasmo 2 m. ATM900 
to prosty radiotelefon osadzony na aluminio- 
wej ramie zamkni^ty w pancemej obudowie 
(konstrukqa oparta o radiotelefony Alinco). 
Uklad odbiornika to superheterodyna z po- 
dwojnq przemian^ cz^stotliwoscL 
Urzqdzenie ma wiele przydatnych funkcji 
w tym: compander glosu (filtr wydnajqcy 
szumy otoczenia w trakcie nadawania), re- 
gular szerokosd dewiacji, DTMF, podswie- 
dany wyswietlacz LCD, alarm przeciwkra- 
dziezowy, systemy CTCSS i DCS, blokad^ 
szumow regulowanq rgcznie, programo- 
wan$ moc (na haslo), funkcje APO, BCLO, 
blokadq klawiatury oraz wiele innych. 
Funkcje i parametry urz^dzenia mozna 
programowac poprzez komputer PC. 
Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ pasmo nadajnika i odbiornika: 144-146 MHz 
(mozliwosc rozszerzenia do 136-174 MHz) 


■ krok czgstotliwosd: 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 
20,25,30,50 kHz 


■ moc nadajnika: 60/25/1 W 

■ emisja: FM 

■ zl^cze anteny: PL-259 

■ zasilanie 13,8 V/DC ±15% (minus na masie) 

■ liczba komorek pami^d: 200 

■ generator przekaznika: 1750, 2100, 1000, 
1450 Hz (do wyboru) 



■ liczba tonow CTCSS: 50 

■ liczba tonow DCS: 1024 

■ napigde zasilania: 13,8 V DC 

■ wymiary: 145 x47x190 mm 

■ waga: 1,2 kg 
[www.ten-tech.pl] 


Generator funkcyjny/AWG 

W ofercie firmy Tektronix pojawit sig ekonomiczny jednoka- 
nalowy generator funkcyjny/AWG o oznaczeniu AFG2021, 
charakteryzujqcy siQ 14-bitowq rozdzielczoSci^ przetwornika, 
szerokoSciq pasma analogowego 20 MHz i maksymalnq 
szybkoSciq prbbkowania 250 MS/s. 

Jest to prosty w obstudze przyrzqd dla potrzeb edukacji 
i produkcji, kttirego wszechstronnoSG moze sig okazaG 
przydatna riwniez w laboratoriach badawczo-projektowycb. 
AFG2021 pod wzglgdem tatwoSci obstugi, funkcjonalno- 
Sci, dostgpnych interfejsbw i oprogramowania odpowiada 
generatorom serii AFG3000, przy czym jest produkowany 
w mniejszej obudowie nadajqcej siQ idealnie do montazu 
w szafie przemystowej (half-rack, 2U). 

Darmowe oprogramowanie ArbExpress dostarczane wraz 
z przyrzqdem umozliwia edycjg przebiegbw rgczn^ lub z wy- 
korzystaniem wzorbw matematycznych oraz import prze- 
biegbw (np. z oscyloskopu) w celu ich odtworzenia. Zakres 
wyjSciowych napigc wynosi do 1 0 Vpp/ 50 n. 

Pozostale parametry (cechy): 

■ zakres generowanych czgstotliwoGci: od 1 ^Hz do 20 MHz 

■ dtugoSc rekordu: 1 28 k punktbw 

■ doktadnoSc podstawy czasu: ±1 ppm 

■ liczba przebiegbw predefiniowanych: 12 

■ ekran: kolorowyTFT3,5” 

Ponadto urzqdzenie ma porty USB host, USB device oraz 
opcjonalnie GPIB i LAN, funkcjQ modulacji oraz generator 
szumu. 

[www.tektronix.com] 


Moduly nawigaeyjne GPS, 
GLONASS, QZSS i SBAS 

DziQki firmie u-blox na rynku pojawita siQ nowa generacjga- 
modufbw odbiorczych przystosowanych do pracy w syste- 
mach nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, QZSS i SBAS. 

Najnowsza oferta obejmuje trzy typy modulGw: MAX-7, 
NEO-7 i LEA-7. 

Urzqdzenia sq produkowane w obudowach kompatybilnych 
pod wzglgdem rozkladu wyprowadzen z odpowiednikami 
wczeSniejszych rodzin u-blox 6 i u-blox 5. Obok wersji 
standardowych sq one dostgpne takze w wariantach eko- 
nomicznych. Uzyskafy certyfikat AEC-Q1 00 potwierdzajqcy 
niezawodnoSc wymaganq w elektromce samochodowej. 
Wazniejsze dane techniczne: 

■ liczba kanatbw odbiornika: 56 

■ czgstotliwoSc aktualizacji danych: 10 Hz 

■ doktadnoSc pozycjonowania dla GPS/GLONASS: 2,5 m 

■ czas zimnego startu dla GPS/GLONASS: 29 s/30 s 

■ czuto&c dla GPS/GLONASS: -162 dBm/ -158 dBm (tryb 
Siedzenia), -148 dBm / -140 dBm (zimny start), -148 
dBm/ -145 dBm (gorgcy start), 

[www.u-blox.com] 


Modul Bluetooth v2 Class 1 

W handlu jest dostgpny przemystowy modut komunikacyjny 
Bluetooth SN2100 produkowany na ptytce owymiarach 
17,5x16,0x2,0 mm, zaprojektowany do zastosowari 
w aplikacjach M2M. Ma moc wyjSciowq +18 dBm i czufo- 
6ci^ —92 dBm, co pozwala uzyskac zasi^g transmisji siQgaj^- 
cy 250 m w wolnej przestrzeni. Jest odporny na temperatury 
otoczenia z zakresu od -40 do +85°C. 

Urzqdzenie zawiera komplet obwodtiw radiowych, w tym 
transceiver CC2560A produkcji Texas Instruments, wzmac- 
niacz mocy, gtowicg w.cz. i anteng chipowq. Modut ko- 
munikuje sig z urzqdzeniem host za pomoc^ interfejsu HCI. 
SN2100 moze bye stosowany wsystemach oSwietlenia, 
automatyce domowej, przemyslowych systemach kontroli 
i monitorowania oraz urzqdzeniach medycznych i fitness. 
[www.murata.eu] 
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Frogramowalne oscylatory 
o malym bl^dzie jittera 

Opracowane przez firmQ IQD dwie nowe serie programo- 
walnych oscylator6w IQXP-20 i IQXP-30 stanowiq intere- 
sujqcq alternatywq zariwno ze wzglqdu na bardzo maty 
jitter na poziomie typowym dla oscylatordw kwarcowych, 
jak tez krtitki czas dostawy od 3 dni roboczych. Obie 
serie pracujq ze sterowaniem napiqciowym i charaktery- 
zujq siq jitterem fazy wynoszqcym juz od 0 ( 4 ps rms dla 
wszystkich wariantdw wyjsC. Sq budowane na zakres 
czQstotliwo^ci od 10 MHz do 1,5 GHz. Dostqpne sq tez 
opcje LVPECL i LVDS w przypadku wersji pracujqcych 
w zakresie wiqkszych czqstotliwosci. W przypadku wersji 
z wyjsciem HCMOS mozliwe jest sterowanie obciqzen po- 
jemnosciowych do 15 pF. 

Inne pozostate parametry: 

■ zakres przestrajania czqstotliwosci: min. ±50 ppm 

■ stabilnosC: od ±10 ppm 

■ zakres temperatur pracy: -40...+85°C 

■ napiqcie zasilania: 2,5 lub 3,3 V 

■ wymiary obudowy: 5, 0x3, 2x1, 2 mm 
[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Glowice pomiarowe do 
oscyloskopow 60 GHz 

Konstruktorzy firmy Agilent opracowali modut prdbkujqcej 
gtowicy oscyloskopowej o pasmie 60 GHz przeznaczonej dla 
inzyniertiw zajmujqcych siq projektowaniem i produkcjq kom- 
ponentbw szybkich systemdw komunikacyjnych. 2/4-porto- 
wy model Agilent N1045A stanowi najbardziej ekonomicznq 
opcjq umozliwiajqcq precyzyjnq charakteryzacjq wielosciez- 
kowych modutdw stosowanych w systemach opartych na 
nowych i dopiero zdobywajqcych popularnosC standardach, 
takich jak IEEE 802.3 ba/bj/bm (Ethernet 40/100 Gb) i Optical 
Internetworking Forum CEl 3.0. 

Dziqki temu po zainstalowaniu modulu N1045A w oscylo- 
skopie 861 00D DCA-X mozna uzyskaC system pomiarowy 
zawierajqcy od 2 do 16 kanatdw. Zkolei Iqczqc N1045A 
z precyzyjnym modutem podstawy czasu 86107A, 
uzytkownik otrzymuje 8-kanatowy system pomiarowy 

0 paSmie 60 GHz, w kttirym jitter podstawy czasu wy- 
nosi zaledwie 200 ts. Stanowi on idealnq konfiguracjq do 
testowania urzqdzen z 4 portami rdznicowymi o przepu- 
stowosci do 28 Gb/s. 

Kazdy z niskoszumowych uktaddw prdbkujqcych w N1045A 
jest zlokalizowany na koricu elastycznego kabla o dtugosci 
1,6 m, co ma na celu minimalizacjq strat izapewnienie jak 
najdoktadniejszego odwzorowania sygnatdw. Wraz z mozli- 
wosciq wyboru szerokosci pasma (60, 45, 35 lub 20 GHz) 
oraz niezaleznq kontrolq przesuniqcia faz uktadu prdbkujq- 
cego, N1045A daje uzytkownikowi mozliwosC optymalizacji 
odbiornika w zaleznosci od rodzaju testowanego urzqdzenia. 
Te najlzejsze i najmniejsze na rynku gtowice oscyloskopowe 
umozliwiajq lokalizacjq uktadu prdbkujqcego nawet w bardzo 
ograniczonych przestrzeniach. 

[www.agilent.com] 

Oscyloskopy InfiniiVision 4000 
X-Series z dotykowym interfejsem 

Agilent Technologies zaprezentowat nowq rodzinq oscy- 
loskopdw DSO/MSO InfiniiVision 4000 X-Series charak- 
teryzujqcych siq niespotykanq wczesniej, wsrdd modeli 
z wbudowanym systemem operacyjnym, elastycznosciq 

1 iatwosciq obstugi. To pierwsze modele z pojemnoscio- 
wym ekranem dotykowym i mozliwosciq dotykowego 
wyzwalania. 



URZ0194 i URZ0195 


Nowe tunery DVB-T Cabletech 



Cabletech, wiodqca marka na rynku urzq- 
dzen i akcesoridw DVB-T, w odpowiedzi 
na coraz wiqksze wymagania i oczekiwania 
klientdw, wprowadzil do oferty nowe tune- 
ry DVB-T wyposazone w nowej generacji 
procesor AHM3801: URZ0194 i URZ0195. 
Tunery te umozliwiajq odbidr naziemnej 
telewizji cyfrowej w standardzie MPEG- 
-4H.264 w jakosci HD oraz obslugujq 
dzwiqk w formacie EAC-3. Urzqdzenia te 
Iqczq w sobie dwie funkcje: tunera telewi- 
zyjnego i odtwarzacza multimedialnego 
z opcjq PVR-Ready. 

Wszystkie te urzqdzania dziqki wejsciu 
USB, do ktdrego mozna podlqczy t ze- 
wnqtrzne urzqdzenie pamiqci masowej, 
umozliwiajq zatrzymanie obrazu w dowol- 
nym momencie, nagrywanie oglqdanych 
programdw oraz zaplano- 
wanie nagrywania nawet 
z tygodniowym wyprze- 
dzeniem. Tunery mq takze 
funkcje EPG elektronicz- 
nego przewodnika po 
kanalach, Time Shift - za- 
trzymanie kanalu transmi- 
towanego na zywo, tele- 
tekstu VBI, funkcje INFO 


(wyswietlanie inform acji 
o numerze kanalu, nazwie 
stacji telewizyjnej, czasie 
trwania, tytule aktualnego 
programu oraz bezposred- 
nio po nim nastqpujqcego). 
Dziqki procesorowi 
A11M3801 uzytkownicy no- 
wych tunerow Cabletecha 
odczujq komfort oglqdania programdw 
telewizyjnych i filmdw z zewnqtrznych 
nosnikdw, a to dlatego, ze urzqdzenia majq 
dodatkowe funkcje regulacji jasnosci, kon- 
trastu, nasycenia barwy i ostrosci obrazu. 
Podczas oglqdania film6w z zewnqtrznych 
pamiqci istnieje takze mozliwosc ustawie- 
nia pdozenia, koloru i wielkosci wyswietla- 
nych napisdw. Dostqpna jest r6wniez opcja 
wyswietlania napisow dla nieslyszqcych. 
Tuner Cabletech URZ0191 opr6cz mozli- 
wosd oglqdania programow telewizyjnych 
i typowych funkcji multimedialnych oferu- 
je takze dostqp do platformy INVIEW Dziq- 
ki niej za posrednictwem WiFi uzytkownik 
moze korzystad z wybranych aplikacji in- 
ternetowych, np. umozliwiajqcej odbidr 
stacji radiowych, a takze zapewniajqcych 
dostqp do serwisdw informacyjnych, pro- 
gnozy pogody czy Wikipedii. 
[www.cabletech.pl] 



Baofeng UV-B6 


Nast^pca modelu UV-5R 


Baofeng UV-B6 to nastqpca znanego mo- 
delu UV-5R. Radiotelefon pokrywa pa- 
smo 2 m oraz 70 cm i pracuje rdwniez 
w pasmie PMR (mozna tez sluchad stacji 
radiowych FM). 

Zasadnicze roznice miqdzy UV-5R a UV-B6: 
solidniejsza i bardziej estetyczna obudowa, 
wiqksza pojemnosd baterii: 2000 mAh (w 
UV-5R 1800 mAh), dluzsza antena fabrycz- 
na, poprawione oprogramowanie 
Podstawowe parametiy Baofeng UV-B6 3: 

■ zakres czqstotliwosci: 136-174 oraz 400— 
480 MHz 

■ zakres odbioru radia FM: 68-108 MHz 

■ modulacja: FM 

■ skok czqstotliwosci: 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 
25 kHz 

■ moc wyjsciowa: 4 W/l W (maksymalnie 5 W) 

■ zasilanie: 7,4 V (akumulator Li-Ion 7,4 
V/2000 mA) 

■ impedancja anteny: 50 

■ temperatury pracy: -30°C do + 60°C 

■ wymiary obudowy: 57,9x116,2x35,7 mm 

■ waga 250 g 


Radiotelefon ma niewielkie wymiary Zo- 
stal wyposazony we wbudowane radio FM 
oraz latarkq LED i wiele przydatnych funk- 
cji: skaner kana!6w, podwtijny wyswietlacz 
czqstotliwosci, VOX, podswietlanie LCD, 
BEEP, blokada klawiatury LOCK, CTCSS 
i DCS, programowanie z PC, wskaznik zu- 
zycia baterii, ladowanie z portu USB 5 V DC 
lub ladowarki 230 VAC (w zestawie). 

W zestawie radiotelefonu Baofeng UV-B6 
jest antena, ladowarka sieciowa, bateria lito- 
wo-jonowa 7,4 V, klips do paska oraz smycz. 
[www.HamRadioShop.pl] 
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NETGEAR Centria 


INFO 


Router w multimedialnym domu 


Najnowsza linia routerow Centria to ko- 
lejnym krok firmy NETGEAR w kierunku 
budowy zaawansowanej technologicznie 
domowej sieci. NETGEAR Centria Iqczy 
w sobie trzy gtowne funkcjonalnosci - 
automatyczne tworzenie kopii zapaso- 
wych z PC oraz Mac, multimedialny serwer 
umozliwiajqcy pobieranie plikow z kazde- 
go urzqdzenia majqcego dost^p do Interne- 
tu oraz wysokiej szybkosd dwuzakresowy 
router Wi-Fi. 

Innowacyjne rozwiqzanie dost^pne jest 
w dwoch modelach. WNDR4700 ma mozli- 
wosc zainstalowania wlasnego dysku twar- 
dego, natomiast router WNDR4720 jest juz 
wyposazony w wewn^trzny dysk twardy 
o pojemnosci 2TB. W razie potrzeby dysk 
mozna w prosty sposob wymienic na ma- 
jqcy wi^kszq pojemnosc. Oba urzqdzenia 
sq wyposazone w porty USB (SuperSpeed 
USB 3.0), poprzez ktore mozna podlqczyc 
znacznie wi^cej pami^ci. Czytnik kart SD 
zapewnia bardzo szybki dostgp do roznego 
rodzaju multimediow jak zdj^cia czy filmy. 
Routery NETGEAR Centria ma funkcjc 
ReadyShare, ktora umozliwia tworzenie 
kopii zapasowych dla komputerow dzia- 
tajqcych w systemie Windows oraz dla 
uzytkownikow Apple Time Machine. Dane 
mogq bye archiwizowane na dyskach pod- 
Iqczonych do urzqdzenia za pomocq por- 
tow USB w sposob bezprzewodowy. 


Oba modele osiqgajq pr^dkosc do 450 + 450 
Mbps, dzi^ki czemu zapewniajq bezproble- 
mowe oglqdanie wideo w standardzie HD 
3D, gr^ w trybie on-line czy jednoczesne 
sciqganie wielu plikow. Dwa zakresy pracy 
Wi-Fi 2,4 oraz 5 GHz gwarantujq niezawod- 
ne polqczenie, a dzi^ki duzej wydajnosci 
urzqdzenie pracuje stabilnie. Router ma 
rowniez panel kontrolny do monitorowa- 
nia i naprawy sieci domowej. Sprzedawany 
jest wraz z oprogramowaniem NETGEAR 
Genie. Dost^pna w obu routerach funkeja 
ReadySHARE umozliwia podlqczenie do 
nich dowolnego urzqdzenia z USB. Urzq- 
dzenie umozliwia takze kontrolg rodzi- 
tielskq nad przeglqdanymi stronami oraz 
oferuje dost^p do sied wybranym gosriom 
z zachowaniem najwyzszej ochrony bez- 
pieczenstwa sied Wi-Fi. 

[www.netgear.pl] 



NS-1230B, NS-1230M 


Zasilacze impulsowe Nissei 



W ofercie Avanti Radiokomunikacja sq 
dost^pne dwa nowe kompaktowe zasilacze 
impulsowe Nissei: NS-1230B i NS-1230M. 
Kompaktowy zasilaez impulsowy Nissei 
NS-1230B ma zastosowane zabezpieczenie 
przeciwprzepi^dowe i nadnapi^ciowe. Bez 
podlqczonego obtiqzenia nie grzeje sic i nie 
uruchamia wentylatora, dzi^ki czemu jest 
bardzo dchy. 

Podstawowe parametry zasilaezy impulso- 
wych Nissei NS-1230B i NS-1230M: 

■ napi^de wejsriowe: 110V/220 V przelqczane 

■ cz^stotliwosc wejsdowa: 47-63 Hz 

■ napi^de wyjSciowe: DC 13,8 V 

■ prqd wyjsdowy ciqgly (13,8 V): 25 A 

■ prqd wyjsdowy chwilowy (13,8 V): 30 A 

■ poziom zakfocen: < 100 mV 

■ wymiary: 154x127x63 mm 

■ waga: 1,35 kg 

Kompaktowy zasilaez impulsowy Nissei 
NS-1230M podobnie jak poprzedni ma 
zabezpieczenie przedwprzepi^dowe i nad- 


napi^ciowe i rowniez bez podlqczonego 
obciqzenia nie grzeje sic oraz nie urucha- 
mia wentylatora (jest bardzo dchy). Ponad- 
to umozliwia precyzyjnq regulacjc napi^cia 
wyjsciowego, a zastosowany wskaznik 
pomiarowy umozliwia kontrolc napi^cia 
i prqdu wyjsciowego. W zestawie z zasila- 
czem znajduje sic kabel zasilajqcy do pod- 
swietlenia wyswietlacza. 

Obydwa zasilacze sq przeznaczone do zasila- 
nia urzqdzen radiokomunikacyjnych wyma- 
gajqcych napi^da 13,8 Vi prqdu do 25 A (radio- 
telefony transceivery, wzmacniacze mocy...). 
Od czasu zalozenia w 1967 roku, firma Nis- 
sei doklada wielu staran, aby produkowac 
najwyzszej klasy urzqdzenia pomiarowe 
oraz zasilacze. Jej mottem jest „innowacja, 
szybkosc i satysfakeja konsumenta" - czyn- 
niki zapewniajqce dlugoletni sukces firmy, 
oraz pewnosc dzialania sprz^tu u klientow. 
[www.avantiradio.pl] 



Jako jedyne dostepne obecnie w tej kategorii oscyloskopy 
five-in-one z mozliwoSciq petnej rozbudowy gwarantujq row- 
noczeSnie catkowite bezpieczeristwo inwestyeji. 

Nowa rodzina obejmuje modele o paSmie od 200 MHz do 
1,5 GHz wyposazone wkilka nowinek teehnologicznych. 
Pierwszq z nich jest najwyzsza na rynku szybko$c odSwieza- 
nia wynoszqca 1 min przebiegow/s oraz mozliwoSc segmen- 
taeji pamiQCi w standardzie, wykorzystujqce opatentowanq 
technologic MegaZoom IV. Kolejne to 12-calowy pojemno- 
Sciowy ekran dotykowym, najwiqkszy w przyrzqdach tej kla- 
sy oraz wprowadzona po raz pierwszy funkeja dotykowego 
wyzwalania InfiniiScan Zone. 

Kluczowymi cechami oscyloskopow 4000 X-Series sq 
szybko$6, tatwo$6 obstugi i integraeja. Przyrzqdy te w kaz- 
dej sytuacji zapewniajq duzq szybkosb dziatania, nawet 
podezas rownolegtej analizy kanatow cyfrowych, uzyeia 
funkcji matematycznych, pomiarow automatycznych 
i dekodowania protokotow. Szybkosc jest tu kluczowym 
elementem zapewniajqcym najwiqksze prawdopodobieristwo 
wychwycenia przypadkowo wystcpujqcych lub nieciqgtych 
anomalii, czqsto niewidocznych podezas analizy przebiegow 
za pomocq oscyloskopow o matej szybko$ci aktualizaeji. 
Poniewaz oscyloskopy 4000 X-Series zaprojektowano spe- 
cjalnie pod kqtem obstugi za pomocq interfejsu dotykowego, 
wybor obiektow odbywa sic tu szybko i naturalnie. Pod 
pojeciem duzej integraeji kryje sic obecno£c piQCiu przyrzq- 
dow w pojedynezej obudowie: oscyloskopu z analizatorem 
stanow logicznych (MSO), analizatora protokotow, woltomie- 
rza cyfrowego oraz dwukanatowego generatora przebiegow 
arbitralnych i funkcyjnych WaveGen. Oscyloskopy 4000 
X-Series dajq ponadto mozliwo^c sprzetowego wyzwalania 
i dekodowania sygnatow wielu popularnych standardow, ta- 
kich jak MIL-STD 1553 i ARINC 429, 12S, CAN/LIN, FlexRay, 
RS232/422/485/UARI I2C/ SPI oraz USB 2.0 Hi-Speed, Full- 
-Speed i Low-Speed (pierwsze oferujq funkcjc sprzetowego 
dekodowania sygnatow USB). 

Oferta oscyloskopow InfiniiVision 4000 X-Series obejmuje 
modele o paSmie 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz 
i 1,5 GHz. 

[www.agilent.com] 


Miniaturowe moduly Wi-Fi/SMT 

Bluegiga Technologies oferuje dwa moduty WiFi 802.11 
b/g/n do montazu SMT: WF1 1 1 dostarezany wraz ze sterow- 
nikami dla systemu Linux uruchomionego na mikroproce- 
sorach ARM ix86 oraz WF121 zwbudowanym mikrokon- 
trolerem, mogqcy pracowac w trybie autonomieznym. Oba 
uktady pracujq w pa6mie 2,4 GHz i zawierajq chipset UniFi 
CSR6031 produkowany przez Cambridge Silicon Radio. 
Moduty cechujq sic matymi wymiarami, matym poborem 
mocy i znakomitymi parametrami radiowymi zapewniajq- 
cymi dtugi zasigg transmisji. Mogq pracowac w przemysto- 
wym zakresie temperatur od ^10 do +85°C. 

WF111 to tani, miniaturowy modut o wymiarach 
19x12x2,1 mm przeznaczony do wspbtpracy zurzqdze- 
niami pracujqcymi pod kontrolq systemu operacyjnego Linux 
uruchomionego na mikroprocesorach ARM i x86. Zawiera 
interfejs SDIO o przepustowoSci 72,2 Mbps. 

WF121 to modut o wymiarach 26,2x15,4x2,1 mm zwbu- 
dowanym 32-bitowym autonomieznym mikrokontrolerem 
MIPS, zawierajqcym wbudowane stosy protokotdw TCP/IP 
i 802.11. Zostat zaprojektowany do aplikaeji embedded wy- 
magajqcych miniaturowych podzespotow o matym poborze 
mocy. Zawiera interfejsy GPIO, I2C, SPI i UART o maksymal- 
nej szybkoSci transmisji 20 Mbps. Obstuguje protokoty iR 
TCR UDR DHCP i DNS. Umozliwia tatwe tworzenie aplikaeji 
uzytkownika w oparciu o wtasny jezyk programowania Blu- 
egiga BGScript, bez koniecznosci wspotpracy z zewnctrznym 
mikrokontrolerem. 

[www.bluegiga.com] 
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5W Samoa 


Do Apia na Samoa (OC-097) przeniosl si$ 
z koncem ubieglego roku Ralph H44RK/ 
VK4VB/5H3RK Nie jest to staly pobyt tamze, 
lecz dluzsze pobyty biznesowe. Pod koniec 
roku jeszcze uzywal znaku 5W0RK, ale ma juz 
licencj^ na znak 5 WOW Aktualny pobyt ma 
trwac do 3 marca, choc jest to termin orienta- 
cyjny. Na razie ma pracowac na 20-10 m SSB 
oraz emisjami cyfrowymi. QSL via NR6M. 
Ralph zapowiedzial tez tras^ po wyspach pa- 
cyficznych; bqdzie zeglowal jachtem od wyspy 
do wyspy. Ma zaczqc w kwietniu od Vella 
la Vella (OC-149) w grupie Wpsp Salomona, 
a skonczyc w VK4. Wi^cej szczegolow wkrotce. 


5X Uganda 


Radio Club de Provins F6KOP organizuje 
duzq aktywnosc z Ugandy. Pod znakiem 
5X8C zespol ponad dwudziestu operatorow, 
b^dzie czynny z szesdu stacji na 160-6 m emi- 
sjami CW, SSB, RITY i PSK Termin 6-18 lute- 
go, a lokalizacja to duzy hotel nad Jeziorem 
Wiktoria, 20 km od lotniska w Entebbe. Sklad 
ekipy to Franck F4AJQ, Seb F5UFX i Alain 
F6ENO jako szefowie, Bob N60X, Dave K4SV, 
Michel FM5CD, Gerard F2JD, Uwe DL80BF, 
Francois ON4LO, Flo F5CWU, Jean Jacques 
F5NKX, Norbert DJ7JC, Eric ON7RN, Michel 
F5EOT, John F5VHQ, Jean Paul F8BJI, Gerard 
F2VX, Hans DL1YFF, Valery RG8K/UT7CR, 
Patrick F2DX, Mike UA9KGH i Jean-Marc 
F8IXZ. Wyposazeni b^dq w transceivery K3 
i FT450 ze wzmacniaczami Acorn 1010 oraz 
anteny iypu SpiderBeam, pionowe i 4 Square. 
QSL serwis zapewni Yann F1NGP Szczegoly 
na http://www.5x2013.com. 


Rubrykg redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


9U Burundi 


Mi^dzynarodowa grupa operatorow z Belgii, 
Holandii i Szkocji wybiera si^ do Burundi. 
Pod znakiem 9U4U b^dq pracowad stamtqd 
w dniach 14-23 lutego. Dziewi^tiu operatorow 
bqdzie pracowac z czterech stanowisk na 160-10 
m emisjami CW, SSB iRTTY. Szczegbty pod 
adiesem http://www.9u4u.be. QSL via M0URX. 


A3 Tonga 


Od 20 lutego do 3 marca Werner DJ9KH b$- 
dzie pracowal pod znakiem A31WH z Vava ; u 
Island (OC-064). Praca na KF w zaleznosd od 
propagacji. QSL na znak domowy. Werner 
ma zamiar pracowac w eterze z Tongatapu 
(OC-049), zanim dotrze na Vava'u Island. 


C6 Bahamas 


Drew N2RFA ponownie b^dzie pracowal 
pod znakiem C6ABB z Nassau, Providence 
Island (NA-001, WLOTA 1115) w dniach 
10-21 lutego. Aktywnosc na 80, 40, 20 i 17 m. 
Planuje rowniez praq emisjami cyfrowymi - 
PSK31, RTTY i SSTV QSL na znak domowy 
direct lubLoTWieQSL. 


FG Guadeloupe 


Miqdzy 1 lutego a 25 marca Jean-Pierre F6ITD 
b^dzie czynny ponownie pod znakiem FG/ 
_ F6HD z Guadeloupe (NA-102). B^dq to dwie 


wyspy: Basse Terre w dniach 1-8.02 iLa Desi- 
rade 9.02-25.03. Aktywnosc na SSB iemisjach 
cyfrowych. QSL na znak domowy. Logi b^dq 
umieszczone w ClubLog i LoTW Szczegoly 
pod http://www.qrz.com/db/FGF6ITD. 


FM Martinique 


Na Marty nik^ wybiera si^ ponownie Valery 
R5GA. Pod znakiem FM/R5GA b^dzie praco- 
wal z domu FM5BH w dniach 11-1702. Aktyw- 
nosc glownie na CW na 160-10 m, preferujqc 
30, 17 i 12 m. QSL via LoTW oraz UA3DX 


FO Clipperton Island 


Cordell Expeditions organizuje wyprawy na 
Clipperton Island (NA-011). B^dzie to - jak 
zwykle przy wyprawach organizowanych 
przez Cordell Expeditions - aktywnosc na 
duzq skal^ polqczona z dzialalnosciq na in- 
nych polach. Oprocz elementow typowych 
dla wypraw DX-owych - duzo operatorow, 
sprz^tu, Iqcznosci, bqdq tez aspekty ekolo- 
giczne: badanie stanu srodowiska natural- 
nego, wplywu jego zanieczyszczen na stan 
flory i fauny na wyspie, zmian, jakie zaszly 
od poprzednich ekspedycji. 

Wi^cej szczeg616w za miesiqc. Najwazniej- 
sze informacje to: lqdowanie na wyspie 27 
lutego, start w eterze 28 lutego, praca do 10 
marca. 24rOSobowym zespolem kierujq Bob 
KK6EK i Christian DL1MGB, w skladzie 
ekipy jest Robert SP5XVY. I jeszcze wazna 
informacja - podczas trwania wyprawy 
zastosowana b^dzie uzyteczna aplikacja 
DXA, umozliwiajqca wyswietlenie w Inter- 
necie informacji o Iqcznosci w minut^ po jej 
przeprowadzeniu. Ten system byl uzyty po 
raz pierwszy podczas wyprawy Kure Atoll 
K7C w2005. Strona wyprawy: http://www. 
cordell.org/CI/index.html. 


H4 Solomon Islands 


Z Honiara, Guadalcanal (OC-047, WLOTA 
0086), Solomon Islands, b^dq pracowac Phil 
G3SWH i Jim G3RTE w dniach 18-28 lutego. 
Aktywnosc tylko na telegrafii na 80-10 m. 
W zaleznosd od propagacji majq pracowac 
na dw6ch stacjach tyle godzin, ile bt^dzie to 
mozliwe. Preferowane kierunki to Europa 
i Ameryka Polnocna. QSL via G3SWH, oraz 
OQRS za posrednictwem strony Phila http:// 
www.g3swh.org.uk. Wi^cej na http://www. 
g3swh.org.uk/h44kw.html. 


IOTA 


AS-lOl: Koh Samui, HS Thailand. Eddy ON4A- 
FU b^dzie pracowal pod znakiem HS0ZJF/8 
z tej lokalizacji do 18 lutego. Aktywnosc tylko 
na CW na 40-10 m z moq 100 W oraz uzywajqc 
anten drutowych. QSL via ON4AFU. 

NA-085: St. George Isl. (USI FL0076S, Fran- 
klin County), Florida U.S.A. Dennis WA2USA 
zapowiedzial aktywnosc z tej wyspy pod 
znakiem homecall/4 do 27 lutego. Podczas 
pobytu tarn czynny b^dzie z latarni morskiej 
- ARLHS USA-1057, WLOTA 3178. Praca 
gldwnie na CW na 30, 20, 15 m plus nieco 
SSB na 40 i 20 m. QSL na znak domowy, 
a log b^dzie zamieszczony w systemie LoTW 


Adres jego strony http://www.wa2usa.com. 
SA-049: Redonda Island, LU Argentina. 
Czlonkowie Ushuaia Radio Qub planujq wy- 
praw^ na t^ wysp^ w lutym Znak LU8XW/X. 


J3 Grenada 


Od 6 lutego do 8 marca Roy KE4TG b^- 
dzie czynny ponownie pod znakiem J38RF 
z Grenady (NA-024, WLOTA 0718). Preferuje 
emisje cyfrowe - JT65HF, PSK31 i RTTY, ale 
czynny b^dzie rowniez na CW i SSB. Sprz^t 
to transceiver K3 i anteny - G5RV oraz sfa- 
zowany zestaw pionowy. QSL na jego adres 
domowy, log w systemie LoTW 


Pacific Tour 


Bob 5B4AGN planuje wyprawy na Pacyfik 
w lutym. Czynny b^dzie z Guamu (OC-026) 
jako KH2/G3ZEM w dniach 9-13.02 i z Mikro- 
nezji pod znakiem V63ZM w dniach 13-23.02. 
Aktywnosc na 80-10 m ibyc moze na 160 m, 
jesli b^dq warunki do instalacji prostej anteny 
na 160 m. B^dzie uzywal transceivera K3 ze 
wzmacniaczem KPA-500. QSL via M0URX. 


V2 Antigua 


Ponownie z wyspy Antigua czynny b^dzie 
Tom AA9A w dniach 11-20 lutego. Uzywal 
b^dzie nowego znaku V24A. Praca na 160-10 
m Iqcznie z nowym pasmem 60 m, jesli b^- 
dzie zapotrzebowanie na to pasmo. Emisje to 
CW, SSB i ew. RTTY. QSL na znak domowy. 


XR0 Easter Island 


UK DXpedition Team wybiera si^ na Wysp^ 
Wielkanocnq (SA-001). Pod znakiem XR0YG 
pracowac b^dq w dniach 13-21 lutego. Ope- 
ratorami b^dq Michael G7VJR, Nigel G3TXF, 
Bob MDOCCE i Martin G3ZAY. QSL via 
MOOXO. Log na stronie ClubLogu: https:// 
secure.clublog.org/charts/?c=XROYG. 


XT Burkina Faso 


Silvano I2YSB oraz Italian DXpedition Team 
(www.i2ysb.com/idt) majq pracowac z Burki- 
na Faso na wszystkich pasmach oraz wszyst- 
kimi emisjami przez 15 dni w lutym/marcu. 
W styczniu sklad ekipy prezentowal si^ na- 
st^pujqco: Alfeo I1HJT, Silvano I2YSB, Vinicio 
IK2CIO, Angelo IK2CKR, Marcello IK2DIA, 
Stefano EK2HKT, Gino IK2RZP i Mac JA3U- 
SA. Znak wyprawy to XT1T. Strona aktywno- 
sd pod adresem http://www.i2ysb.com/idt. 
Rowniez grupa japonskich operatorow wybie- 
ra si^ do tego kraju. W dniach 22.02- 2.03 majq 
pracowac na 80-10 m emisjami CW, SSB i cy- 
frowymi. Sklad ekipy i ich znaki sq nast^pujq- 
ce: Yukinori JA3VWT/XT2VWI; Jusei JA3MJ/ 
XT2IVU, Junichi JH3AEF/XT2AEF i Kunio 
JA1CJA/XT2QA. QSL na ich znaki domowe. 


XV Vietnam 


Czlonkowie Lufthansa Amateur Radio Club 
b^dq pracowad pod znakiem XV2DLH z Mui 
Ne w Wietnamie w dniach 15-26 lutego. 
Operatorami b^dq Rudi DK7PE, Juergen 
DH6ICE, Juergen DH0RAK, Bernhard 
DK7TF i Zkrinko DK8ZZ. QSL via DK8ZZ. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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-Prenumeratanii€Tzawiedzie @ie 

/« i|s>H' 7. _ 

ply. Dlatego'Tfie rezygnuj zmiiosei 


dovprasy. Zaprenumeruj „Swiat 

' ■■ ■ mm 


'Radio”, a bgdziesz mogt spokojnie 
poczekac na.kolejnq WalentynkQ m 
PochtoniQty le kturq nie zauwazyszg 
jak minqt rok! 

Prenumerata 
Swiata Radio” to: 

hh ppapHHr 4 

- . . . 77T \ Zaprenumeruj Swiat Radio w lutym, 

* startza dam10 - poznie) I a dodatkowo otrzymasz - do wybdfu 


3 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

* 1 ' 1 13 

3 80% znizki na e-prenu- 
meratg (dostgp przed 
ukazaniem sis pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

3 rabaty i przywileje Klubu 
AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

3 archiwalia gratis (patrz 
str. 12) 

3 znizki na www.sMep.avt.pl 


1 

f 


a Mieka »» 

1 1 Y HUCMMU 

Hucknalla „ American *■*“" 
1 Soul" rozpoczynaj^ ’ 
tie piosonlta , .That’s How 
Strong My Love Is" 


InformacjQ, |akl prezent wyblerasz, przekai nam przed kortcom lutego - poprzez www.swlatradlo.pl/prezent, 
e-mallem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonlcznie (22 257 84 22) 
lub llstownie (Wydawnictwo AVT, Dzial Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


I 







I za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezpfatn^ prenumeraty prdbn^ od marca 2013 do maja 2013, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zl na kolejne 9 numerdw (czerwiec 2013 -luly 2014). Bqdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie uda nam 
siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.05.201 3 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od marca 2013 r. do maja 2013 r. 

od czerwca 2013 r. do lutego 2014 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zl 

9 x 12,00 zt = 1 08,00 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtutyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerdw. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerdw. Jeszcze wiqcej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letniy - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerdw! Wiqcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartoSci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartoSc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zl) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

1 20,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

144,00 zl (12 numerdw gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydad (patrz str. 11) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostqpnych jeszcze wydad sprzed stycznia 2012 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSredniktiw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie datyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydah, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiqczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zl 


Prenumerat? zamawiamy: 


Najprokiej 


Najfatwiej 

Najwygodhiej 


dokonujqc wptaty 


Prfny *dc*t pocanonwy 
•rraz r umeroem. 

K**ntu»ln* 

naawa lwmy lub mstytucjil 


AVI KQKHUHACJA sp Z (X 0 . 
Leezc2ynowa 11 031 G 7 W - w i 


971600106800030103030551 53 


PIN 132 00 


sto trzydziesci dwa zl 0 gr 
Jan Kowalski 03-540 t6d z ul 
Kosmoriautdw e / I 4 & 

Roc z n a prenumerata SR od nr 
0 3 F " 1 3 
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Numer Konta bmitowego 
luinyo ffyd^nciM 


Kwota rgodna 

4 . 

prenumeraty 
poOinymi powyiej 


OhmbMiMr wavu preiiumeraiy 11 

potf<«^n* naotresotf do. ): ototoy 
prywatne chcace olrrymaC (a Mure VAT 
proseny o ooprvante v-rot^* o tVAl 
iftrmy i iiKtytucje prosuny o 0Odan*> MP) 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 



wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 36 tego numeru SR, 

□«b> zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Zawody 


AKTUALNOSCI 


Wsptitzawodnictwo IOTA SPDXC (stanu na 30.12.2012 r.) 


Lp. Znak 

Suma 

wyBp 

Wyspy 

EU 

Wyspy 

AF 

Wyspy 

'an 

Wyspy Wyspy 

AS NA 

Wyspy 

OC 

Wyspy 

SA 

Data 

uzupetnienia 


1 SP6BOW 

1032 

187 

90 

16 

171 222 

252 

94 

30-12-12 

+ 

2 SP8AJK 

949 

187 

87 

16 

163 205 

207 

84 

30-12-12 

+ 

3 SP7GAQ 

913 

187 

84 

14 

145 176 

223 

84 

30-12-12 

+ 

4 SP5TZC 

903 

187 

89 

11 

165 155 

217 

79 

29-12-12 

+ 

5 SP8HXN 

841 

185 

83 

12 

137 163 

179 

82 

28-12-12 

+ 

6 SP6CZ 

836 

186 

81 

15 

143 170 

170 

71 

17-12-12 

+ 

7 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 160 

188 

70 

07-02-10 


8 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 139 

187 

55 

16-09-11 


9 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 148 

138 

68 

29-03-09 


10 SP2Y 

764 

177 

79 

12 

119 150 

164 

63 

27-12-12 

+ 

11 SP5CJQ 

743 

187 

82 

11 

133 122 

152 

56 

25-06-12 


12 SP6CIK 

704 

179 

69 

13 

103 136 

141 

63 

28-12-12 

+ 

13 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 135 

144 

40 

30-06-12 


14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 175 

96 

57 

31-12-06 


SP8MI 

645 

182 

70 

4 

125 117 

58 

89 

29-12-12 

+ 

16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 95 

128 

38 

31-08-07 


17 SP7XK 

559 

172 

56 

8 

94 78 

109 

42 

29-12-12 

+ 

18 SQ9HZM 

551 

162 

61 

13 

80 88 

110 

37 

29-12-12 

+ 

19 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 77 

101 

28 

25-03-10 


20 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 96 

97 

32 

2206-10 


21 SP9W 

535 

171 

52 

10 

82 88 

103 

29 

27-12-12 

+ 

22 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 101 

93 

28 

30-11-01 


23 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 113 

68 

42 

25-01-06 


24 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 84 

68 

37 

30-09-03 


25 SP7CXV 

506 

161 

54 

11 

69 85 

93 

33 

26-03-12 


26 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 102 

102 

36 

21-03-02 


27 SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 97 

89 

39 

13-12-11 


SP1MGM 

502 

163 

60 

10 

67 78 

92 

32 

20-06-12 


29 SP4CUF 

490 

174 

54 

8 

71 80 

75 

28 

30-12-12 

+ 

30 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 78 

94 

27 

30-09-09 


31 SP8BWR 

473 

169 

52 

9 

67 64 

86 

26 

26-12-12 

+ 

32 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 58 

81 

24 

25-06-10 


33 SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 70 

70 

25 

26-03-11 


34 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 74 

74 

27 

26-09-03 


35 SQ8J 

440 

157 

51 

10 

49 70 

79 

24 

30-12-12 

+ 

36 SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 76 

63 

25 

23-12-11 


37 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 58 

76 

23 

29-06-06 


38 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 88 

92 

20 

15-06-99 


39 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 57 

67 

13 

27-12-12 

+ 

40 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 53 

85 

19 

25-09-12 


41 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 73 

70 

18 

10-11-98 


42 SP9IEK 

413 

166 

34 

10 

57 62 

64 

20 

2406-12 


43 SP4NDU 

405 

170 

43 

9 

50 47 

66 

20 

27-12-12 

+ 

44 SP5APW 

392 

162 

31 

5 

66 54 

48 

26 

27-12-12 

+ 

45 SP1HTS 

380 

165 

41 

3 

51 53 

44 

23 

27-12-12 

+ 

46 SP3CGK 

377 

127 

48 

9 

35 61 

76 

21 

30-12-12 

+ 

47 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 58 

55 

20 

25-12-07 


48 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 49 

33 

18 

22 06-09 


49 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 72 

38 

18 

24 09-12 


50 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 68 

63 

17 

30-12-10 


51 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 60 

48 

17 

24 06-03 


52 SQ1EIX 

328 

145 

30 

6 

32 50 

47 

18 

24 09-12 


53 SP5XOC 

327 

156 

31 

4 

42 36 

46 

12 

27-12-12 

+ 

54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 64 

16 

24 

11-04-99 


55 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 51 

54 

15 

10-11-98 


56 SP6N1N 

320 

137 

38 

5 

48 40 

38 

14 

22 06-07 


57 SP4BEU 

312 

109 

36 

6 

37 50 

59 

15 

25 03-12 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 40 

57 

13 

18-1201 


59 SP6DCU 

305 

133 

31 

5 

40 42 

41 

13 

29-12-12 

+ 

60 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 46 

29 

16 

21-1208 


61 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 43 

34 

15 

1507-03 


62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 35 

45 

8 

28 03-03 


63 SP30L 

256 

115 

32 

2 

29 37 

29 

12 

26-12-12 

+ 

64 SP4AAZ 

254 

142 

27 

4 

26 30 

16 

9 

2503-12 


65 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 28 

19 

9 

26 09-07 


66 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 24 

12 

6 

25 06-12 


67 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 29 

23 

8 

26 06-10 


68 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 43 

45 

11 

2503-12 


69 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 27 

14 

6 

14 09-01 


70 SQ4CUX 

210 

136 

18 

1 

21 21 

7 

6 

30-12-12 

+ 

71 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 32 

55 

17 

01-05-02 


72 SQ4CTS 

194 

124 

9 

2 

19 23 

9 

8 

04-10-12 

+ 

73 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 23 

12 

4 

11-1206 


74 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 21 

11 

4 

20-08-99 


75 SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 11 

11 

1 

1504-12 


76 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 27 

9 

2 

10-05-99 


Stacje ldubowe 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 13 

3 

3 

23 06-09 


SWL 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 66 

61 

14 

01-05-10 


2 SP2 G534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 28 

6 

5 

2403-07 


Silent Key 

1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 159 

147 

51 

29-12-11 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 92 

94 

23 

10-05-98 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 70 

68 

22 

28 06-01 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 62 

63 

33 

12-1203 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 52 

59 

17 

29-09-06 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 55 

42 

14 

21-05-99 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 52 

34 

7 

10-11-97 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 21 

11 

6 

14-12-99 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 33 

19 

7 

15-1201 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 8 

6 

2 

30-06-00 



Wspdlzawodnictwo jest dnst^pne dla wszystkich pnlskich ktotknfalowcfiw (nadawcdw, nasluchowcdw oraz stacji klubowych). We 
wspofzawodniefwie wykazywane sq wytqcznie osiqgniqda udokumentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnik6w obowiqzuje 
kodeks ham spiritu, Wszystkie IqcznoSci muszq by£ przeprowadzone wytqcznie osobiieie z wtasnej stacji. Jest to jeden z punktdw 
regulaminu RSGB-IOTA. Szczeg6towe informacje dotyczqce programs IOTA zamieszczone sq na portalach: httpy/www.rs^iota.org 
, http ://www, gkma3.dsLpipex.com. Uzupetnienia na nastqpny kwartal nalezy przesta^ do 30.03.2013 n na adres SP6BOW (Augustyn 
Wawrzynek, uL Korfantego 5 D/1, 47 - 232 Kqdzieizyn-Ko£le 12, e-mail: sp6bow@poczfa onetpl) 


Tabela osiqgniqb na 9 pasmach 
(SPDXC -stan na 31.12.2012 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

310 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

333 

334 

3003 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP9PT 

228 

310 

337 

334 

339 

338 

340 

327 

332 

2886 

4 

SP3E 

251 

311 

333 

322 

340 

323 

339 

307 

327 

2853 

5 

SP9FKQ 

223 

301 

331 

332 

340 

338 

338 

324 

326 

2853 

6 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

7 

SP5CJQ 

206 

309 

331 

334 

338 

335 

337 

325 

324 

2839 

8 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

9 

SP7VC 

254 

320 

332 

297 

335 

317 

334 

284 

303 

2776 

10 

SP7CDG 

191 

301 

321 

321 

338 

326 

332 

314 

315 

2759 

11 

SP7GAQ 

180 

298 

328 

324 

336 

330 

333 

311 

319 

2759 

12 

SP3EPK 

212 

298 

319 

325 

333 

327 

327 

305 

306 

2752 

13 

SP6CIK 

206 

291 

320 

325 

333 

321 

329 

303 

300 

2728 

14 

SF9C1T 

175 

277 

329 

326 

334 

325 

328 

308 

307 

2709 

15 

SP3IOE 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

16 

SP7AWG 

187 

273 

313 

326 

333 

331 

322 

310 

299 

2694 

17 

SP7ASZ 

131 

278 

328 

329 

335 

317 

329 

313 

305 

2665 

18 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

19 

SP9DWT 

204 

301 

324 

267 

335 

294 

330 

272 

309 

2636 

20 

SF9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

21 

SP5CFD 

105 

273 

312 

320 

328 

319 

320 

285 

291 

2553 

22 

SPIS 

136 

254 

303 

306 

328 

304 

324 

293 

301 

2549 

23 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

24 

SP5DIR 

129 

270 

323 

305 

320 

301 

323 

274 

293 

2538 

25 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

26 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

27 

SP5WA 

107 

202 

293 

317 

334 

321 

316 

301 

294 

2485 

28 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

29 

SQ9HZM 

119 

218 

304 

291 

327 

307 

318 

268 

285 

2437 

30 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

31 

SP9RCL 

116 

181 

276 

280 

327 

327 

324 

306 

287 

2424 

32 

SP9QMP 

104 

260 

317 

199 

339 

304 

322 

280 

296 

2421 

33 

SP8HS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

34 

SP1GZF 

162 

226 

282 

261 

329 

295 

321 

263 

267 

2406 

35 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

2% 

2363 

36 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

37 

SP9UPH 

85 

201 

268 

290 

304 

315 

303 

283 

277 

2326 

38 

SP5GH 

165 

281 

295 

298 

279 

271 

272 

224 

238 

2323 

39 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

40 

SP1JRF 

27 

225 

279 

281 

332 

280 

329 

262 

300 

2315 

41 

SP3CGK 

107 

197 

275 

279 

316 

300 

289 

271 

275 

2309 

42 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

43 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

44 

SP9RPW 

88 

197 

269 

284 

308 

306 

285 

268 

231 

2236 

45 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

46 

SP9CTW 

61 

162 

262 

267 

291 

321 

303 

273 

258 

2198 

47 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

48 

SP5GMM 

58 

183 

260 

195 

315 

292 

301 

239 

268 

2111 

49 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

50 

SP1MWK 

91 

183 

263 

262 

290 

263 

272 

224 

227 

2075 

51 

SQ8J 

56 

199 

223 

227 

314 

259 

290 

240 

266 

2074 

52 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

53 

SP8GSC 

74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

54 

SP9UH 

90 

143 

225 

249 

289 

230 

276 

183 

230 

1914 

55 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

56 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

57 

SP3RBG 

66 

152 

249 

172 

317 

238 

292 

143 

222 

1893 

58 

SP3CFM 

146 

191 

241 

197 

278 

195 

239 

181 

201 

1869 

59 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

60 

SP7FRO 

33 

127 

223 

218 

291 

256 

259 

185 

226 

1818 

61 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

62 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

63 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

64 

SQ1EIX 

44 

102 

211 

222 

258 

239 

254 

214 

204 

1748 

65 

SP2FOV 

113 

178 

242 

167 

287 

152 

259 

95 

208 

1701 

66 

SP9HTU 

15 

144 

227 

81 

271 

219 

271 

158 

213 

1599 

67 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

68 

SP4BEU 

25 

130 

207 

170 

281 

179 

245 

105 

193 

1535 

69 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

237 

193 

146 

1528 

70 

SP71CE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

71 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

72 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

73 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

74 

SP6FXY 

10 

49 

118 

89 

219 

205 

221 

183 

205 

1299 

75 

SP5KO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

76 

SP7MOC 

30 

99 

141 

6 

198 

98 

159 

71 

106 

908 

77 

SQ8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 

78 

SF9WZS 

2 

42 

85 

71 

195 

146 

103 

50 

51 

745 


labela obejmnje liczby kraj6w na poszczegdlnych pasmach z uwzglqdnieniem nastqpujqcych 
warunkfiw: 

-toaje wedingaktualnej listy DXCC/bez deleted/ 

-stacje uznane przez DXCC 
- kraje potwieidzone kartami QSL Inb LoTW 

labelq prowadzi SP5EWY (Ryszard Tymkiewicz, nl. Szaniec 10, 05-502 Goiktiw, e-maiL itym@ippt 
gov.pl). 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



W dniu 8 grudnia ubiegtego roku w siedzibie ZG LOK w Warszawie odbyio sig uroczyste zakonczenie zawodbw 
MPARKI edycji 2011/2012 (wyniki zawodbw zostaty zamieszczone w SR 1/2013). Gratulacje dla zwycigzctiw! 


Zawody Podkarpackie 


Organizator: Klub Krdtkofalowcow SP8PRZ 
przy 18 Oddziale PZK w Rzeszowie. 
Komisja zawodow: przewodniczqcy - 
SP8T]U, czlonkowie: SP8BRE, SP8BRQ. 
Termin: 3.02.2013 z (pierwsza niedziela lu- 
tego) od 07.00 do 07:59 UTC; obowi^zuje 5- 
minutowe QRT przed i po zawodach. 
Uczestnictwo: za uczestnikow uwaza si§ 
licencjonowanych operator ow stacji indy- 
widualnych i klubowych oraz SWLs, ktorzy 
przeprowadzili dowolnq liczb^ Iqcznosci 
w sposob okreslony w regulaminie i prze- 
slali w terminie swoj log do klasyfikacji. 
Uczestnik moze zostad sklasyfikowany tyl- 
kowjednej grupie klasyfikacyjnej. 

Pasmo: 80 m CW/SSB, wg obowi^zujqce- 
go bandplanu (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775 kHz) 

W zawodach obowiqzuje praca mocq nie 
wi^kszq niz 100 W (stacje QRP mogq pra- 
cowac mocq nie wi^kszq niz 5 W na CW 
i SSB). 

Stacje pracujqce mocq QRP nie uzywajq 
znaku lamanego przez QRP np. SP8PRZ/ 
QRP 

Emisje: CW, SSB; z tq samq stacjq mozna 
powtorzyc QSO innym rodzajem emisji. 
tqcznosti cross-mode sq niedopuszczalne. 
Duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzone, nie 
sq punktowane, ale nalezy pozostawic je 
wlogu. 

Wywolanie w zawodach: na fonii: fl Wywo- 
lanie w zawodach podkarpackich", na CW: 
„ CQ TEST SP". 

Raporty: 

- stacje spoza woj. podkarpackiego - RS(T) 
+ skrot powiatu (np. 599 AB na CW i 59 
AB na SSB) 


- stacje z woj. podkarpackiego - RS(T) + 
skrot wojewddztwa i powiatu (np. 599 
KLN na CW i 59 KLN na SSB) 

- stacje zagraniczne RS(T) + numer kolej- 
ny Iqcznosri (np. 599 001 na CW i 59 01 
na SSB); 

- stacja organizatora: SP8PRZ - RS(T) + 
skr6t wojewodztwa podkarpackiego (599 
K na CW i 59 K na SSB) 

Punktacja: QSO ze stacje spoza woj. pod- 
karpackiego - 1 pkt.; QSO ze stacje z woj. 
podkarpackiego - 5 pkt.; QSO ze stacja 
SP8PRZ-20pkt. 

Punktow nie zalicza si^ w przypadku bl^d- 
nie odebranego znaku lub grupy kontrolnej 
oraz rdznicy czasu w logach koresponden- 
tow przekraczajqcej 3 minuty. 

Mnoznik: Iqcznosd ze stacjq organizatora 
+ liczba uzyskanych powiatow z woj. pod- 
karpackiego, niezaleznie od emisji (razem 
maksimum 26). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO * 
(mnoznik+1). 

Powiaty woj. podkarpackiego: BR, DE, JA, 
JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, 
PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, 
TN,UD. 

Kategoria: 

- A - Stacje spoza woj. podkarpackiego: A1 
- MIX (CW+SSB), A2 - CW, A3 - SSB 

- B - Stacje z woj. Podkarpackiego: B1 - 
MIX (CW+SSB), B2 - SSB, C - stacje QRP, 
Cl -MIX (CW+SSB), C2- SSB 

Stacja organizatora SP8PRZ nie podlega 
klasyfikacji. 

Nagrody: za miejsca od 1 do 3 - dyplomy. 

W przypadku pozyskania sponsorow prze- 
widuje si$ rowniez nagrody rzeczowe. 
Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEK- 
TRONICZNYM w nieprzekraczalnym ter- 


minie 7 dni (168 godzin) od zakonczenia za- 
wodow w formacie pliku Cabrillo na adres 
email: zawody-otl8@pzk.org.pl. Plik Ca- 
brillo powinien bye zalqcznikiem, zawierac 
w nazwie znak wywolawczy (np. sp8prz. 
cbr). W temade listu nalezy umiesdc TYL- 
KO swoj znak wywolawczy (np. SP8PRZ). 
Do logowania Iqcznosci w zawodach zaleca 
si^ uzyeie programu DQR-Log (program 
jest bezplatny i mozna go pobrac ze strony: 
www.sp7dqr.waw.pl). 

www.pzkrzeszow.pl 


Dni walki z rakiem 


Zawody pod patronatem dyrektora W-M 
OWLOK 

Organizator: Klub tqcznosci LOK - SP4K- 
SY w Olsztynie (mozliwa praca stacji orga- 
nizatora pod znakiem okolicznosciowym 
SN4DWZR). 

Cel: Uczczenie pami^ci kol. Andrzeja 
SP4GSO. 

Termin zawodow: 4 lutego 2013 r. (ponie- 
dzialek) w godzinach od 17.00 do 19.00 
czasu lokalnego (16.00 do 18.00 UTC). 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz emisjami SSB i CW 
Raporty: stacja organizatora - RS(T)+0; 
pozostale stacje: RS(T) + nr QSO. 

Punktacja za QSO: 

- ze staejq organizatora : 20 pkt. na CW i 10 
pkt. na SSB 

- z pozostalymi staejami : 4 pkt. na CW i 2 
pkt. na SSB. 

Mnoznika si^ nie stosuje. 

Wynik koficowy: Suma punktow za QSO. 
Nashichowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow od obu stacji. Punktacja jak 
dla nadawcow (znak stacji moze pojawic 
si^ w logu tylko raz emisjq CW i raz emisjq 
SSB). 

Klasyfikacje: 

A - Stacje pracujqce na SSB + CW 
B - Stacje pracujqce na SSB 
C - Stacje pracujqce CW 
D- Stacje XYL,YL SSB + CW 
E-SWLs 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Uwagi: 

- zawodnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach 

- komisja zastrzega sobie prawo do dys- 
kwalifikacji zawodnika w przypadku pra- 
cy niezgodnej z zasadami ham-spiritu. 

- Iqcznosci nie b^dq zaliezone OBU STA- 
CJOM w przypadku bl^dnego odebrania 
raportu lub znaku oraz gdy roznica cza- 
su zapisana w logach korespondentow 
b^dzie wi^ksza niz 5 minut (w logach 
obowiqzuje czas UTC). 

Nagrody i wyrdznienia: 

- za zaj^cie I miejsca w kazdej kategorii - 
puchar i dyplom 

- za zaj^de miejsca od II do VI - dyplom. 
Logi elektroniezne w postaci pliku teksto- 
wego formatu Cabrillo w terminie 7 dni od 
zakonczenia zawodow pocztq elektronicz- 
nq e-mailem: sp4ksy@wp.pl 
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Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres: Klub t^cznosci LOK SP4KSY, ul. 
Westerplatte la, 10-446 Olsztyn 


Puchar Komendanta Hufca ZHP 


Cel: zlozenie holdu patronce hufca Czesla- 
wie „Basce" Puzon w91. rocznicy urodzin, 
oraz 26. rocznicy nadania Jej imienia Ko- 
mendzie Hufca ZHP w Jaroslawiu. 

Komisja zawod 6 w: przewodnicz^ca - 
SP 8 AYL, czlonkowie: SP 8 AUP, SP 8 T]X. 

Do wzi^da udzialu w zawodach zaprasza 
si^ operatordw radiostacji indywidualnych 
i klubowych z SP o znakach podstawowych 
z moq do 100 W (udzial stacji zagranicz- 
nych mile widziany). 

W czasie zawod 6 w dopuszcza si^ uzywanie 
tylko jednego WtASNEGO znaku wywo- 
lawczego - l^cznosd pod znakami konteks- 
towymi nie b^d$ zaliczane. 

Data: 10 lutego 2013 roku (niedziela) 
w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC (7.00- 
8.00 czasu lokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz - emisja SSB (moc do 100 
W). 

Punktacja za nawiqzanie l^cznosci: 

- ze stacji organizatora SP 8 ZTV: 10 pkt. 

- ze stacjami klubowymi ZHP: 5 pkt. 

- z krdtkofalowcami czlonkami klubow 
harcerskich: 2 pkt. 

- z pozostalymi stacjami klubowymi i in- 
dywidualnymi: 1 pkt. 

Uczestnicy zawod 6 w wymieniajq raporty 
skladaj^ce si^ z raportu RS i trzycyfrowego 
numeru l^cznoki np. 59/001, stacja or- 
ganizatora podaje skr 6 t JA np. 59/001/JA, 
czlonkowie klubow harcerskich podaje 
dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 
59/00 1/SP8ZIV 
fdasyfikacja: 

A - radios tacje indywidualne - czlonkowie 
klubow harcerskich 
B - pozostale radiostacje indywidualne 
C - radiostacje klubowe ZHP 
D - pozostale radiostacje klubowe 
E - najaktywniejsza radiostacja organiza- 
tora 

Wynik koncowy: suma zdobytych punkt 6 w 
pomnozona przez liczb^ l^cznosci 
Nagrody : 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegdlnych 
grupach - „puchar" 

- za zaj^cie miejsc I— m w kazdej grupie - 
dyplom 

Uczestnicy zawodow proszeni s 3 0 prze- 
slanie w terminie do 20 lutego 2013 r. czy- 
telnego zestawienia przeprowadzonych 
l^cznosci, kt 6 re powinno zawierac: adres 
pocztowy, grup$ klasyfikacyjn^, wykaz 
stacji z wpisan^ punktacja dat^ i czas l^cz- 
nosci, raport nadany i odebrany. 
Zestawienie z wpisan^ punktacja nalezy 
przeslac na adres pocztowy: Klub L^czno- 
sci SP 8 ZIV 37-500 Jaroslaw, skr. poczto- 
wa 127 lub e-mail: ot35@o2.pl (przyj^cie 
zgloszenia drog$ elektroniczn^ zostanie 
zawsze potwierdzone przez organizatora 
zawoddw). 


Siggaj do gwiazd 


Organizator: Harcerskie Kluby t^cznosci 
„Emiter" SP 2 ZCI i „Dromader // SP2ZAO 
(komisja s^dziowska zawod 6 w: SP2JBJ, 
SP2RIQ). 

Cel: upami^tnienie kolejnej rocznicy uro- 
dzin Mikolaja Kopernika w Srodowisku 
kr 6 tkofalowc 6 w Polski i Europy; zapozna- 
nie koleg 6 w kr 6 tkofalowc 6 w z dokonania- 
mi M. Kopernika w r 6 znych dziedzinach 
zycia i jego dzialalnosd na Kujawach; pod- 
niesienie na wyzszy poziom umiej^tnosci 
operatorskich harcerzy. 

Pasma: 3,5 MHz, emisje CW i SSB (zgodnie 
z bandlanem). 

Uczestnicy: operatorzy polskich stacji ama- 
torskich nadawczych i nasluchowych. 
Termin: 16 lutego 2013 r. (sobota) w godzi- 
nach 07.00-08.00 UTC. 

Wywolanie w zawodach: test SP na CW 
i Zawody „Si$gaj do gwiazd" na SSB. 
Raporty: RS(T) + numer QSO + skr 6 t 
wojewddztwa i powiatu np. 59(9) 001PBM. 
Punktacja: stacje indywidualne i klubowe 
przydzielaj^ w zawodach po 2 pkt. na CW 
i 1 pkt. na SSB. 

Klasyfikacje na KF: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 

Uwagi: obowi^zuje 5 min QRT przed i po 
zawodach; l$czno§ci r 6 znymi emisjami si^ 
nie zalicza; l^cznoSci przez przemienniki 
nie zalicza si$ l^cznosci ze stacjami, kt 6 re 
nie przys 4 dziennik 6 w nie b^d$ brane pod 
uwag^! 

QSO nie b^dzie rowniez zaliczone obu ko- 
respondentom w razie stwierdzenia: 

- zle odebranego znaku; 

- niezgodnosci w grupach kontrolnych; 

- braku potwierdzenia w logu korespon- 
denta; 

- roznicy czasu przekraczaj^cej 5 min. 
Ostateczna interpretacja regulaminu kon- 
kursu nalezy do organizatora. 

Rozliczenie zawoddw do konca 15 maja 
2013 r. 

Nagrody (wyrdznienia): 

- za miejsca od I-V dyplomy (w zaleznosd 
od sponsordw upominki) 

- wszyscy uczestnicy elektroniczny certyfi- 
kat udzialu 

Dzienniki zawoddw nalezy przeslac w pliku 
Cabrillo lub w wersji papierowej do 5 marca 
(decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Witold Blasiak SP2JBJ ul. Wczasowa 
3 86-065 Lochowo lub e-mail: sp 2 jbj@wp.pl. 


Dzied Mysli Braterskiej 


Zawody s$ organizowane w zwi^zku 
z przypadaj^ w 22 lutego kazdego roku 
roczniq urodzin gen. Baden-Powella, twor- 
cy swiatowego skautingu. 

Organizator: Harcerski Klub L^cznoSci 
„Wilda" SP3ZAC (wspdlorganizator: Ko- 
menda Hufca ZHP Poznan-Wilda im. Jana 
Kasprowicza). 


Uczestnicy: nadawcy indywidualni, stacje 
klubowe oraz nasluchowcy. 

Termin: 22 luty od godz. 16.00 do 18.00 UTC 
Pasma: 3,5 MHz - SSB i CW - zgodnie 
z obowi^zuj^cym bandplanem. 
Niedopuszczalny jest udzial w zawodach 
tego samego operatora pod dwoma rdzny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo) 
Dopuszczalny maksymalny limit mocy sta- 
cji w zawodach - 100 W 
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Podkarpackie 

07.00,03.02 

08.00,03.02 

Dni walki z rakiem 

16.00,04.02 

18.00,04.02 

SPAC 144 MHz 

18.00,05.02 

22.00,05.02 

MPARKIDIGI 

16.00,07.02 

18.00,07.02 

MPARfQUKF 

18.00,07.02 

20.00,07.02 

PGA-TEST 

07.00,09.02 

07.59,09.02 

O Puchar Komendanta Hufca ZHP 

06.00, 10.02 

07.00, 10.02 

SPAC 432 MHz 

18.00,12.02 

22 . 00 , 12.02 

MPARfQKF 

16.00,14.02 

18.00, 14.02 

SPAC 50 MHz 

18.00, 14.02 

22.00, 14.02 

Si^gaj do gwiazd 

07.00,16.02 

09.00, 16.02 

SPAC 1,3GHz 

18.00, 19.02 

22.00, 19.02 

SPAC 70 MHz 

18.00,21.02 

22 . 00 , 21.02 

Dzien MySli Braterskiej 

16.00,22.02 

18.00,22.02 

PGA-DIGI 

07.00,23.02 

07.59,23.02 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,26.02 

22.00,26.02 

Marzec 



I Prdby Subregionalne 

14.00,02.03 

14.00,03.03 

SPAC 144 MHz 

18.00,05.03 

22.00,05.03 

MPARKIDIGI 

16.00,07.03 

18.00,07.03 

MPARfQUKF 

18.00,07.03 

20.00,07.03 

SP YL Contest 

06.00,09.03 

08.00,09.03 

PGA TEST 

07.00,09.03 

07.59,09.03 

O Puchar Burmistrza M. Jaroslawia 

06.00,10.03 

07.00,10.03 

SPAC 432 MHz 

18.00,12.03 

22.00, 12.03 

MPARfQKF 

16.00,14.03 

18.00,14.03 

SPAC 50 MHz 

18.00,14.03 

22.00, 14.03 

O Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej" 

16.00,17.03 

17.30, 17.03 

Ponad Granicami 

16.00, 19.03 

17.00, 19.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00,19.03 

22.00, 19.03 

SPAC 70 MHz 

18.00,21.03 

22.00, 21.03 

PGADIGI 

07.00,23.03 

07.59,23.03 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,26.03 

22.00,26.03 
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AGCW Straight Key Party 

16.00,02.02 

19.00,02.02 

Mexico RTIY International Contest 

18.00,02.02 

17.59,03.02 

CQWWRTTYWPX Contest 

00.00,09.02 

24.00, 10.02 

Dutch PACC Contest 

12.00,09.02 

12 . 00 , 10.02 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

00.00, 16.02 

24.00, 17.02 

AGCW Semi-Automatic Key Evening 19.00, 20.02 

20.30,20.02 

CQ 160 m Contest, SSB 

22 . 00 , 22.02 

21.59,24.02 

REF Contest, SSB 

06.00,23.02 

18.00,24.02 

UBADX Contest, CW 

13.00,23.02 

13.00,24.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00,24.02 

17.00,24.02 

Marzec 



ARRL Inter DX Contest, SSB 

00.00,02.03 

24.00,03.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,03.03 

17.00,03.03 

AGCW YL-CW Party 

19.00,05.03 

21.00,05.03 

AGCW QRP Contest 

14.00,09.03 

20.00,09.03 

EA PSK31 Contest 

16.00,09.03 

16.00, 10.03 

BARTG HF RTTY Contest 

02.00,16.03 

02.00,18.03 

Russian DX Contest 

12.00, 16.03 

12.00,17.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,30.03 

24.00,31.03 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Klasyfikacja (grupa): 

A - harcerskie stacje klubowe SSB i CW 
B - inne stacje klubowe SSB i CW 
C - stacje indywidualne SSB i CW 
D - stacje indywidualne SSB 
E - stacje indywidualne CW 
F - nasluchowcy 

Uwaga - nalezy zadeklarowac udzial tylko 
w jednej z grup klasyfikacyjnych. 

Punktacja za QSO z stacjq: 

- harcerskq klubowq: 5 pkt. 

- CW (pozostale stacje): 2 pkt. 

- SSB (pozostale stacje): 1 pkt. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow obu korespondentow. Zali- 
czane sq punkty dawane przez obie stacje. 
Jedna stacja moze bye wykazana w naslu- 
chach tylko dwa razy. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny Iqcznosd 
(odOl). 

Mnoznik: liezba zaliczonych staeji klubo- 
wych ZHE 

Wynik koncowy to suma punktow za QSO 
x mnoznik 

Za zaj^cie miejsca I— HI w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej przewidziane sq dyplomy. 
Dzienniki w formie „pisanej" na obowiq- 
zujqcych drukach przesylamy w terminie 
10 dni od dnia zawodow (obowiqzuje data 
stempla pocztowego) na adres: Harcerski 
Klub tqcznosd „Wilda" SP3ZAC, ul. Osino- 
wa 14, 61-451 Poznan. 

Preferowane sq logi w formade elektronicz- 
nym Cabrillo.cbr przeslane na adres e-mail: 
sp3zac.klub@o2.pl. 

Aby zdobyc dyplom „Dzien mysli bra- 
terskiej", nalezy w dniach 22-29 lutego 
br. zgromadzic minimum 10 punktow za 
Iqcznosci/nasluchy ze staejami harcerskim 
i zdobyweami dyplomu z poprzednich 
edycji, ktore przydzielajq po 1 punkde do 
dyplomu pn. „Dzien mysli braterskiej". 
Obowiqzkowo nalezy przeprowadzic 
Iqcznosd (nasluchy) ze staejami SP2ZAO 

1 SP2ZCI; stacje powyzsze przyznajq po 

2 pkt. 

Uczestnicy zawodow Dzien mysli brater- 
skiej organizowanych przez SP3ZAC otrzy- 
majq dyplom w formie elektronieznej (po 
ogloszeniu wynikow). 

Po spelnieniu warunkow mozna ubiegad siq 
o wydanie dyplomu, ktorego cena wynosi 
10 zl. Korespondencjq kierowac na adres 
award managera SQ2SDJ, adres domowy: 
Marek Kosmowski, ul. Bohaterow Wester- 
platte 7/13, 85-827 Bydgoszcz lub na e-mail: 
sq2sdj@o2.pl. 

www.sp3zac.republika.pl 


PGA-TEST 2013 


Celem zawodow PGA-TEST jest systema- 
tyczne doskonalenie technik operatorskich 
i starannego przygotowania potencjalnych 
uezestnikow do udzialu w zawodach miq- 
dzynarodowych. 

Zawody odbywajq siq pod patronatem 
prezesa PZK, a organizuje je Zespol Pro- 
gramu Dyplomowego PGA w skladzie: 


SP2FAP - qtc@post.pl, SP5KP - sp5kp@ 
wp.pl, SP4EOO - sp4eoo@wp.pl, SP8WQX 

- sp8wqx@o2.pl 
Terminy zawodow 2013: 

12 styeznia 07.00-07.59Z 
9 lutego 07.00-07.59Z 

9 marca 07.00-07.59Z 

13 kwietnia 06.00-06.59Z 

11 maja 06.00-06.59Z 

8 czerwca 06.00-06.59Z 
20Upca06.00-06.59Z 

10 sierpnia 06.00-06.59Z 
28 wrzesnia 06.00-06.59Z 

12 pazdziernika 06.00-06.59Z 

9 listopada 07.00-07.59Z 
21 grudnia07.00-07.59Z 

Uezestnikow obowiqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach. 

W PGA-TEST dopuszcza siq lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m" lub 
cyfrq okrqgu, ale nie jest to obowiqzkiem. 
Operatorow staeji QRP obowiqzuje zakaz 
lamania swoich znakow wywolawczych 
przez kod radiowy „QRP". 

Nie dopuszcza siq w danej turze miesiqcz- 
nej uzywania wiqcej niz jednego, WtAS- 
NEGO znaku wywolawczego, mimo ze 
stacja indywidualna lub klubowa posiada 
wazne pozwolenia na znak podstawowy 
i znak contestowy. 

Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz; SSB: 
3700-3775 kHz); Iqcznosd mieszanych 
(cross-mode) nie zaUcza siq. 

Wywolanie w zawodach: na CW: „Test", na 
SSB; „Wywolanie w zawodach" lub „CQ 
Contest". 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

Z kazdq stacja mozna przeprowadzic danq 
emisjq tylko jedno punktowane QSO. 
Duplikaty, czyU Iqcznosci powtorzone, nie 
sq punktowane, ale nalezy pozostawid je 
wlogu. 

Uwagi 

- Zawodnikom pracujqcym na SSB zaleca 
siq Uterowanie wg standardu ITU. 

- Lqcznosci muszq bye logowane w czasie 
wg standardu UTC. 

- Podczas trwania zawodow uzywanie te- 
lefonow, radiotelefonow, komunikatorow 
internetowych itp. srodkow do aranzo- 
wania Iqcznosd jest niedozwolone. 

Wymiana: 

a) uczestnicy zawodow wymieniajq gru- 
py kontrolne zlozone z raportu RS(T), 
numeru kolejnego QSO oraz skrotu 
PGA (znajdujqcego siq na aktualnej H- 
teit http://pga-zawody.eham.pl/lista.php 
i zgodnego z oznaezeniem gminy z ktorej 
stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 
599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp. 

b) Stacje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 
001, na SSB -59 001. 

c) Nie dopuszcza siq zmiany lokalizaeji 
(PGA) staeji w trakde trwania zawodow. 

Wazne 


- obowiqzuje zapis grup kontrolnych bez 
odstqpu np. 002WM01 lub 123ZC02 

- stacje z kategorii MIX stosujq dqglq nu- 
meraejq QSOs. 

- nalezy dolozyc maksimum starannosci 
aby w grupach kontrolnych (w skrocie 
PGA lub numerze kolejnym QSO) nie za- 
mienic cyfry 0 (zero) z Hterq O (duze O). 

Klasyfikacje (Category): 

MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W out 

MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 
W out 

MO -SSB - stacje klubowe na SSB do 100 
W out 

SO -MIX - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W out 

SO-CW - stacje indywidualne na CW do 
100 W out 

SO -SSB - stacje indywidualne na SSB do 
100 W out 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
na CW i SSB do 5 W out 
SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP na 
CW do 5 W out 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP na 
SSB do 5 W out 

OPEN-MIX - stacje nadajqce spoza SP na 
CW i SSB do 100 W out 
OPEN-CW - stacje nadajqce spoza SP na 
CW do 100 W out 

OPEN-SSB - stacje nadajqce spoza SP na 

SSB do 100 W out 

Uwagi 

- Dopuszcza siq w kazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- Kazda stacja, ktora wezmie udzial 
w zawodach i nadesle swoj log zostaje 
sklasyfikowana tylko w jednej katego- 
rii. 

- W grupie „OPEN" klasyfikowane sq: 
stacje zagraniezne, a takze stacje polskie 
czasowo zainstalowane poza granicami 
naszego kraju. 

- W pozycji „CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie poda- 
nych wyzej oznaezen swojej grupy klasy- 
fikacyjnej (MO-MIX, MO-CW, MO -SSB, 
SO-M(X, SO-CW, SO-SSB, SO-QRP-MIX, 
SO-QRP-CW, SO-QRP-SSB, OPEN-MIX, 
OPEN-CW lub OPEN-SSB). 

- Linia „CONTEST" naglowka pliku Ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazwq: PGA-TEST 

- W danej turze miesiqcznej uezestnik 
moze bye klasyfikowany tylko w jednej 
grupie klasyfikacyjnej. 

- Jezeli log zawiera Iqcznosd na CW i SSB 
(MIX) to zawodnik nie moze siq sklasy- 
fikowac w innej kategorii niz MO-MIX 
lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN- 
-M1X 

- Jezeli log zawiera Iqcznosd tylko na CW 
lub tylko na SSB to zawodnik nie moze 
siq sklasyfikowac w kategorii MIX. 

Programy logujqce w PGA-TEST 
a) Do logowania w zawodach polecamy 
program DQR_Log autorstwa Marka 
SP7DQR, ktory mozna pobrac z: http:// 
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Rozllczenle SPDXM - TOP TWENTY (stan na 31.12.2012) 


Lp 

3/5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP8AJK 

923 

SP9FI 

945 

SP9PT 

965 

SP9FI 

957 

SP9FT 

940 

4 

SP7HT 

918 

SP8AJK 

943 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

939 

5 

SP4Z 

917 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

6 

SP9FI 

917 

SP4Z 

939 

SP5ENA 

950 

SP9FKQ 

946 

SP3E 

933 

7 

SP3E 

913 

SP9FKQ 

939 

SP9FKQ 

948 

SP2JKC 

944 

SP5CJQ 

931 

B 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP6AAT 

948 

SP5QQ 

943 

SP5ENA 

928 

9 

SP5CJQ 

912 

SP5QQ 

935 

SP5QQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP7GAQ 

924 

10 

SP7VC 

912 

SP7ASZ 

935 

SP2JKC 

947 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

11 

SP9FKQ 

909 

SP7GAQ 

933 

SP7ASZ 

947 

SP3IOE 

941 

SP3FAR 

921 

12 

SP9DWT 

907 

SP9DWT 

933 

SP7CDG 

946 

SP8NR 

941 

SP7ITB 

921 

13 

SP7CDG 

902 

SP2JKC 

933 

SP3IOE 

944 

SP7TTB 

940 

SP3IOE 

919 

14 

SP5ENA 

901 

SP3IOE 

932 

SP3FAR 

944 

SP7GAQ 

939 

SP7CDG 

917 

15 

SP7GAQ 

901 

SP3FAR 

932 

SP7ITB 

943 

SP7ASZ 

939 

SP7ASZ 

916 

16 

SP6CHC 

897 

SP7ITB 

930 

SP6CZ 

943 

SP3AGE 

939 

SP4Z 

916 

17 

SP3FAR 

890 

SP7CDG 

928 

SP7GAQ 

942 

SP7CDG 

938 

SP3AGE 

915 

18 

SP8NR 

889 

SP6CIK 

926 

SP8NR 

942 

SP9DWT 

937 

SP9DWT 

913 

19 

SP3fflS 

889 

SP8NR 

923 

SP9DWT 

941 

SP1JRF 

937 

SP6CZ 

910 

20 

SP61HE 

887 

SP7VC 

921 

SP4Z 

941 

SP3FAR 

935 

SP8FHM 

909 


pga-zawody.eham.pl/downloads. 

php?cat_id=l 

b) Stacjom zagranicznych startuj^cych 
w kategorii OPEN polecamy pro- 
gram N1MM http://nlmm.hamdocs. 
com/tiki-index.php - po wgraniu spe- 
cjalnego pliku SP-PGA-test.udc do- 
st^pnego na stronie: http://rk.vdu.lt/ 
en/file-archive/category/14-nlmm- 
-files? download = 55 % 3 Asp-pga-test 
Punktacja - kazda bezbl^dna l^cznosc - 1 
pkt. 

Nie zalicza si^ l^cznosd w przypadkach: 

a) nawi^zania l^cznosd poza czasem trwa- 
nia zawodow 

b) niezgodnosci w obu logach, danych 
o QSO lub rozbieznosci czasu ponad 3 
minuty 

c) jesli skr6t do PGA nie znajduje si^ na 
aktualnej lisde http://pga-zawody.eham. 
pl/lista.php 

d) jesli skr6t do PGA nie jest zgodny z ozna- 
czeniem gminy, z ktdrej stacja pracowala 
w zawodach 

e) nastqpila zmiana lokalizacji (PGA) w cza- 
sie trwania zawoddw 

f) uiycia w danej turze wi^cej niz jedne- 
go, WLASNEGO znaku wywolawczego, 
a do komisji dotarly dwa logi, jeden na 
znak podstawowy oraz drugi na znak 
contestowy 

g) QSO pomi^dzy stacjami zainstalowa- 
nymi w tym samym miejscu lub z tym 
samym operatorem (QSO „sam z sob^") 

h) braku logu korespondenta 
Jakakolwiek niezgodnosc w logach obu 
stacji powoduje niezaliczenie punktdw dla 
kazdej z nich. 

Wynikiem koncowym zawodnika jest 
suma punktdw uzyskanych za jego bez- 
bl^dne Iqcznosci (obliczana przy uzyciu 
specjalistycznego program komputero- 
wego). 

Logi za PGA-TEST przyjmowane s$ w ri^gu 
48 godzin od zakonczenia zawoddw za po- 
srednictwem ROBOTA http://pga-zawody. 
eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA 
po klikni^ciu na: „Pomoc CZYTAJ") po 
wczesniejszym zarejestrowaniu si^ przez 
kazdego uczestnika. Czynnosci tej doko- 
nuje si§ tylko raz, co oznacza, ze po reje- 


stracji mozliwe b^dzie przesylanie log6w 
za wszystkie inne zawody organizowane 
przez Zesp61 PGA. 

W przypadku gdy uczestnik uzywa znaku 
specjalnego (okolicznosdowego) konieczna 
jest dodatkowa rejestracja w celu zalado- 
wania danego logu (na stronie http ://pga- 
-zawody.eham.pl). 

Uwagi 

- Obowiqzuj^ wylqcznie logi wg standardu 
Cabrillo. 

- Potwierdzenie przyj^da logu jest natych- 
miastowe specjalnym komunikatem. 

- W przypadku zauwazenia bl^ddw, log 
mozna zaladowa£ powtdrnie. Do obli- 
czen system pobiera ostatnio zaladowany 
log. 

TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA 
ZAWODY log nalezy przeslad na adres: 
pga-zawody@wp.pl pami^tajqc. 

Nagrody 

a) Za udzial w kazdej miesi^cznej turze 
zawoddw wszystkim uczestnikom przy- 
znane sq do pobrania lub wydrukowania 
indywidualne elektroniczne certyfikaty 
udzialu. 

b) Zwyci^zcom poszczegdlnych grup 
w Rocznej KlasyBkacji Generalnej przy- 
znane zostan^ tytuly mistrzowskie i spe- 
cjalne trofea - grawertony prezesa PZK. 
Jezeli na 1. miejscu znajdzie si^ wi^cej 
niz jedna stacja z talq sam$ liczbq punk- 
t6w, to tytul MISTRZOWSKI otrzyma 
operator, ktdry b^dzie mial mniej nie- 
zliczonych QSOs we wszystkich turach 
miesi^cznych. 

c) Tytuly mistrzowskie i specjalne trofea 
przyznane b^dq w grupach, w ktdrych 
sklasyfikowanych b^dzie co najmniej 5 
stacji. Jesli stacji jest mniej, przyznane 
zostan^ tylko dyplomy. 

d) Za miejsca 2-3 w poszczegdlnych gru- 
pach Rocznej Klasyfikacji Generalnej 
przyznane b§d$ dyplomy 

http://pga-zawody.eham.pl 


SP-A-HC (stan na 25.12.2012) 


Poszczegolne pozycje oznaczaj^: znak sta- 
cji, 1. punktdw, 1. dyplomdw, 1. nalepek (+ 
uzupelnienie) 


Rozliczenie SPDXM (stan na 31.12.2012) 


Lp Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 SP7HT 

4742 

918 

954 

973 

958 

939 

6.12 

3 SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

12.11 

4 SP9FI 

4724 

917 

945 

965 

957 

940 

12.12 

5 SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

6 SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

9.12 

7 SP5CfQ 

4668 

912 

935 

947 

943 

931 

12.11 

8 SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3,09 

9 SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

10 SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

11 SP7GAQ 

4639 

901 

933 

942 

939 

924 

6.12 

12 SP9DWT 

4631 

907 

933 

941 

937 

913 

6.12 

12 SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

12.11 

14 SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

15 SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

1206 

16 SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

17 SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

1212 

18 SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

19 SP6CDC 

4599 

897 

926 

938 

934 

904 

1212 

20 SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

21 SP8FHM 

4562 

874 

913 

940 

926 

909 

1212 

22 SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

6.11 

23 SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

24 spis 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

1212 

25 SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 

26 SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

27 SP1JRF 

4502 

831 

886 

939 

937 

909 

9.12 

28 SP8DS 

4488 

869 

914 

923 

910 

872 

1211 

29 SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

30 SP8FNA 

4458 

823 

902 

923 

915 

895 

1212 

31 SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

1211 

32 SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

33 SP3IBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

34 SP3CGK 

4352 

785 

878 

919 

892 

878 

1212 

35 SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9,05 

36 SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

37 SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

1208 

38 SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

1212 

39 SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

1210 

40 SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

41 SQ8J 

4232 

742 

811 

917 

893 

869 

1212 

42 SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

636 

3.11 

43 SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6,07 

44 SP9CIW 

4192 

646 

864 

903 

913 

866 

1212 

45 SP6EQZ 

4187 

686 

828 

907 

881 

885 

1212 

46 SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3,04 

47 SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

666 

9,09 

48 SP6DVP 

4107 

800 

791 

892 

847 

777 

1212 

49 SP9HIU 

4089 

699 

828 

875 

872 

815 

3.12 

49 SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

684 

834 

1210 

51 SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

52 SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

1212 

53 SP1MWK 

4048 

641 

846 

876 

858 

827 

1212 

54 SP5BB 

4035 

655 

779 

666 

889 

646 

1207 

55 SP9UH 

4011 

565 

831 

900 

880 

835 

1212 

56 SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

57 SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

58 SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

59 SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

60 SP3DDC 

3804 

704 

816 

646 

808 

630 

9.12 

61 SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6,06 

62 SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

1212 

63 SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

1212 

64 SQ1E1X 

3723 

434 

783 

860 

841 

805 

1212 

65 SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9,03 

66 SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3,09 

67 spsm 

3512 

576 

718 

824 

745 

649 

6.12 

68 SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

1207 

69 SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

1207 

70 SQ9MZ 

3387 

2% 

736 

825 

767 

763 

6.12 

71 SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

72 SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

73 5P5JXK 

3162 

523 

663 

781 

690 

505 

6.11 

74 SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

75 SP6FXY 

3113 

199 

510 

806 

822 

776 

9.12 

76 SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

77 SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

78 SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

79 SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

1204 

80 SP5DCO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

81 SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

82 SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

3.10 

83 SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

84 SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

85 SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

86 SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

87 SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1208 

88 SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

1205 

89 SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

D 

0 

1208 

KLUBY (stanna 31,12.2012) 







1 SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

1211 

2 SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

1210 

3 SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 SP2PDC 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.05 


Swiat Radio Luty 2013 


17 









AKTUALNOSCI 


Zawody 


A - stacje indywidualne 
1. SP5CJQ 

10895-946 

2. SP4GFG 

4420-754 

3. SP9DTE 

3869-1063 + 

4. SP6DVP 

3685-554 + 

5. SP1DMD 

3630-898 

6. SQ7B 

3499-811 + 

7. SP5ICQ 

3409-810 + 

8. SP5ES 

3066-145 

9. SQ1EIX 

3047-669 + 

10. SP7ENU 

3032-567 

11. SPIT] 

2726-664 + 

11. SP3BYZ 

2648-321 

13. SP5JXK 

2272-124 

14. SP4ICP 

2243-778 + 

15. SP5EOT 

2156-141 

16. SP8DYY 

2138-379 

17. SQ9DXT 

2021491 

18. SP3JUN 

1731-116 

19. SP2QVS 

1698-335 

20. SP6BFK 

1525-201 

21. SPIJON 

1495-394 

22. SP3C 

1481-385 

23. SP3CUG 

1328-267 

24. SP3BGD 

1255-148 

25. SP8MI 

1161-299 + 

26. SP4LVK 

1079-287 + 

27. SP40Z 

1031-280 

28. SP1AFU 

979-174 

29. SP2MDK 

967-239 

30. SP8AQA 

892-230 


31. SP6SOG 732-187 

32. SP5MBA 731-91 

33. SQ9BDB 678-200 

34. SP7CKF 626-177 

35. SP5TAM 638-160 

36. SP5CEQ 633-132 

37. SP2BJF 510-156 

38. SP1ZZ 473-129 

39. SP5UAR 336-89 

40. SP4TBM 323-77 

41. SQ4CUX 268-75 

42. SP7MJL 255-64 

43. SP5NN 15143 

B - Stacje klubowe 

1. SP6PAZ 1308-224+ 

2. SP1KQR 403-121 

3. SP4YFG 375-105 

4. SP5ZRW 335-92 

5. SPOZHG 17547 

6. SP7ZKU 92-23 

C - Nasluchowcy 

1. SP4-208 835-170 

2. SP94090-KA 201-54 

3. SP2-7354-BY 18847 

Wspolzawodnictwo prowadzi Mikolaj Cie- 
reszko SP5CJQ, ul. Mlodziezowa 4 m 7, 05- 
101 Nowy Dw6r Maz. (sp5cjq@interia.pl) 


Wspfttzawodnictwo 
Jop Activity UKF” 



Sprzgt mikrofalowy SP6GWB 

Obok Staszka znajduje si? antena stacji na 47 GHz (na statywie) 
0,07 mW /38 cm dish. Nad nig jest stacja 24 GHz (3,5 W otuput) i 
10 GHz (16 W otuput) na paraboli ofsetowej 55 cm z subreflekto- 
rem (system gregoriariski). 

Powyzej i obok sq zamocowane dwie parabole 1,4 m uzywane 
na 3,4 GHz, 2,3 GHz i 1,3 GHz, a na samym szczycie masztu jest 
antena 22 el F9FT na 70 cm. 

QTH SP6GWB lezy w J080JG na wysokosci 1150 m n.p.m. 
Gratulacje dla Staszka SP6GWB za wybitne wyniki we wspotza- 
wodnictwie mikrofalowym. 


Celem wspdlzawodnictwa jest zwiqkszenie 
aktywnosd polskich UKF-owcow oraz roz- 
woj techniczny pasm UKF. 

Organizatorem wspolzawodnictwa jest 
Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, a wsp61- 
organizatorami: redakcja „£wiat Radio" 
(patronat medialny), Stowarzyszenie Polski 
Klub UKF, Sowiogorski Klub Krotkofalow- 
cow SP6YNR. 

Wspolzawodnictwo jest klasyfikacjq wielo- 
pasmowq i obejmuje pasma UKF, w zakre- 
sie 50 MHz do 241 GHz. 

Podstawq klasyfikacji sq zgloszenia przez 
uczestnikow wspolzawodnictwa do TOP 
LISTY, prowadzonej przez Polski Klub UKF. 
Osobom ktore nie zgloszq aktualizacji da- 
nych do TOP LISTY, zostanq zaliczone 
osiqgniqcia podane do wspolzawodnictwa 
na 31.12.2011 r. 

Wspolzawodnictwo nie obejmuje Iqcznosci 
z udzialem przemiennikow naziemnych 
oraz transponderow satelitarnych. 
Podstawq wspolzawodnictwa sq potwier- 
dzone lokatory uzyskane przez uczest- 
nika ze srednich lokatorow z terenu SP 
(np. JO80) ,niezaleznie od emisji i rodzaju 
propagacji oraz bez wzglqdu na wlasnosc 
sprzqtu. Do wspolzawodnictwa zalicza siq 
najkorzystniejsze potwierdzone lokatory, 
uzyskane z srednich lokatorow z terenu 
SP, na roznych pasmach UKF, od poczqtku 
dzialalnosci uczestnika indywidualnego 
wspolzawodnictwa. 

W wspdlzawodnictwie stosowana jest zasa- 
da wspdlczynnikowego liczenia punktow 
za poszczegdlne pasma. 

Punkty stanowiq potwierdzone lokatory, 
przemnozone przez wsp61czynnik na da- 


nym pasmie: 50 MHz - 0,5, 70 MHz - 1, 144 
MHz - 1, 432 MHz - 2, 1,2GHz - 4, 2,3 GHz 

- 6, 3,4 GHz - 8, 5,7 GHz - 8, 10 GHz - 10, 
24 GHz i wyzej - 20. 

Klasyfikowani sq aktywni uczestnicy, kt6- 
rzy wykazani sq co najmniej na dwoch pas- 
mach w zakresie 50 MHz - 241 GHz (zapis 
ten nie dotyczy Iqcznosci EME, klasyfiko- 
wani sq uczestnicy pracujqcy juz na jednym 
pasmie). Klasyfikacjq koncowq stanowi 
suma punktow z poszczeg61nych pasm. 
Wspolzawodnictwo oparte jest na zasadach 
honorowych, a podstawq klasyfikacji jest 
stan potwierdzonych lokator6w na dzien 
31 grudnia danego roku (dla EME zrobio- 
nych lokator6w). 

Stacje, ktore nie chcq bye klasyfikowane, 
zglaszajq ten fakt na adres mailowy sekreta- 
rza wspolzawodnictwa, do dnia 31 grudnia 
danego roku. 

Jako nagrody przewiduje siq grawertony za 
trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji gene- 
ralnej oraz roczne prenumeraiy miesiqczni- 
ka /7 Swiat Radio". 

Dyplomy przyznawane sq pierwszej dzie- 
siqtce w klasyfikacji generalnej oraz za szesc 
miejsc w klasyfikacjach specjalnych dla. 

- najwyzej sklasyfikowanej kobiety 

- najwyzej sklasyfikowanego uczestnika 
do 35 lat 

- uczestnika z najwyzszym przyrostem 
punktowym w danym roku, w stosunku 
do klasyfikacji roku poprzedniego 

- uczestnika posiadajqcego najwiqcej po- 
twierdzonych lokatorow 

- najbardziej aktywnego uczestnika na 
mikrofalach (od 1,3 GHz wzwyz) 

- najbardziej aktywnego uczestnika na 
VHF/UHF 

- dla najbardziej aktywnego uczestnika na 
EME (CW, SSB) 

- dla najbardziej aktywnego uczestnika na 
EME (MGM) 

Fundatorami nagr6d sq Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow i redakcja „Swiata Radio". 
Wrqczanie nagrod odbywa siq podezas 
Zjazdow Technicznych UKF lub innych 
spotkari, ktorych organizatorem jest Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow. 

W sklad Komisji wchodzi po jednym przed- 
stawidelu organizatorow. 

Do zadari Komisji nalezy rozliczenie 
wspolzawodnictwa, ogloszenie wynikow 
w miesiqczniku ,^wiat Radio", stronach 
internetowych ZG PZK, PK UKF, Klubu 
SP6YNR oraz zamowienie grawertonow 
i dyplomow. 

Przy rownej ilosci punktow, do ustalenia 
kolejnosci brane sq nizej 
wymienione kryteria, wg kolejnosci: 

- potwierdzone lokatory 

- przyrost punktowy 

- aktywnosc na mikrofalach 

Komisja wspolzawodnictwa: Rafal SQ6IYR 
(przewodniczqcy), Stanislaw SP6MLK (se- 
kretarz), Marian SP6FIG (czlonek). 
http://sp6ynr.ubf.pl 
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Wsp6tzawodnictwo TOP ACTIVITY UKF 2012 r. 


Klasyfikacje generalna 




44 

SP6NIC 

3 

102 

153/045 

Potwierdzone lokatory 









SP7SZW 2 

102 

144/0 


Miejsce 

Znak 

L. pasm 

L. lokat 

L. pkt 

Miejsce 

Znak 

L. pasm 

L. pkt 

Przyrost 

46 

SP9BSA 

3 

94 

0 

1 

SP6GWB 

12 

1596 

2696 

1 

SP6GWB 

12 

2696 

164 

47 

SQ60XL 

4 

90 

0 

2 

SP6GZZ 

3 

1484 

1149 

2 

SP6MLK 

11 

1790 

49 

48 

SP5TAW 

3 

88 

0 

3 

SP4MPB 

6 

1422 

1580 

3 

SP4MPB 

6 

1580 

102 

49 

SQ60XJ 

4 

80 

0 

4 

SP2MKO 

8 

1312 

1385 

4 

SP2MKO 

8 

1385 

236 

50 

SP6FIG 

3 

70 

0 

5 

SP6MLK 

11 

1178 

1790 

5 

SP6GZZ 

3 

1149 

0 

51 

SP3HIF 

2 

62 

0 

6 

SP2JYR 

4 

908 

845 

6 

SP2JYR 

4 

845 

908/93 

52 

SP7NJV 

3 

52 

0 






7 

SP3JMZ 

6 

845 

579/22 

53 

SP9MRU 

4 

51 

0 

Aktywnosc na mikrofalach 



8 

SP1MVG 

5 

742 

41 

54 

SQ60PG 

4 

48 

0 

Miejsce 

Znak 

L. pasm 

L. pkt 

L. pkt 

9 

SP7DCS 

4 

695 

0 

55 

SP6BVR 

3 

43 

0 

1 

SP6GWB 

8 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Kierunkowy analizator interferencji firmy Narda 

Analizator IDA-3106 

Narda, wiod^cy producent techniki pomiarowej w zakresie cz$stotliwo- 
sci radiowych, oferuje mi$dzy innymi przenosny analizator widma do 
radiomonitoringu i analizy interferencji od 9 kHz do 6 GHz. Dzi$ki aktyw- 
nym antenom kierunkowym, wyposazonym w wbudowany elektroniczny 
kompas, umozliwia lokalizacja zrodet emisji w pasmie od 20 MHz do 6 
GHz. 


■ wbudowany odbiornik GPS 
i kompas elektroniczny do la- 
twej lokalizacji zrddel emisji 

■ tryb smartDF zarz^dza wynika- 
mi triangulacji i automatycznie 
wylicza pozycj^ zrodla emisji 

■ mocna, kompaktowa obudowa 
o wadze ponizej 3 kg 

Opcjonalne mozliwosci pracy: 

■ integracja z mapami zapisanymi 
na karcie microSD 

■ tryb oscyloskopowy o duzej roz- 
dzielczosci do klasyfikacji sy- 
gnalow 

■ rejestrator demodulacji VQ 



Analizator IDA-3106 z antenq kierunkowy 


IDA-3106 jest wyj^tkowo czu- 
lym analizatorem sygnaldw RF 
l^cz^cym doskonal^ selektywnosc 
z bardzo duz$ szybkosci^ skano- 
wania. Urz^dzenie ma wbudo- 
wane narz^dzia geolokalizacyjne 
zawieraj^ce podwdjny kompas 
elektroniczny, odbiornik GPS oraz 
specjalizowane oprogramowanie. 



Lokalizacja nadajnikow radiowych w terenie 


System jest zaprojektowany do 
pracy zardwno w pomieszcze- 
niach zamkni^tych, jak i w terenie 
gdzie istotna jest mobilnosc i od- 
pornosc na narazenia srodowi- 
skowe. 

Gldwnym zadaniem IDA-3106 
jest wykrywanie, klasyfikacja i lo- 
kalizacja zrddel sygnaldw RF 

Unikatowy zestaw anten kie- 
runkowych z zaawansowanym 
kompasem elektronicznym oraz 
transmisj^ danych mi^dzy anten^ 
i analizatorem ulatwia realizacj^ 
tego zadania. 

Wyj^tkowe jak dla r^cznego 
urzqdzenia s$ takie cechy jak ho- 
rizontal scan z automatycznym 
okresleniem azymutu oraz mecha- 
nizm smartDF do automatyczne- 
go wyliczania pozycji szukanego 
nadajnika. 

Mocna, ergonomiczna obudo- 
wa jest odporna mechanicznie 
i moze pracowac w polach RF 
o duzych nat^zeniach. 

Wlasciwosci analizatora IDA- 
3106: 

■ ekstremalnie krdtki czas wobu- 
lacji pozwalaj^cy na monitoro- 
wanie pelnego pasma do 6 GHz 
w dqgu 0,5 s 

■ filtr RBW az do 32 MHz w czasie 
rzeczywistym, co pozwala na 
przechwytywanie bardzo krdt- 
kich sygnaldw 

■ tryb znajdowania kierunku 
z automatycznym okresleniem 
azymutu 



Aplikacje 

Nie ulega w^tpliwosci, ze wy- 
korzystanie mobilnych techno- 
logii bezprzewodowych b^dzie 
w najblizszym czasie bardzo szyb- 
ko wzrastac. W wyniku tego wzro- 
snie rdwniez ryzyko niepoz^da- 
nych interferenqi i zakldcen. IDA- 
3106 zostal opracowany w celu 
szybkiego wykry wania i znajdo- 
wania kazdego typu emisji RF. 

Ponizej przykladowe aplikacje: 

■ wykrywanie interferencji po- 
wodowanych przez urz^dzenia 
przemyslowe 

■ zapewnienie komunikacji pod- 
czas wielkich imprez 

■ lokalizacja nadajnikdw alarmo- 
wych 

■ lokalizacja zrddel sygnaldw za- 
kldcaj^cych (jammerdw) 

■ monitorowanie sygnaldw radio- 
wych 

■ lokalizacja miniaturowych na- 
dajnikdw 

■ wywiad elektroniczny malego 
zasi^gu 

■ detekcja ladunkdw wybucho- 
wych detonowanych sygnalem 
radiowym 

Tryb pracy 

Skutecznosc wykrywania, kla- 
syfikacji i lokalizacji w terenie zr6- 
del emisji bardzo zalezy od sposo- 
bu wizualizaqi wynikdw. 

Analizator IDA-3106, udost^p- 
niaj^c wiele rdznych trybdw pracy, 
pozwala na wybdr optymalnej for- 



Wiele zrodet sygnatu w jednym miejscu moze bye przyczynq interferencji 
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Szczegfity przedstawionego powyzej 
widma w powigkszeniu (FSK z ± 4 kHz, 
512 bit/s 


my prezentaeji wynikow pomia- 
rowych. Operator moze wybrac 
prac^ w trybie: 

■ analizator widma 

■ szukaez sygnalu 

■ moc w kanalach 

■ miernik mocy 

■ oscyloskop oraz demodulator IQ 

Analizator widma 

W tym trybie miernik zapewnia 
ekstremalnie szybkie skanowanie 
w pelnym zakresie cz^stotliwosci 
- niezb^dne do wykrywania, mo- 
nitorowania i analizy wszystkich 
rodzaj ow sygnalow. Pelny skan 
6 GHz z abler a mniej niz 500 ms 
czasu nawet dla duzej rozdzielczo- 
sci (RBW=500 kHz, rozdzielczosc 
markera 250 kHz). 

Wyj^tkowo niski poziom szu- 
mow -30dB/xV/m w pol^czeniu 
z czulymi antenami kierunkowy- 
mi Nardy pozwalaj^ na wykrycie 
zrodel sygnalu o bardzo malych 
mocach. 

Rozdzielczosc w zakresie od 10 
Hz do 20 MHz pozwala na pomiar 
wszystkich rodzaj 6 w wspolczesnej 
radiokomunikaeji, a nawet sygna- 
low impulsowych. Krzywe wartosd 
maksymalnej (max), sredniej (avg) 
i minimalnej (min) pozwalaj^ na 
wst§pn$ ocen§ charakteru sygnalu. 

Podejrzane sygnaly mog^ bye 
wyizolowane przy uzyciu wygod- 
nych funkcji markera, powi^kszo- 
ne (zoom) i przekazane bezpo- 
srednio do innych trybow pracy 
w celu szczegolowej analizy. 


Prezentacja wynikow w formie 
spektrogramu jest idealnym spo- 
sobem na dlugoterminowe moni- 
torowanie widma RF i identyfika- 
cj$ wszelkich sygnalow ci^glych, 
przemijaj^cych, jak i zmiennych 
w czasie (frequency hopping). 

Prezentacja ta pozwala row- 
niez na identyfikacj^ nadajnikow 
o zmiennej mocy i/lub zmiennej 
szerokosci pasma sygnalu. 

Wyrozniaj^c^ cech$ jest moz- 
liwosc rownoczesnego rejestro- 
wania krzywych histogramu dla 
wartosci RMS, +Peak i -Peak. 

Duzy 7-calowy kolorowy ekran 
prezentuje wyniki jako: 

■ widmo cz^stotliwosci 

■ spektrogram 

■ widmo cz^stotliwosci i spektro- 
gram 

■ tabela najwyzszych pikow 


i 

■ 

I 


Sp«ctnr» • Spttfropram 

Widok widma oraz spektrogramu dla detekcji sygnattiw przemija- 
jqcych 

Funkcja MaxHold umozliwia 
lokalizacj^ nadajnikow sygnalow 
przerywanych/impulsowych. 

Wspomaganie akustyezne ulatwia 
lokalizacj^. Po zapisaniu wyni- 
kow skanowania dalsz^ procedure 
przejmuje funkcja smartDF 


e 40 



Szukaez sygnatu (wymaga 
anten kierunkowych Nardy) 

R^czne namierzanie 

Po zidentyfikowaniu interesu- 
j^cego sygnalu mierzony jest jego 
poziom i prezentowany cyfrowo 
oraz grafieznie w formie paska 
(bar graph). Pozwala to na okre- 
slenie kierunku - maksymalny 
poziom. Dodatkowo generowany 
jest slyszalny ton o cz^stotliwosci 
zaleznej od sily sledzonego sy- 
gnalu, co tez ulatwia namierzanie. 
Funkcja demodulacji pozwala na 
kontrol^ sygnalu. Na ekranie IDA 
pokazana jest aktualna orientaeja 
anteny kierunkowej. Orientaeja 
anteny jest na biez^co aktualizo- 
wana dzi^ki informaejom pocho- 
dz^cym z rozbudowanego kom- 
pasu elektronieznego oraz wbudo- 
wanego odbiornika GPS. 

Skan horyzontalny 

Skan horyzontalny pozwala 
na precyzyjne i automatyezne 
okreslenie azymutu na szukany 
nadajnik. Dla kazdej interesuj^- 
cej cz^stotliwosci skan jest rozpo- 
czynany i stopowany przyeiskiem 
umieszczonym na r^kojesci an- 
teny kierunkowej. Podczas ska- 
nu antena jest plynnie obracana 
horyzontalnie. Dla uproszczenia 
i przyspieszenia skanowania wie- 
lu sygnalow mozna wczesniej 
przygotowad odpowiedni^ labe- 
ls sygnalbw. Wyniki skanowania 
przedstawione s^ w formie wy- 
kresu biegunowego. Bazuj^c na 
uzyskanych informacjach, IDA- 
3106 wylicza najbardziej prawdo- 
podobny kierunek do nadajnika. 
Skan moze bye wykonany w spo- 
sob ci^gly lub punktowo. 


smartDF 

Lokalizacji dokonuje siq po- 
przez triangulacj^, bazuj^c na 
wynikach przynajmniej dwoch 
operaeji szukania kierunku. Do- 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 
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Tryb $cope do szczegtiiowej analizy w dziedzinie czasu 

datkowa ocena odlegtoSci do na- 
dajnika moze bye zrobiona przez 
uwzgl^dnienie tlumienia sygna- 
tu w funkcji odlegtosci. Algorytm 
smartDF okresla wspotrz^dne po- 
szukiwanego nadajnika bazuj^c 
na zarejestrowanych wynikach 
skanu horyzontalnego tub r§cz- 
nego namierzania. Pozycje i kie- 
runki sq wySwietlane grafieznie 
na podkladzie opcjonalnych map 
cyfrowych. Dla zastosowan w po- 
mieszczeniach zamkni^tych ( n p . 
w salach konferencyjnych) algo- 
rytm smartDF ma narz^dzie do 
wyswietlania edytowalnego planu 
pomieszczen. 

Moc w kanatach 
(Multi-Channel Power MCP) 

Tryb MCP jest doskonatym na- 
rz^dziem do szybkiego przeglqdu 
wyspecyfikowanych pasm cz^sto- 
tliwosci lub kanatow. Zdefiniowa- 
na tabela ustug moze zawierac do 


500 dowolnie wybieranych kana- 
tow - kazdy z wlasnq szerokosciq 
kanatu (CBW) oraz nazw^. ustugi. 
Rownoczesna prezentaeja warto- 
sd maksymalnych (max), srednich 
(avg) i minimalnych (min) pozwa- 
la natychmiast odzroznic sygna- 
ly ci^gte od sygnatow czasowo 
zmiennych. 

Miernik mocy 

Tryb miernika mocy umozliwia 
selektywne pomiary mocy dla zde- 
finiowanej cz^stotliwosci (Fcent) 
np. do monitorowania wybrane- 
go kanatu. Selektywnosc (pasmo 
RBW) moze bye wybrana w zalez- 
no§d od szerokosci kanatu w zakre- 
sie od 100 Hz do 32 MHz. Strome 
charakterystyki filtrow zapewniajq 
dobr^ separacj^ od sqsiadujqcych 
kanatow. Na ekranie wyswietlane 
s$ rownoczesnie wartosd szczyto- 
we (Peak - dla krotkich impulsow) 
oraz wartosci skuteezne sygnatow 
(RMS - dla sygnatow zmiennych 
w czasie). W trybie miernika mocy 
(Level Meter) pomiar jest wykony- 
wany bezprzerwowo. 

Oscyloskop i demodulator IQ 
(opeja) 

Wi^kszosc sygnatow moze bye 
klasyjfikowana w dziedzinie czasu 
poprzez analizy mocy RF w funk- 
cji czasu. W tym celu analizator 
IDA-3106 umozliwia oscyloskopo- 
wy tryb pracy (zero span mode) 
dla wybranej stalej cz^stotliwosd. 
V\fyj^tkowa rozdzielczosc czasowa 
(32 ns) i wielosc sposobow wy- 
zwalania pomiaru (trigger) spra- 
wiaj^, ze tryb Scope jest bardzo 
wydajnym narz^dziem. Wybiera- 
na selektywnosc od 100 Hz do 32 
MHz pozwala zarowno na ocen§ 





szybkich sygnatow impulsowych, 
jak ina dlugoterminowe monito- 
rowanie mocy fali nosnej RF. 

Mozna sprawdzic, jaki jest typ 
modulacji i okreSlic relacje cza- 
sowe (Timing). Wybor opeji IQ 
Demodulation pozwala na wy- 
swietlenie i zapisanie diagramu 
czasowego cz^sci rzeczywistej 
(in-phase, I) oraz cz^sci urojonej 
(quadrature-phase, Q) analizowa- 
nego sygnatu. Mozna w ten spo- 
sob analizowac sygnaty zmodulo- 
wane cyfrowo, takze na PC, przy 
uzyciu odpowiednich narz^dzi 
software" owych. 

Zestaw aktywnych 
anten kierunkowych 

Narda oferuje zestaw trzech 
kierunkowych modutow anteno- 
wych na zakres cz^stotliwoSci od 
20 MHz do 6 GHz. Pokrywaj^ one 
wszystkie gtowne aplikaeje ty- 
powe dla szukania zaklocen i ich 
zrodet. Czwarty modut antenowy 
o duzej czuloSci w zakresie od 9 
kHz do 30 MHz jest dost^pny jako 
akcesorium. 
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Zl^cze antenowe wbudowane 
w aktywny uchwyt pozwala na 
podl^czenie jednego z kierunko- 
wych moduldw antenowych dla 
sygnaldw o polaryzacji albo piono- 
wej, albo poziomej. 

IDA automatycznie rozpoznaje 
typ anteny, polaryzacji (H lub V), 
oraz odpowiednie wspdlczynniki 
antenowe. Dane korekcyjne okre- 
slone na etapie kalibracji uchwytu 
wraz z anteny automatycznie 
przekazywane do IDA. W aktyw- 
ny uchwyt wbudowany jest ni- 
skoszowy wzmacniacz o przel^- 
czanym wzmocnieniu 0 dB/20 dB 
- zwi^ksza czulosd i pozwala na 
pomiar slabych sygnaldw. 

Czujniki pozycji w kombina- 
cji z trdjwymiarowym kompasem 
o duzej rozdzielczosci dokladnie 


okreslaj^ biez^c^ orientacji ante- 
ny. Informacja ta jest automatycz- 
nie przekazywana do IDA-3106 
i korelowana z mierzonym sygna- 
lem RE 

Pomiary wykonane z rdznych 
miejsc ss\. sledzone przez wbudo- 
wany odbiornik GPS. Dzi^ki temu 
triangulacja moze byd wykonana 
natychmiast i wyniki wyswietlone 
graficznie bezposrednio na ekra- 
nie IDA-3106. Iriangulacja staje si^ 
jeszcze bardziej efektywna, jesli 
wykorzystamy opcjonalne mapy 
- wyniki namierzania i prawdopo- 
dobne pozycje nadajnikdw s$ na- 
noszone bezposrednio na mapie. 

Analizator IDA-3106 moze byd 
rdwniez wykorzystywany z an- 
tenami pochodz^cymi od innych 
producentdw, np. do monitorowa- 


nia sygnaldw przy uzyciu anten 
wielokierunkowych. 

Inne funkcje 

W IDA-3106 wbudowano do- 
datkowe funkcje wspomagaj^ce 
praci w typowych zastosowaniach 
podczas pomiardw, analizy i oceny 
wynikdw. Eunkcje te sprawiaj^, 
ze IDA-3106 jest niezast^pionym 
narz^dziem w dziedzinie wykry- 
wania, analizy i lokalizacji inter- 
ferencji: 

■ rdznicowa analiza widma do 
latwej detekcji nowych nadajni- 
k6w 

■ pami^d o duzej pojemnosci do 
rejestracji zdarzeh 

■ demodulacja (przez wbudowa- 
ny gloSnik lub sluchawki) 

www.narda-ida.com 

REKLAMA 


Pola elektromagnetyczne 

pomiar * analiza * dokumentowanie 
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Narda Safety Test Solutions oferuje 
urzqdzenia pomiarowe do pomiaru 
ptil elektrycznych, magnetycznych 
i elektromagnetycznych: 

• Osobiste monitory noszone przy ciele, 

• Szeraknpasmnwe urz^dzenm 
pomiarowe z automatyczna ocena 
wedlug standardow ochrony osobistej, 

• Urz^dzeniado selektywnego 
pomiaru cz^stotliwosci rozrozniajace 
poszczegolne zrddta pola 


iciruid 


A - - - --- ■ - www.narda-sts.de 
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TEST 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Interfejs do sterowania transceiverem i pracy emisjami cyfrowymi 

CG Antenna SB-2000 


Na rynku ukazat si§ lekki, maty, tani, 
a przede wszystkim uniwersalny i funkcjo- 
nalny interfejs do sterowania transceive- 
rem i pracy emisjami cyfrowymi i telegrafiq. 

SB-2000 to male (130x75x45 
mm), estetyczne bialo-czarne pu- 
delko o duzym potencjale. Na pa- 
nelu przednim znajdujq. si^ cztery 
diody LED, informuj^ce o stanie 
pracy urz^dzenia (PTT, CW/FSK, 
TX, RX, z czego druga informuje 

0 kluczowaniu CW/FSK za po- 
moc^ transmisji szeregowej, a nie 
karty dzwi^kowej). Na pr6zno 
mozemy szukac jakiegokolwiek 
przycisku czy przel^cznika - po 
prostu ich nie ma, bo tez nie ma 
takiej potrzeby. Urz^dzenie dziala 
na porcie USB Plug&Play, uru- 
chamia si$ zaraz po podl^czeniu 

1 pracuje, dop6ki go nie odl^czy- 
my lub nie wyl^czymy kompute- 
ra. Na panelu tylnym znajdziemy 
cztery zl^cz: USB, po ktdrym re- 
alizowane jest zasilanie i transmi- 
sja danych (CAT, kluczowanie), 
dwa zl^cza typu RCA, po ktdrych 
r6wniez realizowana jest trans- 
misja danych (za pomocq. karty 
dzwi^kowej) oraz uniwersalne 
zl^cze DB-25, do ktdrego pod- 
l^czamy transceiver za posred- 
nictwem odpowiedniego kabla. 
Urz^dzenie jest lekkie, wazy zale- 
dwie 400 g. 

Troche szczegdtOw 
technicznych 

Urz^dzenie komunikuje si§ 
z komputerem za pomocq. portu 
USB (2.0 oraz 1.1), dzi^ki cze- 



Strona tylna urzqdzenia 



Front urzqdzenia 

mu moze wspdlpracowad z now- 
szymi laptopami, niemaj^cymi 
port6w rdwnoleglych czy sze- 
regowych RS232. Jak zapewnia 
producent, interfejs zapewnia 
kompletnq. izolacj^ galwanicznq. 
komputera od transceivera, dzi§- 
ki czemu drogi oraz czuly sprz^t 
moze czu6 si§ bezpieczny i wol- 
ny od zaindukowanych prze- 
pi^d. Projektanci CG Antenna 
zrezygnowali z pomyslu integra- 
cji interfejsu z kart^ dzwi^kow^, 
rozwi^zanie wykorzystuje zinte- 
growanq. kart§ dzwi^kowq. kom- 
putera lub dol^czonq. dodatkow^. 
Pozytywnym aspektem takiego 
dzialania jest o wiele nizsza cena 
samego urz^dzenia. 

Warto wspomniec, ze najnow- 
sza wersja SB-2000 wspiera funkcj^ 
podwdjnego wirtualnego portu 
szeregowego. Ta cecha jest bardzo 
przydatna przy programach, kt6re 
nie obslugujq. naraz kilku funkcji 
realizowanych po porcie szerego- 
wym, np. kluczowanie CW i trans- 
misja CAT. Maj^c dwa porty, jeden 
wykorzystujemy do sterowania 
PTT i kluczowania CW/FSK, nato- 
miast drugi do transmisji CAT. 

Wymienne przewody 

Producent udost^pnia specjalne 
przewody, przeznaczone do po- 
szczegdlnych grup transceiver6w, 
podl^czane do jednego, 25-pino- 
wego zl^cza. 

Tego typu rozwi^zanie ma wie- 
le zalet, m.in. mozliwosc szybkiej 
instalacji czy szybkiej zmiany ob- 
slugiwanego transceivera (wy- 


starczy zmiana przewodu) bez 
koniecznosci rekonfiguracji usta- 
wieh interfejsu. Jedynym manka- 
mentem moze bye: koniecznosd 
zmostkowania pin6w przewodu 
przy transceiverach pracuj^cych 
zardwno w pasmach KF, jak i UKF. 
Ot6z niektdre z nich (np. IC-746, 
IC-7400) maj^ osobne linie PTT 
dla KF (HSEND) iUKF (VSEND). 
Interfejs SB -2000 steruje tylko li- 
ni^ HSEND, wi^c bez modyfikacji 
jest zdolny do pracy jedynie na 
pasmach KF. 

Aby uzywac urz^dzenia r6w- 
niez na UKF nalezy zmodyfiko- 
wac przew6d tak, aby do radia 
docieral sygnal HSEND i VSEND 
jednoczesnie. Transceivery typu 
IC-706Mk2G i IC-7000 posiadaj^ 
stosown^ opcj§ w menu, wiqc po 
jej uruchomieniu sygnal HSEND 
kluczuje rdwniez na pasmie UKF 
Ponizej lista specjalnych prze- 
wod6w: 

■ SB2K-IC13 dla transceiver6w 
Icom z 13-pinowym gniazdem 
ACC: IC-718, IC-703, IC-706, IC- 
7000 

■ SB2K-IC8 dla transceiverdw 
Icom z 8-pinowym gniazdem 
ACC: IC-746, IC-7400, IC-756xxx, 
IC-7600, IC-7700, IC-7800 

■ SB2K-KW8 dla transceiverdw 
Kenwood TS-480SAT i TS-480HX 

■ SB2K-KW13 dla transceiver w 
Kenwood TS-570 i TS-2000 

■ SB2K-FTMINI8 dla transceive- 
r6w Yaesu FT-100, FT-817, FT- 
857, FT-897 

■ SB2K-FT450 dla transceiverdw 
Yaesu FT-450 i FT-950 
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W trakcie tqczenia 

■ SB2K-FT2000 dla transceiver6w 
Yaesu FT-1000MP (MkV, MkV 
Field), FT-2000, FT-DX9000 
Przewody mozemy rdwniez 
wykonac we wlasnym zakresie, 
dystrybutor dostarcza kompletne 
schematy pol^czen. Finansowo 
takie rozwi^zanie pozwoli tro- 
che zaoszcz^dzic, chociaz trzeba 
przyznac, ze firmowe przewody 
bardzo dobrej jakoSci, z do- 
datkowymi filtrami na rdzeniach 
ferrytowych. 

Instalacja i uzytkowanie 

Urz^dzenie testowane bylo na 
systemie operacyjnym Windows 
7. Zaraz po podl^czeniu do kom- 
putera interfejs zostal rozpoznany 
jako wirtualny port szeregowy RS- 
232 i zainstalowany. W przypad- 
ku starszych systemdw konieczne 
moze okazac si$ wskazanie odpo- 
wiedniego sterownika (dost^pne 
sterowniki do systemdw Win- 
dows 2000, XP, Vista, 7. MaxOS 
X i Linux wspieraj^ bezpoSred- 
nio urz^dzenie i nie wymagaj^ 
zadnych sterownikdw). Zaraz po 
instalacji nalezy sprawdzic, jaki 
numer portu otrzymalo urz^dze- 
nie. W tym celu nalezy uruchomic 
menedzer urz^dzen, rozwin^c li- 
st^ Porty (COM i LPT) i odszukac 
na liscie nasz interfejs. W nawia- 
sie b^dzie podany numer portu. 


Warto rdwniez ustawic poziomy 
glo£no£ci wejScia i wyjScia karty 
dzwi^kowej, tak aby nie doszlo do 
przesterowania sygnalu. W tym 
momencie mozna przejSc do ko- 
rzystania z urz^dzenia. W opro- 
gramowaniu do emisji cyfrowych 
(np. HamRadioDeluxe) wybieramy 
numer portu urz^dzenia, nazw^ 
naszego transceivera oraz szyb- 
ko£c transmisji w celu skorzystania 
z CAT. W konfiguracji wybieramy 
rdwniez nasz^ kart$ dzwi^kow^. 
W tym momencie praktycznie 
konczy siq jakakolwiek konfigu- 
racja naszego interfejsu. Od tego 
momentu, jeSli wszystko ustawio- 
ne jest prawidlowo, interfejs SB- 
2000 staje siq kompletnie bezob- 
slugowy. 

Wrazenia z uzytkowania 

Od momentu konfiguracji nie 
musialem ani razu interwenio- 
wac, przekonfigurowywac czy re- 
setowac urz^dzenia. Stalo siq ono 
dla mnie zupelnie przezroczyste. 
Stoi na biurku obok monitora i po 
prostu jest. Spelnia doskonale 
swoj^ funkcj$ i nie wymaga ja- 
kiejkolwiek uwagi uzytkownika. 
Podczas l^cznosci przy uzyciu 
emisji cyfrowych nie zdarzylo si$ 
nic, na co mdglbym zwrdcic uwa- 
g$. Urz^dzenie zawsze wyl^cza 
PTT w odpowiednim momencie, 
poziom sygnalu jest wlaSciwy, 
a korespondenci sq zadowoleni. 
Moze mdglby bye nieco ci^zszy 
- urz^dzenie jest dosyc lekkie, 
przez co czasem problematyczne 
jest ustawienie go w konkretnym 
miejscu, gdy uzywa siq sztyw- 
niejszyeh przewoddw. Niew^tpli- 
w^ zalet^ w stosunku do innych 
interfejsdw jest jego uniwer- 
salnoSc - jeden interfejs dziala 
z wieloma rdznymi transceivera- 
mi - oszcz^dzi nam dodatkowych 
kosztdw, jeSli posiadamy kilka 
transceiverdw, cz^sto je zmienia- 



my lub lubimy testowac sprz^t 
z kole garni (np. w klubie). Zmia- 
na ogranicza si^ do podpi^cia in- 
nego przewodu i zmiany modelu 
radia w programie. A do tego 
wszystkiego estetyezna obudowa 
doskonale komponuje si^ z in- 
nymi elementami radioshacku. 
Czego chciec wi^cej? 

Adam Olesinski SQ70EE 

Generalnym dystrybuto- 
rem urz^dzen marki CG Anten- 
na w Polsce jest firma ERcomER 
(www.ercomer.pl) 



Ustawienia menedzera urzqdzeri 
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TEST 


Wzmacniacze mocy HF 


Wzmacniacz liniowy 1 500 W na pasma HF + 6m 

Acorn 1500 


Firma Acom dodata ostatnio nowy produkt do swojej serii popularnych 
wzmacniaczy liniowych. Acom 1500 jest urz^dzeniem lampowym prze- 
strajanym r?cznie, pokrywajqcym pasma od 1,8 do 50 MHz. Przy mocy 
wyjsciowej 1500 W PEP bqdz 1200 W ciqgtej mocy fali nosnej przy RTTY 
jest to wzmacniacz o najwyzszej mocy wsrod wyrobow Acom, pokrywa- 
jqcy rowniez pasmo 6 m. 



Fot. 1. Wzmacniacz Oparty na konstrukcji spraw- 
liniowy Acom 1500 dzonego Acom 1000, ma podobnq 
konfiguracjq ukladowq, zawiera 
zasilacz o zwiqkszonej mocy, Iqcz- 
nie z rozbudowanymi ukladami 
zabezpieczajqcymi, charaktery- 
stycznymi dla calej serii wzmacnia- 
czy Acom. 

Acom 1500 jest kompletnym 
wzmacniaczem liniowym, z blo- 
kiem w.cz. i zasilaczem wjednej 
obudowie. Jego wymiary to: sze- 
rokosd 422 mm, wysokoSd 195 mm, 
gl$boko££ 355 mm, ci^zar wynosi 
26,5 kg. O zblizonych wymiarach 
do Acom 1000, lecz nieco ciqzszy, 
wykorzystuje jednq tetrodq cera- 
miczno-metalowq 4CX1000A, ktdra 
ma parametry fizyczne i elektrycz- 
ne nieco wyzsze niz lampa GU- 
74B/4CX800A stosowana w innych 
wzmacniaczach Acom. Dla uzyska- 
nia pelnej mocy wyjsciowej wyma- 
gane jest wysterowanie okolo 60 
do 85 W 

Wzmacniacz wykorzystuje 
konwencjonalnq metod^ regulacji 
strojenia, obciqzenia i przelqczania 
pasma. Zastosowano duze pokr$- 
tla ulatwiajqce regulacjq. G16wny 
wylqcznik sieciowy znajduje siq 
na plycie tylnej, uruchamia on 



Rys. 1. Obraz dostrojenia TRI na wyswietlaczu 


system sterowania; wylqcznik na 
plycie czolowej zalqcza zasilanie 
wzmacniacza. Przewidziano trzy 
gniazda antenowe, przelqczane 
na plycie czolowej. Dla unikniqcia 
przeslania mocy do nieobciqzone- 
go gniazda zostaje ono odlqczone. 
Nie przewidziano automatycz- 
nego przelqczania anten wraz ze 
zmianq pasma. 

Dla przestawienia rozmaitych 
stan6w pracy wzmacniacza prze- 
widziano fluorescencyjny zielo- 
ny wySwietlacz pr6zniowy (VFD) 
o duzej jasnoSci, poszczegdlne 
funkcje wySwietlacza sq wybierane 
umieszczonymi obok przyciska- 
mi. Wzmacniacz jest sterowany 
z transceivera poprzez liniq zwie- 
ranq do masy. Przy zwarciu do 
masy w linii plynie prqd okolo 6 
mA, napiqcie przy rozwarciu wy- 
nosi + 12 V. Przelqczanie odbidr/ 
nadawanie jest szybkie i umozli- 
wia pelnq prac$ QSK na CW Prze- 
widziano liniq odlqczajqcq nada- 
wanie i umozliwiaj qcq w razie po- 
trzeby kluczowanie sekwencyjne 
radiostacji. Linia ta jest uziemiana 
przy nadawaniu i odzwierciadla 
stan linii kluczujqcej z niewielkim 
opdznieniem. Nie przewidziano 
automatycznej regulacji poziomu 
(ALC). 

Zastosowano rozbudowane 
zabezpieczenia i monitorowanie, 
chroniqce wzmacniacz przed nad- 
miernym wysterowaniem, nie- 
wlaSciwym dostrojeniem i innymi 


blqdami. Przewidziana jest po- 
rqczna pomoc przy strojeniu (rys. 
1), umozliwiaj qca proste i szybkie 
dostrojenie wzmacniacza. Jest ona 
zwana „lrue Resistance Indicator" 
(TRI). Dostrajanie filtrdw Pi jest 
tradycyjnie czynnoSciq dwurqcz- 
nq, gdyz polozenia pokrqtel stro- 
jenia i obciqzenia sq wspdlzalezne. 
Poprzez odpowiednie przetwo- 
rzenie, wlaSciwe pozycje pokrqtel 
strojenia i obciqzenia zostajq nie- 
zaleznie ustalone i wySwietlone 
na VFD. Wykres paskowy poka- 
zuje optymalne ustawienie po- 
krqtla strojenia, zas na oddzielnej 
skali marker pokazuje, czy nalezy 
dostroic obciqzenie i czy pokrq- 
tlo obciqzenia obracac w prawo, 
czy w lewo. Wstqpne strojenie jest 
dokonywane przy zmniejszonej 
mocy, gdy nastawy sq dalekie od 
optymalnych, w obw6d wystero- 
wania jest automatycznie wlqcza- 
ny tlumik 6 dB. Jest on odlqczany, 
gdy strojenie jest bliskie optymal- 
nemu. 

21-stronicowy podrqcznik ob- 
slugi jest dobrze opracowany, 
szczegblowo opisuje zasady uzyt- 
kowania oraz zawiera uproszczo- 
ny schemat urzqdzenia ijego spe- 
cyfikacjq. 

Konstrukcja 

Lampa pracuje w ukladzie 
z uziemionq katodq z rezystorem 
katodowym zapewniajqcym wy- 
magane ujemne sprz^zenie zwrot- 
ne dla prqdu stalego iw.cz. Moc 
sterujqca jest dostarczona do re- 
zystora stanowiqcego obciqzenie 
w siatce pierwszej poprzez trans- 
formator dopasowujqcy. Zapew- 
nia to pasywne dopasowanie sze- 
rokopasmowe bez koniecznoSci 
przelqczania na wejSdu i daje niski 
wejSciowy wspdlczynnik fali sto- 
jqcej w calym zakresie czqstotli- 
woSci. Wzmacniacz wykorzystuje 
obw6d strojony Pi-L zapewniajqcy 
dobre tlumienie harmonicznych 
i umozliwiaj qcy dopasowanie do 
anten przy WFS w zakresie do 3:1. 
Dodatkowe filtrowanie zapewnia 
dalsze tlumienie harmonicznych 
w zakresie VHP Jest to szczegdlnie 
istotne dla drugiej harmonicznej 
pasma 6 m, wypadajqcej w grani- 
cach pasma radiofonicznego FM. 
Do przelqczania anten zastosowa- 
no przekaznik prdzniowy Gigavac. 
Pracuje on bardzo szybko i ma gu- 
mowe zamocowanie zmniejszajqce 
halas. 

Gldwnym skladnikiem ciqzaru 
wzmacniacza jest wielki transfor- 
mator sieciowy, dominujqcy w czq- 
Sci zasilajqcej. Odczepy po stronie 
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pierwotnej pozwalajq na dopaso- 
wanie do napi^cia sieci skokami 
co 10 V, zastosowano uklad stop- 
niowego zal^czania ograniczaj^cy 
pr^d rozruchu. Zastosowano dwu- 
polowkowy prostownik mostkowy 
daj^cy nominalne napi^cie ano- 
dowe 2800 V, dodatkowe uklady 
zapewniajq zasilanie siatek ekra- 
nowej i steruj^cej, wlokna zarze- 
nia, przekaznikow itp. Firma Acom 
zapewnia, ze zasilacz jest odporny 
na wahania napi^cia sieci, jego 
zmiany impulsowe w gor^ i w dol, 
moze tez bye zasilany z generato- 
ra spalinowego w czasie Polnego 
Dnia i ekspedycji DX-owych. 

Podobnie jak wszystkie 
wzmacniacze Acom, model 1500 
jest racjonalnie skonstruowany 
na szkielecie z anodyzowanego 
aluminium, otoezonego obudowy. 
Przy zdejmowaniu obudowy au- 
tomatyeznie jest odl^czane zasila- 
nie sieciowe i uziemiane wysokie 
napi^cie anodowe. Wewn^trzny 
ekran oddziela cz^sc w.cz. od za- 
silacza, plyta w.cz. jest rowniez 
oddzielnie ekranowana. Uklady 
sterujqce, calkowicie ekranowane, 
znajduj^ si^ z tylu plyty czolowej. 
Elementy obwodu wyjsciowego, 
z odpowiednim zapasem wytrzy- 


malosci, obejmuj^ posrebrzane 
cewki i tasmy l^cz^ce, kondensa- 
tory zmienne z ceramicznymi izo- 
latorami, ceramiczny przelqcznik 
zakresow i ceramiczne „guziko- 
we" kondensatory. Zastosowano 
wymuszone chlodzenie wn^trza 
obudowy, odsrodkowy wenty- 
lator umieszczony jest z boku 
obudowy siatki. Powietrze jest 
nast^pnie przepuszczane przez 
anod^ lampy poprzez komin sili- 
konowo-kauezukowy, przechodzi 
przez czujnik temperatury i jest 
wydmuchiwane przez gor^ obu- 
dowy. Wentylator zwi^ksza obro- 
ty wraz ze wzrostem temperatu- 
ry, przy pracy ci^glej i wysokiej 
temperaturze otoczenia nalezy 
zastosowac dodatkowy wentyla- 
tor na plycie tylnej. Na plycie ste- 
rowania przewidziano dol^czenie 
zewn^trznego wentylatora 24 V 

Zabezpieczenia i sterowanie 

Zastosowano rozbudowany 
uklad do monitorowania pracy 
i zabezpieczenia wzmacniacza 
od potencjalnie niszcz^cych sy- 
tuaeji. W ramach systemu auto- 
matycznych zabezpieczen, prze- 
widziano czujniki umozliwiaj^ce 
monitorowanie mocy przeslanej 


i odbitej, mocy steruj^cej, napi^cia 
i pr^du anodowe go, szczytowego 
napi^cia w.cz. na anodzie, pr^du 
ekranu, pr^du sterowania siatki, 
napi^c steruj^cych i temperatury 
wydmuchiwane go powietrza. Na 
podstawie powyzszyeh pomiarow 
obliczane s^ inne parametry, na 
przyklad WFS w antenie, moc wyj- 
sciowa, stany przekaznikow ijako 
nowoSc wykrywanie powstawania 
lukow. Za pomocq przyeiskow wy- 
bierane sq zqdane parametry, ktore 
przedstawiane sq rownoczesnie na 
wyswietlaczu. 

Oparte na wynikach pomia- 
row s^ tez poziomy ograniczaj^- 
ce, w przypadku przekroczenia 
ktorych wyswietlany jest natych- 
miast komunikat i podejmowane 
odpowiednie dzialanie. Pierwszy 
poziom zabezpieczenia dziala, 
gdy dany parametr zbliza si^ do 
wartosci granieznej i pojawia si^ 
na przyklad komunikat „zredu- 
kuj wysterowanie". Drugi poziom 
przelqcza wzmacniacz do stanu 
wyezekiwania, w razie niewiel- 
kiego bl^du np. wysokiego WFS 
czy przesterowania. Irzeci poziom 
wylqcza zasilanie sieciowe w przy- 
padku powaznego bl^du, jak na 
przyklad uszkodzenia zasilaeza. 
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TEST 


Wzmacniacze mocy HF 




Fol. 2. Sekcja zasilacza zdominowana przez potgzny transformator sieciowy Fot. 3. Ptyta w.cz. Elementy obwodu wyjsciowego zaprojektowano z zapasem, 

szereg z nich jest posrebrzonych 


Przypadki powaznych bl^dow sq 
zapami^tywane w pami^d trwalej 
i ostatnie siedem przypadkow lub 
ich kodow moze bye pokazane 
na wyswietlaczu dla przeprowa- 
dzenia analizy. Kody bl^dow s$ 
umieszczone w instrukcji obslugi, 
dost^pna jest w firmie Acom bez- 
platna aplikacja Excel pozwalaj^ca 
na dekodowanie pokazanych ko- 
munikatow, 

Dziatanie 

Przeprowadzono pomiary 
wzmacniacza przy CW i dwuto- 
nowym sygnale SSB. Poniewaz 
liniowosc wzmacniacza jest po- 
tencjalnie lepsza niz w wi^kszosci 
transceiwerow, nalezalo zastoso- 
wac zrodlo sygnalu dwutonowego 
o malych znieksztalceniach. Do- 
konano tego przez uzyeie dwoch 
transceiverow pracuj^cych na CW 
na cz^stotliwosciach rozni^cych 
si^ o 5 kHz, sprz^zonych razem 
poprzez sprz^gaez hybrydowy 
duzej mocy. Uklad taki zapewnil 
moc steruj^c^ okolo 80 W PEP ze 
szcz^tkowymi produktami inter- 
modulacji na poziomie -50 dB lub 
ponizej. 

Pomoc strojeniowa TRI okazala 
si^ latwa w uzyciu i umozliwila 
szybkie dostrojenie wzmacniacza 
do z^danej cz^stotliwosci. Jed- 
nakze wst^pne nastawy pork^- 
tel strojenia podane w instrukcji 
obslugi okazaly si^ rozni^ce od 
nastaw koncowych, zaleca si^ wi^c 
uzytkownikowi sporz^dzenie wla- 
snych tabel zawieraj^cych nastawy 
dla wlasnych anten. Przy dostroje- 
niu na poziomie mocy 1200-1300 
W wzmacniacz osi^ga z latwosci^ 
moc 1500 W PEP 

Wzmacniacz dostarczal na wyj- 
sciu 1200 W przy wysterowaniu 
60 do 80 W zaleznie od pasma 


oraz przy wysterowaniu 45 W na 
50 MHz. Wyswietlana moc byla 
w granicach tolerancji 5%. Pomie- 
rzone wytlumienie harmonicz- 
nych wynioslo 50 dB na 1,8 i 3,5 
MHz, okolo 54 dB na pasmach od 
7 MHz do 21 MHz i powyzej 70 
dB na wyzszyeh pasmach. WFS 
na wejsciu wyniosl 1,25 : 1 lub 
lepiej w calym zakresie cz^stotli- 
wosci. 

Poziom znieksztalcen dwuto- 
nowych zalezny jest w pewnym 
stopniu od dostrojenia. Pocz^t- 
kowo dokonano dostrojenia na 
CW przy 1300 W na wyjsciu przy 
pokr^tle obci^zenia ustawionym 
wedlug wskazan TRI. Pomierzony 
sygnal dwutonowy wykazal pro- 
dukty 3. rz^du na poziomie -32 
dB w odniesieniu do mocy wyj- 
sciowej 1,0 do 1,5 kW, znaeznie 
lepsze byly wyniki dla produktdw 
5. rz^du. Nieznaczne przesunie- 
cie dostrojenia w prawo na skali 
TRI poprawilo poziom znieksztal- 
cen na -38 dB. Ksztalt sygnalu 
dwutonowego byl czysty przy 
pomijalnej modulacji przydzwi^- 
kiem 100 Hz. Szybkosc: przel^- 
czania odbior-nadawanie byla 
zadowalaj^ca, na poziomie okolo 
7 ms. Maj^c to na uwadze, dlu- 
gosc kropki w sygnale CW przy 40 
wpm wyniesie 31 ms. 

Po zal^czeniu wzmacniacza 3 
minuty zabiera rozgrzanie lampy. 
Zanim urz^dzenie b^dzie gotowe 
do pracy, czas ten jest odmie- 



Fot. 4. Ptyta tylna nie jest przetadowana 


rzany na wyswietlaczu. Wydaje 
si^ to bardzo dlugo, szczegol- 
nie gdy uzytkownikowi si^ spie- 
szy. Wzmacniacz zachowuje si^ 
bardzo dobrze przy wszelkich 
rodzajach emisji l^cznie z pel- 
nym CW QSK, nie zanotowano 
tu zadnych problemow. Wenty la- 
tor jest cichy podezas pracy i nie 
powinien bye uci^zliwy, staj^c si^ 
nieco glosniejszy przy wzroscie 
temperatury wydmuchiwanego 
powietrza. Przekazniki s^ zadzi- 
wiaj^co ciche i ledwo slyszalne 
nawet przy pelnym QSK. Do- 
strajanie przebiega nalezycie, jest 
jednak nieco krytyezne na 10 
MHz i w mniejszym stopniu na 
50 MHz. 

Podsumowanie 

Acom 1500 jest prawidlowo 
skonstruowanym i nalezycie za- 
bezpieczonym wzmaeniaezem, do- 
starezaj^eym moc wyjsciow^ 1500 
W PEP (1200 W pelnej fali nosnej) 
na wszystkich pasmach HF i na 
50 MHz. Jest zawsze poz^dane 
wykorzystywac wzmacniacze przy 
maksymalnej mocy wyjsciowej, 
jednakze przy 400 W wzmacniacz 
ten jest bardzo uzyteczny i ma za- 
pewnion^ dlugowiecznosc. Pelna 
moc moze bye wykorzystana do 
skompensowania strat w dlugich 
liniach przesylowych. 

Wzmacniacz jest dost^pny 
w Wielkiej Brytanii w firmie Vine 
Antennas Ltd w cenie 2750 GBP 
Autor dzi^kuje firmie Vine Anten- 
nas za wypozyezenie wzmacnia- 
cza do przeprowadzenia testow. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 12/2012 
tlumaczyl 

Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Polska wyprawa DX-owa do Mauretanii (24.11-10.12.2012) 


Sukces ekspedycji 5T0SP 


Przygotowania do naszej kolej- 
nej wyprawy DX-owej byly bardzo 
dlugie. 

Rozpocz^ly si^ jeszcze pod ko- 
niec marca ubieglego roku. Poczqt- 
kowo planowalismy zjanuszem 
SP6DCF wyprawy na jednq z wysp 
Pacyfiku, ale ogromne koszty bi- 
letow lotniczych oraz minimalne 
limity bagazu na ostatnim odcinku 
lotu uniemozliwiaj^ce zabranie 
wi^kszej ilosci sprz^tu odwiodly 
nas od tego pomyslu. 

Po rozwazeniu kolejnych po- 
myslow wybor padl na Maureta- 
nia, a poniewaz koszty przelotu 
tym razem byly bez porownania 
mniejsze, szybko znalezlismy ko- 
legow ch^tnyeh do wspolnego wy- 
jazdu. 

Przy wyborze lokalizacji ko- 
lejnej naszej wyprawy nie bez 
znaczenia byla tez iloSc bagazu, 
jaki moglismy zabrac ze sobq bez 
dodatkowyeh oplat (ostatecznie 
zwyklym rejsowym samolotem 
zabraliSmy ponad 300 kg sprz^tu 
i wyposazenia). 

Mauretania jest lokowana na 
okolo 120. miejscu na liScie most 
wanted, ale od wejScia do pierw- 
szej setki poszukiwanych krajow 
niewiele j^ dzieli (dla OC jest to nr 
26, AS nr 46), wi^c jak widac ciqgle 
jest pozqdana. 

Praktycznie przebywa tam 
okresowo tylko jeden krotkofalo- 
wiec 5T0JL, ktorego dokooptowali- 
smy do naszego grona. 

Byla to bardzo dobra decyzja, 
gdyz bez jego nieocenionej po- 
mocy wyprawa nie doszlaby do 
skutku albo skonczyla si$ niepo- 
wodzeniem z powodu braku zna- 
jomosci miejscowych zwyczajow 



oraz niebezpieczenstw, ktore tam 
istniej^. 

Ostatecznie w sldad zespohi we- 
szli (w kolejnoSci alfabetycznej): 
Bogdan SP2EBG, Jan SP3CYY, Jurek 
SP3GEM, Wlodek SP6EQZ (kierow- 
nik wyprawy), Ryszard SP6FXY, Ja- 
nusz SP6DCF oraz Jean 5T0JL. 

Sq to koledzy o roznych umie- 
j^tnoSciach - doskonali foniSci, 
telegrafiSci, specjaliSci od anten, 
konstrukcji urz^dzen krotkofalar- 
skich, komputerow i oprogramo- 
wania, logistyki, a takze dosko- 
naly znawca j^zyka francuskiego 
(SP6FXY) bez znajomoSci ktorego 
zgin^libysmy na miejscu. 

Po dlugotrwalej korespon- 
dencji otrzymaliSmy pozwolenie 


radiowe na prac$ pod znakiem 
5T0SP w pasmach od 160 m do 10 
m oraz 6 m. 

W mi^dzyczasie sytuacja poli- 
tyczna w Mauretanii znacznie siq 
skomplikowala (tuz przed naszym 
wyjazdem postrzelono prezydenta 
republiki, wzi^to zakladnikow na 
polnocy kraju, a wyprawa stala si^ 
bardziej niebezpieczna, niz si$ to 
wydawalo na pocz^tku. 

Tuz przed wylotem dowiedzie- 
ligmy si^, iz razem z nami na po- 
kladzie samolotu b^dzie wracal 
z leczenia w Paryzu prezydent Re- 
publiki Mauretanii. 

Ostatecznie przylecial on nieco 
poz:niej, ale na lotnisku w Nouak- 
chott, stolicy kraju czekaly na nie- 
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go ogromne tlumy mieszkaftcow, 
a srodki bezpieczeftstwa na lotni- 
sku byly bardzo zaostrzone. 

Na szcz^scie tuz za stanowiska- 
mi kontroli paszportowej czekal juz 
na nas Jean 5T0JL, ktory bezpiecz- 
nie i bezproblemowo przeprowa- 
dzil nas przez kontrol^ celn^ i zgro- 
madzone tlumy mieszkancow. 

Nast^pnie wynaj^tymi samo- 
chodami dotarlismy do hotelu Sa- 
bah, ktory stal si^ naszym domem 
na ponad dwa tygodnie. Hotel, 
zlokalizowany tuz nad brzegiem 
morza; zostal wybudowany pod 
koniec lat 80. przez szejka Kataru, 
jednakze z powodu braku gosci 
chyli si^ juz ku upadkowi. Przez 
caly czas bylismy niemal jedynymi 
jego mieszkahcami. 

Tym niemniej znalezlismy tu 
dokladnie to, czego oczekiwalismy 
- ogromny ogrodzony i strzezony 
teren, na ktorym bez problemu 
mogliSmy zbudowac nasze pola 
antenowe. 

Tuz po przyjezdzie, wczesnym 
wieczorem, udalo nam si^ zmon- 
towac jedn^ anteny GP7, na ktorej 
Wlodek wystartowal w telegra- 
ficznej cz^sci CQWW DX Contest, 
daj^c wielu stacjom na swiecie 
unikalny mnoznik w zawodach. 
Nast^pnego ranka przyst^pilismy 
do montazu kolejnych anten, ktore 
wyrastaly jak przyslowiowe grzy- 
by po deszczu. 

W sumie dysponowalismy 10 
antenami nadawczymi oraz od- 
biorcz^ K9AY i dwoma 150 m Be- 
verage skierowanymi na EU i USA. 


prace kilku stacji. W szczytowym 
okresie pracowaly rownoczesnie 
4 stacje roznymi emisjami na roz- 
nych pasmach oraz dodatkowo 
Jean 5T0JL, ktory pracowal ze swo- 
jego QTH w pasmie 30 m. Wszyst- 
kie stacje pracuj^ce z terenu hotelu 
pol^czone byly w sieci. Momenta- 
mi osi^galismy ponad 600 QSO na 
godzin^. 

Mielismy stosunkowo dobry 
i niezawodny dost^p do Interne- 
tu, co pozwolilo nam na biez^ce 
wysylanie logu na ClubLog, infor- 
macji i zdj^c z przebiegu wyprawy 
oraz kontakt z rodzinami i kolega- 
mi w kraju. 

Do logowania uzywaliSmy pro- 
gramu Wintest (bezplatna wersja 
dla ekspedycji). 

Dobre warunki bytowe (wy- 
godne pomieszczenia, regularne 
posilki przygotowywane w hote- 
lowej restauracji) pozwolily nam 
w calosci poswi^cic si^ pracy na 
pasmach. 

Zespol operatorow doskonale 
wspolpracowal ze sob^, a warunki 
propagacyjne dopisywaly. 

Zgodnie z zapowiedzi^ szcze- 
goln^ uwag^ zwracalismy na stacje 
JA, VK/ZL oraz zachodnie wybrze- 
ze USA, gdzie zapotrzebowanie 
na 5T bylo najwi^ksze. Dokladne 
wykorzystanie propagacji krotk^ 
i dlug^ drog^ oraz wysoki kunszt 
operatorski (liczne bardzo pozy- 
tywne wpisy na DX Clustrze i fo- 
rach internetowych) pozwolily 
nam na pobicie rekordu wszech 
czasow w liczbie nawi^zanych 
QSO przez polskie ekspedycje. 

Ostatecznie do logu trafilo po- 
nad 83 000 QSO emisjami CW, SSB 
i RTTY (w tym ponad 25 000 uni- 
kalnych znakow). W pasmie 6 m, 
mimo nie najlepszych warunkow 
propagacyjnych, zrobilismy ok. 


Anteny byly podzielone na 
dwie grupy - anteny dzienne na 
wyzsze pasma (2xSpderbeam, 
5-el. Yagi/12-10 m, 4-el. Yagi/6 m 
oraz vertical GP7/40-10 m) oraz 
anteny nocne (verticale na 160, 80 
i 30 m oraz 2 pionowe, sfazowane 
anteny na 40 m z przel^czan^ cha- 
rakterystylq promieniowania). 

Anteny sprawowaly si$ znako- 
micie przez caly czas pracy wypra- 
wy, szczegolny podziw korespon- 
dentow wzbudzaly sfazowane 
pionowe anteny na 40 m, ktorych 
kierunki promieniowania zmienia- 
lismy co kilka dni. 

Na wyposazeniu wyprawy bylo 
5 transceiverow (3xTS590, K3, IC 
700) oraz nadawcze filtry pasmo- 
we umozliwiaj^ce rownoczesn^ 
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50 QSO z pi^cioma kontynentami 
w tym QSO z FK8CP Praca w tym 
paSmie byla utrudniona albowiem 
zaklocalo ono wszystkie pozostale 
pasma. 

OdkryliSmy tez tajemnic^ bar- 
dzo dobrej propagacji z naszego 
QTH - otoz cale miasto polozone 
jest niemal na poziomie morza, 
a niektore jego dzielnice nawet 
w depresji, przez co w czasie przy- 
plywu morskiego kaluze wody 
morskiej pojawialy si^ na ulicach. 

Woda ta przeciskala si^ pod 
nami, wi^c praktycznie ci^gle 
nadawaliSmy z dobrze zasolonego 
terenu. 

Praca na pasmach pochlaniala 
nas calkowicie, tym niemniej zna- 
lezliSmy chwil^, aby skorzystac 
z zaproszenia do domow miejsco- 
wych mieszkancow na tradycyjne 
lokalne potrawy (spotkaliSmy tu 
dwoch Mauretanczykow, ktorzy 
studiowali w Polsce i doskonale 
mowi^ po polsku). 

OdwiedziliSmy rowniez miej- 
scowy targ w celu zakupu pami^- 
tek z poby tu. 

Zakupy na targu byly nieza- 
pomnianym przezyciem, albo- 
wiem byliSmy jedynymi klientami 
i wszyscy sprzedawcy porzucili 
swoje kramiki i kazdy ci^gn^l nas 
w swoj^ strong, zachwalajqc swo- 
je towary, nie mowi^c przy tym 
w zadnym znanym nam j^zyku. 

Na samym pocz^tku pobytu 
odwiedziliSmy tez l'Autorite de 
Regulation de Mauritanie (ARE 
- odpowiednik naszego Minister- 
stwa Infrastruktury), ktore wydalo 
nam licencj^. 

PrzekazaliSmy im serdeczne po- 
dzi^kowania od Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow wraz z ko- 
szulkami wyprawy oraz innymi 
gadzetami przygotowanymi, przez 


PZK promuj^cymi nasz Zwi^zek 
i Polsk^. Spotkanie przebieglo 
w bardzo milej i sympatycznej at- 
mosferze. 

W pozniejszym terminie przed- 
stawiciel ARE odwiedzil naszq sta- 
cj^. Mielismy tez wizyt^ przed- 
stawicieli wo j ska, ktorzy przybyli 
ze swoim rzecznikiem prasowym 
i z zainteresowaniem przyglqdali 
si^ pracy rdznymi emisjami i zgl^- 
biali tajnik propagacji. Jak si^ poz- 
niej dowiedzieliSmy, byli pod tak 
duzym wrazeniem, ze po zrelacjo- 
nowaniu przebiegu wizyty swoim 
przelozonym nasz opiekun Jean 
zostal poproszony o zorganizowa- 
nie klubu krotkofalarskiego, ktory 
przygotowywalby wojsko do pra- 
cy w eterze. 

W poblizu hotelu mieliSmy 
ogromn^ przystan rybackq z set- 
kami lodzi oraz targ rybny, ktore 
z zainteresowaniem odwiedzali- 
£my, przesi^kajqc zapachem ryb 
na kilka dni. Zdj^cia z tej przystani 
mozna zobaczyd na naszych kar- 
tach QSL. 

PrzezyliSmy tez trzydniowq bu- 
rz^ piaskowq, ktora szczegolnie 
dala si^ we znaki operatorom stacji 
SSB. Piasek wciskal si^ do urzq- 
dzen, gardel, nosow i oczu, bardzo 
utrudniajqc prac^. 

Po ponaddwutygodniowym po- 
bycie przyszedl czas wracad do 
domow, czyniliSmy to z zalem, 
gdyz mimo rekordowej liczby 
QSO tiumy wolajqcych nie malaly, 
a my nadal mieliSmy sily do pracy 
w eterze. 

Ostatniego dnia po Sniadaniu 
znikaly kolejne anteny i kolejne 
stacje milkly w eterze. Do konca 
pozostala tylko antena GP7, kto- 
rej demontaz byl najprostszy i do 
okolo 15.00 pracowala na niej sta- 
cja RTTY. 





Podroz na lotnisko i kontrola 
celna przebiegly bezproblemowo 
dzi^ki opiece nieocenionego Jea- 
na. Jednakze przy przeSwietlaniu 
bagazu podr^cznego spotkala nas 
kolejna niespodzianka - odmo- 
wiono zabrania na poklad samo- 
lotu naszych tranceiverow, ponod 
ze wzgl^dow bezpieczenstwa. Po 
kilkudziesi^ciominutowym ocze- 
kiwaniu oraz interwencji Jeana 
u komendanta policji lotniskowej 
(ci^gle mielismy telefon komorko- 
wy z lokalnq kart^ telefoniczn^) 
juz bezproblemowo odlecieliSmy 
do Paryza, a nast^pnie do Berlina. 

W Berlinie przywital nas Snieg 
i temperatura -10°C, ale nie bylo to 
dla nas wi^kszym problemem. 

W imieniu calej ekipy 5T0SP 
dzi^kuj^ wszystkim za wsparcie 
naszych poczynan, w szczegolno- 
£ci PZK i SPDXC za wszechstronna 
pomoc okazan^ w czasie przygoto- 
wan do wyprawy. 

Dzi^kuj^ rowniez duzej grupie 
polskich krotkofalowcow, imien- 
nych i bezimiennych, ktorzy nam 
zaufali i wsparli nasz 3 wyprawy. 

My£l^, ze nie przynie£li£my im 
wstydu, godnie reprezentuj^c pol- 
skich krotkofalowcow w Swiecie. 
Karty QSL zostaly wydrukowane 
w ostatnim dniu roku 2012 i s$ na 
biez^co rozsylane zainteresowa- 
nym. 

Do uslyszenia z kolejnej wypra- 
wy w 2013 roku, ktorej plany juz 
powstaj^ w naszych glowach. 

Wlodek SP6EQZ 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W niedziel? 6 stycznia byt obchodzony Amateur Radio Kids Day, czyli Krotkofalarski Dzien Dziecka. 
Jest to akcja zapoczqtkowana przez ARRL w Stanach Zjednoczonych, z roku na rok zdobywajgca co- 
raz wifcej zwolennikow na caiym swiecie, w tym rowniez w Polsce. 


Z zycia klubow i oddziatbw PZK 


Barborkowe spotkanie 
krotkofalowcow w Rybniku 

Tegoroczne spotkanie krdtko- 
falowc6w organizowane wsp61- 
nie przez Klub Kr6tkofalowc6w 
SP9PRO w Rybniku przy Zarz^- 
dzie Oddzialu Stowarzyszenia In- 
zynierow i Technikdw Gdrnictwa 
oraz Zarz^d Rybnickiego Oddzialu 
Polskiego Zwiqzku Krdtkofalow- 
c6w mialo specjalny, okoliczno- 
sciowy charakter. W 2012 r. uply- 
n^lo 40 lat od utworzenia klubu 
SP9PRO oraz 120 lat dzialalnosci 
na ziemiach polskich Stowarzy- 
szenia Inzynierdw i Technikbw 
G6rnictwa. 

Spotkanie mialo miejsce 14 
grudnia w klubie NOT w Rybniku- 
-Niedobczycach. 

Oto krdtka relacja ze spotka- 
nia sporz^dzona przez Henryka 
SQ9MZ. 

„Tradycyjnie goscilismy wie- 
lu kr6tkofalowc6w ziemi rybnic- 
kiej, wodzislawskiej i raciborskiej, 
ponadto kr6tkofalowc6w s^sied- 
niego regionu GOP oraz przed- 
stawicieli ziemi cieszynskiej, biel- 
skiej, gosci z Republiki Czeskiej 




Od lewej: SP9RU, SP9PT i SP9FRZ (zwyciqzca konkursu) 


i z Malopolski. Przedstawicielem 
patronuj^cego naszemu klubowi 
Stowarzyszenia byl wiceprezes 
SITG w Rybniku pan Adolf Sosna. 
t^cznie w uroczystym spotkaniu 
wzi^lo udzial prawie 90 os 6b. 

Po przywitaniu gosci, kolega 
Wojciech SP9PT przypomnial hi- 
storic klubu SP9PRO oraz podzic- 
kowal wladzom SITG za dlugo- 
letniq. opiekc i wsparcie dla dzia- 
lalnosci srodowiska radioamator- 
skiego. 

W dalszej cz^sci spotkania mia- 
la miejsce prelekcja na temat wy- 
prawy DX-owej na Sint Maarten 
PJ7PT (przedstawil jq. uczestnik 
wyprawy - J6zef SP9-31029). Do- 
kumentowana ona byla na biez^co 
pokazem slajdbw. 

Ponadto przeprowadzono kon- 
kurs z nagrodami dotycz^cy wie- 
dzy na temat historii i osi^gnicc 
klubu SP9PRO, historii krotkofalar- 
stwa na ziemi rybnickiej oraz dzia- 
lalnosci SITG. Prezes Rybnickiego 
Oddzialu PZK Hubert SP9MDY 
przedstawil krdtkie sprawozdanie 
dotycz^ce dzialalnosci naszego od- 
dzialu oraz wr^czyl dyplomy wy- 
razaj^ce uznanie dla SITG i czlon- 
k6w klubu SP9PRO za dlugoletniq. 
dzialalnosc. 

Osobnym wyst^pieniem wice- 
prezes SITG pan Adolf Sosna wy- 
razil podzickowanie dla czlonkow 
klubu kr6tkofalowc6w SP9PRO za 
aklywnosc i sportowe sukcesy oraz 
zlozyl jubileuszowe zyczenia. 

Dw6jka solenizantdw obecnych 
na spotkaniu, kt6rzy w tym dniu 
obchodzili okr^gle rocznice uro- 
dzinowe, takze odebrala od zebra- 
nych stosowne zyczenia. 

Wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali okolicznosciowe upo- 
minid i pendrive'y z wygrawero- 
wanym znakiem klubu SP9PRO 
oraz pami^tkowe kufle. 

Zainteresowani technikq. mogli 
zapoznac sic z homodynowym 
transceiverem „Husarek" wykona- 
nym przez J6zefa SP9HVW a ma- 
j^cym doskonale parametry uzyt- 
kowe, natomiast Jerzy SP9AUV 
udostcpnil informacje o autorskim, 
rozbudowanym programie logu- 
fecym. 

Spotkanie wypelnil takze trady- 
cyjny barbdrkowy poczcstunek oraz 
dlugie rozmowy uczestnikdw". 



Wigilia w WOT PZK (z lewej Jurek SP5SSB 
-prezes WOT PZK) 


Spotkanie wigilijne WOT PZK 

Spotkanie wigilijne WOT PZK 
mialo miejsce 11 grudnia w siedzi- 
bie Klubu SP5KAB i Biura QSL SP5. 

W czcsci oficjalnej spotkania 
prezes WOT PZK Jurek SP5SSB 
przywital gosci, a po podzieleniu 
sic oplatkiem zabral glos przed- 
stawiciel Mazowieckiej Organi- 
zacji Wojewddzkiej LOK - Wlo- 
dek SQ5WWK. Uczestnicy stolu 
wigilijnego procedowali wniosek 

0 nadanie Zlotej Odznaki Honoro- 
wej PZK Leonowi SP5AFL - auto- 
rowi „Podrccznika Krdtkofalowca". 
Potem przyst^piono do konsump- 
cji potraw wigilijnych przygotowa- 
nych przez sekretarza WOT PZK 
- Zenka SP5CNG. Wigilia trwala 
od godz 16.00 az do 20.00 i miala 
charakter „rotacyjny", odbywala 
sic we wtorek, czyli dzien, kiedy 
czynne jest Biuro QSL WOT PZK 
(kazdy czlonek WOT, kt6ry przy- 
szedl wymienic karty QSL znalazl 
miejsce przy stole, kt6re wczesniej 
zwolnil ktos inny). 

Warto wspomniec, ze 19 wrze- 
snia WOT PZK zawarl z Mazo- 
wieck^ Organizacjq. Wojewodzk^ 
Ligi Obrony Kraju (MOW LOK) 
porozumienie o wspdlpracy wy- 
nikaj^ce z potrzeby integrowa- 
nia srodowiska krdtkofalarskie- 
go, rozwijania wsr6d mlodziezy 

1 doroslych zainteresowan lingwi- 
stycznych, geograficznych, poli- 
technicznych i radio- sportowych 
z wykorzystaniem amatorskiej 
l^cznosci radio wej. 

W ramach porozumienia WOT 
PZK bcdzie micdzy innymi spon- 
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sorowal zawody LOK „W holdzie 
uczestnikom PW 1944" i „Dziefi 
l^cznosciowca". 

W ramach uzgodniefi pomi^- 
dzy MOW LOK i WOT PZK two- 
rzony jest Radio wy OSrodek Spor- 
towo-Szkoleniowy (ROSS), w kto- 
rym tworzona jest mi^dzy innymi 
biblioteka krotkofalowca (groma- 
dzone s^ ksi^zki zarowno w wersji 
papierowej, jak i elektronicznej). 

Po wczeSniejszym zgloszeniu 
ROSS b^dzie prowadzil w czwart- 
ki zaj^cia pokazowo-szkoleniowe 
dla krotkofalowcow. 

Tegoroczne Ognisko Integra- 
cyjne Okr^gu SP5 w lasku na Be- 
mowie zostalo zaplanowane na 
sobot^ 16 marca 2013. 

http://ot25 .pzk.org.pl 

SNOKDD 

Z okazji Amateur Radio Kids 
Day, czyli Krotkofalarskiego 
Dnia Dziecka, czynna byla stacja 
SNOKDD zorganizowana przez 
Ostrowski Klub Krotkofalowcow 
SP3POW 



Pracawklubie SP3P0W 



Lekcje kratkofalarskie w SP Lamki 


Choc dzieh ten przypadal 
w niedziel^ 6 stycznia 2013 roku, 
aby umozliwic mlodym amato- 
rom wyj£cie w eter, stacja SNOKDD 
rozpocz^la prac^ duzo wczeSniej. 
Inicjatyw^ aktywnie propagowal 
takze Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow. 

Rozci^gni^cie czasu nadawania 
pod znakiem okolicznoSciowym 
od 27 grudnia 2012 do 7 stycznia 
2013 dalo mozliwoSt: szerszego 
rozpropagowania akcji poprzez in- 
formowanie korespondentow o jej 
celu i ostatecznym terminie. Stacja 
SNOKDD przeprowadzila ponad 
700 QSO, najwytrwalszq. operator- 
kq. okazala si^ Magda SQ3TGZ. 

Koledzy z klubu SP3POW opra- 
cowali wzor pami^tkowego dy- 
plomu, ktory udost^pniono w wi- 
trynie interne towej PZK, by po 
wydrukowaniu i wpisaniu danych 
osobowych stanowil pami^tk^ 
i trofeum dla mlodego operatora 
dowolnej stacji w Polsce, po prze- 
prowadzeniu amatorskiej l^czno- 
£ci w ramach Krotkofalarskiego 
Dnia Dziecka. 

Z przeprowadzonych l^czno- 
£ci i nasluchu SP3SLU szacuje, ze 
dzieci^ce glosy slychat: bylo z po- 
nad 20 stacji klubowych, a mno- 
stwo nadawcow indywidualnych 
przylqczylo si$ do tej pozytecznej 
akcji, wykazuj^c cierpliwo£c i ch^c 
wielokrotnego nawi^zywania l^cz- 
nosci z kolejnymi operatorami. 

http ://download.pzk.org.p]/pu- 
blic/dyplomy/dyplom_kids_day.pdf 

Egzaminy na licencje radiowe 

w 2013 r. 

Prezes UKE 24 grudnia 2012 
roku opublikowal harmonogramy 
sesji egzaminacyjnych w sluzbach 
radiokomunikacji amatorskiej, lot- 
niczej, morskiej i zeglugi Srodl^do- 
wej w 2013 r. 

Egzaminy operatorow urz^- 
dzeft radiowych w sluzbie radio- 
komunikacyjnej lotniczej przepro- 
wadza si^ w Urz^dzie Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie ul. 
Kasprzaka 18/20 o godzinie 12.00 
w dniach: 25.01, 08.02, 22.02, 15.03, 
29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 
07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 09.08, 
30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 
15.11, 29.11, 06.12. 

Peine harmonogramy sesji eg- 
zaminacyjnych na 2013 r. znajduj^ 
si^ pod adresem http://www.uke. 
gov. pl/uke/index.j sp?place = Le- 
ad07&news_cat_id = 168&news_ 
id = 849l&layout =3&page = text 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do 
spraw operatorow urzqdzeri radiowych w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej amatorskiej w 2013 r. 


1 Data 

Gadzina Miejsce egzaminu 

26.01 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

16.02 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

16.02 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach Sl^skich, 

ul. Wroblewskiego 75 

16.02 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

9.03 

10.00 

SP3P0Ww Ostrowie Wielkopolskim, ul. Poznanska 

43/124 

16.03 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

22.03 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

23.03 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

19.04 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

20.04 

10.00 

SP8KPK przy ZSP nr 1 w Stalowej Woli, 
ul. Hutnicza 17 

20.04 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

20.04 

10.00 

Stowarzyszenie „Delta” w D^bicy, m. Gtobikowa 81c 

20.04 

10.00 

Stowarzyszenie Zwi^zkbw Sportowych w Opolu, 

ul. Dam rota 6 

27.04 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach Sl^skich, 

ul. Wroblewskiego 75 

27.04 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

11.05 

10.00 

Dolnosl^ski 0T PZK - SP6PRT we Wroctawiu, 
ul. Pretficza 14/16 

11.05 

10.00 

Delegatura UKE w Kielcach, ul. Urzqdnicza 13 

17.05 

14.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

18.05 

10.00 

Delegatura UKE w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

25.05 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

31.05 

12.00 

SP1 KQR przy ZSM w Kotobrzegu, 

ul. Arciszewskiego 21 

14.06 

15.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, 

ul. J. D^browskiego 41 B 

15.06 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach Sl^skich, 

ul. Wroblewskiego 75 

13.07 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

27.07 

10.00 

Malopolskie Stowarzyszenie Krdtkofalowcdw, 

Gliczarow Gorny 111 

17.08 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach Sl^skich, 

ul. Wroblewskiego 75 

5.09 

16.00 

Delegatura UKE we Wroctawiu, ul. Traugutta 1/7 

7.09 

10.00 

ZS im. Jana Pawia II w Chelmcach k. Kalisza, 
m. Chetmce 3 

7.09 

10.00 

Delegatura UKE w Zielonej Gorze, 

ul. J. D^browskiego 41 B 

7.09 

10.00 

Delegatura UKE w todzi, ul. Nawrot 85 

14.09 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

20.09 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

21.09 

10.00 

Stowarzyszenie Zwi^zktiw Sportowych w Opolu, 

ul. Damrota 6 

27.09 

12.00 

SP1 KQR przy ZSM w Kotobrzegu, 

ul. Arciszewskiego 21 

05.10 

10.00 

Delegatura UKE w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

05.10 

10.00 

Delegatura UKE w Rzeszowie, ul, Grunwaldzka 17 

19.10 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

19.10 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach Sl^skich, 

ul. Wroblewskiego 75 

15.11 

16.00 

Delegatura UKE w Poznaniu, ul. Kasprzaka 54 

16.11 

10.00 

Delegatura UKE w Lublinie, ul. Zana 38 C 

23.11 

10.00 

ttidzki 0T PZK (DK „Zarzewie”) w todzi, 

ul. Wandurskiego 4 

07.12 

9.00 

UKE w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

07.12 

10.00 

DOT PZK - SP6PRT we Wroctawiu, ul. Pretficza 14/16 

14.12 

10.00 

Delegatura UKE w Siemianowicach Sl^skich, 

ul. Wroblewskiego 75 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Pavlem Sirem OKI AIY 


Pionier konstrukcji mikrofalowych 


Pavel Sir OKI AIY jest jednym z pionierow amatorskich konstrukcji 
mikrofalowych. Znany nie tylko w Czechach, ale takze w Polsce mi?dzy 
innymi dzi?ki spotkaniom i warsztatom UKF. Konstrukcjami UKF zajmuje 
si? od ponad 40 lat, a swoje doswiadczenia z uktadami radiowymi, na 
coraz wyzsze pasma, az do 145 GHz, opisuje w ksiqzce „Konstrukcje 
radioamatorskie dla pasm mikrofalowych”. Podczas XIV Zjazdu Tech- 
nicznego UKF w Zielencu (15-19 sierpnia 2012 r.) nadarzyta si? okazja, 
aby porozmawiac z autorem. 

70 cm, 23 cm i 13 cm na male urz^- 
dzenia bateryjne odpowiadaj^ce 
wymaganiom BBT. Powstal wte- 
dy lampowy nadajnik SSB na 2 
m, a nast^pnie MwEc w systemie 
transceiverowym. 

Z nim jezdzilem az do roku 1982. 
Wersj^ tranzystorow^ wykona- 
lem w latach 1972-1973, a gdy byly 
dopuszczane wyzsze pasma mi- 
krofalowe, wykonalem dla nich 
transwertery, ktdrych uzywalem 
w naszej stacji klubowej OK1KZN 
w Krizlicich (nad Jelemnic^). 
W tym czasie zacz^l konstruowa£ 
Miroslaw Skala OK1UFL i wsp61- 
nie wykonywalismy urz^dzenia 
kolejnych generacji oraz beacony, 
stopniowo az na najwyzsze pa- 
sma. Podczas ekspedycji do OZ, 
dokqd zabralismy ze sob^ DB6NT, 
DCODA i DF9LN (tydzien dun- 
skiej aktywnosci mikrofalowej pro- 
wadzony przez firing PROCOM), 
zdobylismy duzo doswiadczenia, 
kt6re przydaly si^ przy budowie 
urz^dzen na najwyzsze pasma. 
Ostatnie lata poswi^cilismy rekon- 
strukcji i unowoczesnieniu beaco- 


Podczas XIV Zjazdu Technicznego UKF w Zielencu 

Red.: Kiedy zainteresowales si^ 
pasmami UKF i jak powstawaly 
Twoje konstrukcje radiowe? 
OK1AIY: Pasmem UKF zaintereso- 
walem si^ w 1958 r. na stacji klubo- 
wej OK1KVR w Vrchlabi. Pierw- 
sze moje konstrukcje powstaly na 
poczqtku lat 60. ibyly dzialaj^cy- 
mi odbiornikami i nadajnikami 
w pasmie 2 m na lampach. P6zniej 
w 1964 r., kiedy byly juz tranzysto- 
ry OC170, wtedy zrobilem pierw- 
sze dzialaj^ce urz^dzenie, kt6re 
mialo tylko 5 mW mocy, ale dalo 
si^ na nim pracowac. W kolejnych 
latach nast^powalo przejscie na 




• 

• 


Un 


n6w OKOEA i OKOEL oraz dalsze 
w Polsce (Czarna G6ra). 

Red.: Z kim wspolpracujesz przy 
budowie sprz^tu nadawczo-od- 
biorczego na najwyzsze pasma? 
OKI AIY: Dla pasm 10, 24, 47, 76 
i 122 GHz wykonalem urz^dze- 
nia nowej generacji we wsp61- 
pracy z Aleksem OK1FPC, kt6ry 
kluczowe elementy wykonywal 
profesjonalnie, a takze z Milanem 
OK1UFL i prof. Miroslavem Kasa- 
lem OK2AQ (stabilne i precyzyjne 
oscylatory). Kazde pasmo moze- 
my testowac za pomocq „trans- 
werterdw" oraz na spektralnym 
analizatorze (najwi^cej o sygnale 
powiedz^ obrazy z ekranu). 

Red.: Jak oceniasz swoj^ aktyw- 
nosc na pasmach mikrofalowych? 
OK1AIY: Na mikrofalach w prze- 
szlosci zaliczylem kilka pierwszych 
i najdalszych pol^czen. Tutaj mu- 
szq si^ pochwalic, ze w OK mam 
na wszystkich pasmach mikro- 
falowych pierwsze Iqcznosci na 
SSB. Ciesz^ siq, ze mam zaliczone 
l^cznosci na wszystkich pasmach 
mikrofalowych. Na 3 cm w 1986 
roku, przy dobrych warunkach 
DX-owych zrobilem l^cznosd z PA- 
0EZ i uplyn^lo okolo 18 lat, gdy 
udalo si^ to powtdrzyc. Problemy 
zaczynaj^ si^ w pasmie 24 GHz, 
gdyz tarn wyst^puje silne tlumie- 
nia par^ wodn^ i tlenem z po- 
wietrza (odpowiednie wykresy 



Zawody w pasmie 3 cm w Klinovec z OKI VAM 
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w mojej ksi^zce na stronie 212 
i 209). Stwarza to wielkie trudnosci 
na tym pasmie i przy duzych odle- 
glosciach kazde QSO jest szczegol- 
nym osi^gni^ciem. 

Red.: Jak wygl^daj^ Twoje naj- 
wi^ksze dystanse (zaliczone od- 
legtosci) na pasmach mikrofalo- 
wych? 

OK1AIY: List^ pierwszych mo- 
ich najdalszych l^cznosci zamiesz- 
czam w tabelce. 


Pasmo 

Stacja 

Odlegtosc 

Rok 

13 cm 

GW4FRE/p 

1300 km 

1986 

47 GHz 

0E5VRL/5 

266 km 

2006 

122 GHz 

0E3W0G/P 

27 km 

2012 

145 GHz 

OKI UFIVp 

1,2 km 

2001 


Red.: Jak doszto do wydania Two- 
ich ksi^zek? 

OK1AIY: Pierwsza ksi^zka z opi- 
sem konstrukcji dla pasm 3 cm 
i 6 cm (pasmo 5760 MHz zostalo 
wtedy dopuszczone) ukazala si^ 
nakladem Svazarmu w 1989. Ponie- 
waz w tym okresie „spontanicznie" 
zajmowano si^ konstrukcjami wla- 
snymi, powstala potrzeba napisania 
ksiqzki na temat najwyzszych pasm 
mikrofalowych od 1,3 GHz az do 24 
GHz. Ksi^zka wyszla w roku 1992 
(wydawnictwo AMA, Karol Karma- 
zin w Trebici) i zostala sprzedana 
w ci^gu jednego roku. Tak wi^c 
uzupelnilem niektore opisy i Libor 
Kubica - BEN-technicka literatura 
wydal ponownie. Wzrost aktyw- 
nosci w Polsce spowodowal szyb- 
kie dzialanie, nast^pne wydanie 
po polsku (z lepszym papierem). 
W mi^dzyczasie tworzenie wla- 
snych konstrukcji zaczynalo malec 
mi^dzy innymi dlatego, ze zacz^lo 
przybywac urz^dzen fabrycznych 
i byly one coraz bardziej dost^pne. 
W zasadzie nie bylo problemow 
z kupieniem, technika zrobila wiel- 
ki post^p i powstal problem wyko- 
nania w domu z uzyciem bardzo 
malych elementow. Poza tym mlo- 
dziez ma takze inne hobby i rzeczy 
bardzo pracochlonne juz ich tak nie 
zajmuj^. 

Red.: Twoja ostatnia ksi^zka tlu- 
maczona na polski przez SP 6 LB 
jest uwazana za „bibli^ mikrofa- 
lowca". Czy nie warto uzupeinic 
jej o no we rozwiqzania w technice 
mikrofalowej? 

OK1AIY: Mysl^, ze wydanie nowej 
ksi^zki nie jest najlepszym pomy- 
slem. Byloby nie wielkie zaintere- 
sowanie i nikt by jej nie kupowal. 
Poza tym w ostatnim czasie ksiqz- 
ki bardzo zdrozaly i BEN konczy 
z wydawaniem, gdyz maleje za- 


interesowanie literature Mozna 
zapytac SP 6 MLK, ktory ksi^zk^ t 3 
na terenie Polski rozprowadzal, jak 
spadlo zainteresowanie takze w SP 
Najwi^ksz^ przeszkod^ w wydaniu 
nowej ksi^zki jest rozwoj Intemetu 
i latwy oraz szybki dost^p do wielu 
informacji. 

Red.: Jak oceniasz ostatnie spotka- 
nia w Zielencu „Warsztaty tech- 
niczne UKF"? 

OK1AIY: Spotkania w Zielencu S 3 
szczegolne i trudno jest je z czyms 
porownac. Dzi^ki nim w ostatnich 
latach zwi^kszyla si^ aktywnos£ 
na mikrofalach. Bardzo zalujemy 
utraty Stanislawa SP 6 BTV (SK), 
bo Stanislaw byl takze u nas „silni- 
kiem nap^dowym". 

Red.: Jakie masz najblizsze plany 
zwi 3 zane z naszym hobby? 
OK1AIY: Chcialbym znacznie po- 
le pszyc lub co najmniej utrzymac 
w pracy bikony OKOEA i OKOEL, 
ktore nam wszystkim dobrze slu- 
Z 3 . Za rokb^dzie 50 lat, gdy pierw- 
szy raz odezwal si^ w eterze OK- 
1KVR/1 na 145,995 MHz. 

W przyszlym roku b^d^ mial 70 
lat, jesli dozyj^. Teraz wielkich pla- 
now juz nie snuj^ i b^d^ zadowo- 
lony, gdy rano si^ zbudz^. 



Czeskie bikony OKOEA 

OK1AIY: Czytelnikom „ 6 wiata Ra- 
dio" zycz^ wszelkiej pomyslnosci 
w pracy na pasmach i udanych 
konstrukcji mikrofalowych, aby 
wykorzystali wszystkie mozliwo- 
sci, ktore przynosi nam nowocze- 
sna technika. 

Zapraszam na strong http://www. 
cbjilemnice.com/index.php7page- 
=clanek-okoe. 

Z Pavlem Sirem OK1AIY 
rozmawiat 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
(konsultacje j^zykowe - Zdzistaw 
Bienkowski SP 6 LB) 


Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zycz^ 
wiele zadowolenia z naszego hobby. 


Konstrukcje radioamatorskie 

dla pasm mikrofalowych ... 



Ksi 3 zka OK1AIY (thimaczenie SP 6 LB) zawie- 
ra ponad 200 stron obj^tosci i 8 rozdzialow: 

1. Konstrukcje obwodow radiowych dla 
pasma 1296 MHz - problemy ogolne, 

2. Konstrukcje transwerterow dla pasma 
2320 MHz (13 cm), 

3. Konstrukcje transwerterow dla pasma 
5760 MHz (6 cm). 


4. Konstrukcje transwerterow dla pasma 10 
368 MHz (3 cm), 

5. Konstrukcje transwertera dla pasma 24 
GHz (1,25 cm), 

6 . Pomoce do pracy na mikrofalach, 

7. Me tody pracy w pasmach 6 cm i 3 cm, 

8 . Wplyw atmosfery na rozchodzenie si^ 
mikrofal. 

Wszystko to, co w niniejszej publikacji na- 
pisano, bylo praktycznie wykonane i zba- 
dane podczas zawodow radio amatorskich. 
Konstrukcje S 3 wykonane z uwzgl^dnie- 
niem skromnych mozliwosci, jakie b^dzie 
miala znaczna wi^kszosd zainteresowa- 
nych. Poniewaz zalozono, ze znaczna cz^sc 
konstruktorow b^dzie nalezala do grupy 
mlodziezowej, to dlatego zastosowano 
dokladniejszy opis poszczegolnych urz 3 ~ 
dzen. Nie brakuje takze miejsca na zasto- 
sowanie najnowszych cz^sci, ktore S 3 na 
najwyzszym poziomie techniki swiatowej. 
W poszczegolnych rozdzialach S 3 kolejno 
rozwini^te podstawowe pomysly prost- 
szych urz 3 dzen i konstrukcji bardziej zlo- 
zonych pod wzgl^dem ich mechanicznego 
i elektrycznego wykonania. Opis obejmuje 
takze sposob nastawienia poszczegolnych 
obwodow i praktyczn 3 ocen^ osi 3 gni^tych 
wynikow. 
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RETRO 


Lata siedemdziesiqte 


Wojskowa radiostacja polowa 


Radiostacja TRC 766 


Jednq z pierwszych przenosnych wojsko- 
wych ultrakrotkofalowych radiostacji polo- 
wych na tranzystorach byta francuska radio- 
stacja TRC 766 (THOMSON-CSF). Zwyglqdu 
przypominata lampowq radiostacja amery- 
kariskq PRC-6 i byta produkowana takze pod 
oznaczeniem TRPP-11 i ER.62.B oraz RV2. 


W latach 60. /70. ubieglego wie- 
ku stanowila wyposazenie zachod- 
nich batalionow piechoty w celu 
zapewnienia l^cznosci radiotele- 
fonicznej FM/6 m. Ze wzgl^du na 
mozliwosd trzymania jej w r^ku 
w czasie pracy byla nazwane takze 
„Handy Talkie". 

Radiostacja TRC 766 jest zapro- 
jektowana jako przenosny zestaw 
nadawczo-odbiorczy, a dzi^ki za- 
stosowaniu tranzystorow i minia- 
turowych podzespolow odznacza 
si^, jak na owe czasy, bardzo maly- 
mi wymiarami (32x9x7 cm) iciq- 
zarem (1,8 kg). Obudowa odlewa- 
na ze stopu metali lekkich zawiera 
rowniez mikrofon i sluchawk^. 
Wszystkie elementy regulacji maj$ 
naniesione markery farb$ okreso- 
wego swiecenia. 

Konstrukcja jest odporna na 
zgniecenia i upadek oraz niesprzy- 
jaj^ce warunki atmosferyczne. 
Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosd pracy: 47- 
56,95 MHz 

■ liczba kanalow pracy: 6 

■ rodzaj modulacji: FM (modula- 
cja cz^stotliwosd) 

■ rodzaj pracy: simpleks 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 0,6 W 

■ zasilanie: akumulator 15 V lub 
bateria sucha (PS28A) 

■ pobor pr^du przy odbiorze: 25 
mA 

■ pobor pr^du przy nadawaniu: 
okolo 200 mA 

■ zakres temperatur pracy: -40 do 
+70°C 

■ zasi^g: 2-4 km w srednio uroz- 
maiconym terenie 

■ antena: tasmowa, o dlugosci 
75,5 cm 

■ wymiary: 32x9x7 cm 

■ waga: 1,8 kg 

Urz^dzenie nadawczo-odbior- 
cze jest wykonane w technolo- 
gii modulowej, calkowicie pol- 
przewodnikowej zawieraj^cej 17 
tranzystorow (glownie germano- 
wych). Jest przystosowane do pra- 



cy emisjq. FM na jednym z 6 mozli- 
wych kanalow pasma 6 m. 

Odbiornik pracuje w ukladzie 
superheterodyny o p.cz. rownej 
11,5 MHz. 

Cz^stotliwosd zarowno nadaj- 
nika, jak i odbiornika jest stabili- 
zowana kwarcem z oddzielnym 
rezonatorem na kanal. W module 
generatora (6) wykorzystywanym 
zarowno podczas nadawania jak 
i odbioru jest zastosowany tranzy- 
stor AFY46. 

Cz^stotliwosci kanalow testo- 
wanej w redakcji radiostacji 
podane w tabelce: 


Nr 

kanatu 

CzqstotliwoSC Zastosowany 
kanatu rezonator 

1 

47,00 MHz 

35,50 MHz 

2 

48,20 MHz 

36,70 MHz 

3 

50,00 MHz 

38,50 MHz 

4 

55,30 MHz 

43,80 MHz 

5 

55,70 MHz 

44,25 MHz 

6 

56,10 MHz 

44,60 MHz 



Rezonatory kwarcowe sq obsa- 
dzone w b^bnie szesciopozycyj- 
nego przelqcznika, ktory poprzez 
specjalny wkr^t - „popychacz", 
wspolbieznie ustala polozenie 
rdzeni cewek i rotorow kondensa- 
torow w obwodach w.cz. nadajnika 
i odbiornika, dostrajaj^c je do danej 
cz^stotliwosd pracy (modul 9). 

Na wejsciu odbiornika znaj- 
duje si§ przel^cznik antenowy 
diodowy (modul 13), a po nim 
wzmacniacz w.cz. oraz mieszacz 
na tranzystorach AFY 46. 

Na wyjsciu mieszacza jest wl$- 
czony osmiokwarcowy filtr po- 
sredniej cz^stotliwosci 11,5 MHz 
(modul 14), a nast^pnie cztero- 
stopniowy wzmacniacz. p.cz. na 
tranzystorach AFY47 (modul 1). 
Ostatni z tych stopni pelni funkcj^ 
ogranicznika amplitudy, sk^d sy- 
gnal trafia na diodowy dyskrymi- 
nator FM (moduly 2 i 3). Wydzie- 


lony sygnal m.cz. jest wzmacniany 
w dwustopniowym wzmacniaczu 
na tranzystorach 2N526 (modul 
4), ktory nast^pnie trafia do slu- 
chawki. Odbiornik nie ma ukladu 
blokady szumu. 

Po nacisni^ciu przycisku PTT 
zostaje zal^czone napi^cie zasila- 
nia z odbiornika na nadajnik. 

Sygnal z mikrofonu wzmocnio- 
ny w dwustopniowym wzmac- 
niaczu na tranzystorach 2N526 
(modul 5) trafia na modulator FM 
(modul 8) zawieraj^cy tranzystory 
AFY 46 (2 szt.) i 2N384 (1 szt.). 

W czterodiodowym mieszaczu 
zrownowazonym (modul 7) zo- 
staje zmieszany sygnal 11,5 MH 
zmodulowany cz^stotliwosciowo 
z sygnalem z generatora kwarco- 
wego (modul 6), po czym trafia 
do trzystopniowego wzmacniacza 
nadajnika (modul 9) na 3 tranzy- 
storach (AFY45, 2N2222 i 2N2951). 

Obsluga „Handy Talkie" spro- 
wadzala si^ do przykr^cenia an- 
teny i wl^czenia zasilania (INT) 
oraz ustawienia potencjometru 
sily glosu (VOLUME), a w trakcie 
nadawania do przycisni^cia mi- 
krowl^cznika z boku obudowy. 
Oczywisde wczesniej naleiy wlo- 
zyt akumulator i wybrad odpo- 
wiedni kanal pracy (przelqcznik 
kanalow przed obrotem trzeba 
wyci^gn^d, po przel^czeniu puscid 
swobodnie). 

Aby nawi^zad dwustronn^ 
l^cznosd, korespondent musi 
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miec w swoim urzqdzeniu tak^ 
sam^ obsad^ rezonatorow kana- 
lowych. W tym miejscu wypada 
przypomniec slynnq operacj^ 
„Market Garden" (film 77 0 jeden 
most za daleko"), gdzie wlasnie 
z powodu pomylenia rezonato- 
row kwarcowych wiele oddzia- 
low zostalo pozbawionych l^cz- 
nosci zarowno z dowodztwem, 
jak i mi^dzy sob^. 

Warto dodac, ze obudowa 
w dolnej cz^sci jest wyposazona 
w dodatkowe gniazdo umozliwia- 
j^ce dol^czenie zewn^trznego mi- 
krotelefonu. 

W przypadku nieprowadzenia 
l^cznosci bezposrednio z radiosta- 
cji, lecz z dol^czonego zestawu, 
nalezy ustawic przel^cznik zasila- 
nia w lewej pozycji (EXT). 

Aby wyl^czyc radiostacja trzeba 
wyl^cznik zasilania ustawic po- 
srodku, czyli na 77 0". 

Radiostacja przy zastosowaniu 
anteny tasmowej pozwala uzyskac 
zasi^g do 4 km 7 zaleznie od rodza- 
ju terenu ijego pokrycia. Te same 
osiqgi mozna aktualnie uzyskad 
z uzyciem popularnych radiotele- 
fonow PMR. 


Pokazan^ na zdj^ciu radiostacja 
oraz inny sprz^t wojskowy mozna 
nabyc w firmie TDM Electronics 
S.A. (Kopana, ul. Ogrodowa 5, 
05-555 Tarczyn; tel. 22 727 71 62; e- 
-mail: sklep@tdm-electronics.com; 
Nick Allegro: Carioca_31). 

Firma poleca t^ radiostacja szcze- 
golnie grupom rekonstrukcyjnym 
Armii Francuskiej i Legii Cudzoziem- 
skiej. Z uwagi na fakt, ze z zewn^trz 
radiostacja ta wygl^da identycznie 
jak znana ikultowa lampowa ame- 
rykanska PRC-6, z powodzeniem 
mog^ wykorzystywac jq grupy re- 
konstrukcyjne US Army z okresu od 
lqdowania w Normandii do poczqt- 
kow wojny w Wietnamie. 

W oferowanych radiostacjach 
mog^ si^ trafic egzemplarze z innq 
obsadq kanalowq, niz podane 
w powyzszym opisie czy na po- 
krywie komory akumulatorow, 
a cz^sto z nieobsadzonymi niekto- 
rymi kanalami. 

Po obsadzeniu nowego rezo- 
natora w b^bnie przelqcznika ko- 
niecznym staje si§ dostrojenie spe- 
cjalnego wkr^tu (tzw. popychacza) 
na maksymalnq. czulosc odbiorni- 
ka i maksymaln^ moc nadajnika. 




Cz^stotliwosd rezonatora wyli- 
cza si$, odejmujqc od cz^stotliwo- 
sci pracy cz^stotliwosd posredniq 
11,5 MHz. Chod uzytkownik moze 
obsadzid brakujqcy kanal dost^p- 
nymi na rynku rezonatorami 
kwarcowymi wymontowywanymi 
ze starszych urzqdzen (Radmor 
3001, FM315...), to wypada zwrocic 
uwag^, ze eksploatacja radiostacji 
powinna bye zgodna z obowi^zu- 
jqcymi przepisami radiokomuni- 
kacyjnymi. 

Podczas uruchamiania urzq- 
dzenia, kolejnym mankamen- 
tem moze okazac si^ nietypowe 
zrodlo zasilania (brak na ryku 
akumulatorow 15 V, nie mowiqc 

0 oryginalnym PS 28 A). Na szcz$- 
scie komora na bateri^/akumu- 
lator jest stosunkowo pojemna 

1 bez problemow zmieSci si^ tarn 
10 sztuk ogniw alkaicznych R6 
(AA) lub 12 sztuk akumulatorkow 
R6, ew. dwa pakiety po 7,2 V po- 
l^czone szeregowo od radiotele- 
fonu r^eznego. Podczas testow 
redakcyjnych byly stosowane 3 
baterie plaskie po 4,5 V pol^czo- 
ne w szereg (ze wzgl^du na brak 
miejsca trzecia bateria musial bye 
ustawiona na ukos). 

Podczas dokonywania przero- 
bek czy napraw urzqdzenia moze 
przydac si^ schemat radiostacji 
RV2 dost^pny w Internecie: http:// 
radioalfronte.altervista.org/italy/ 
rv-2.html. 
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Przedwojenne zaktady radio we 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 

Zaktady Radiowe Natawis (S} 


Towarzystwo Trioda zorganizowato 21 
pazdziernika 2012 r. w Warszawie Mi§- 
dzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerow 
Starych Radioodbiornikow potqczone 
z wystawq oraz krotkim sympozjum tema 
tycznym „Zaktady Radiowe Natawis”. 


I 



Maurycy Bryx prezentuje album fotograficzny z odbiornikami retro 


Na pocz^tku spotkania Mariusz 
Matejczyk przedstawil dzialalnosd 
Towarzystwa Trioda. 

Oto najwazniejsze kierunki 
i zamierzenia pracy towarzystwa: 

■ Kultywowanie tradycji i wzbo- 
gacenie wiedzy dotycz^cej do- 
robku polskich producentdw 
radiotechniki w zakresie: tech- 
nicznym, wzornictwa oraz pro- 
mocji marek 

■ Prezentacja radia z okresu II RP 
jako nosnika wartosci kulturo- 
wych 

■ Networking kolekcjonerdw i mi- 
losnikdw starego radia 

■ Zamierzenia na najblizszy okres: 
rejestracja Towarzystwa Trio- 
da, kalendarz 2013, strona in- 
ternetowa www.trioda.net.pl, 
zorganizowanie nastcpnego 
spotkania 14 kwietnia 2013 r. 
„Radiofonia II RP - lokalni pro- 
ducenci odbiornikdw radiowych 
z Poznania, Lodzi oraz Katowic" 


Firma miescila sic w Warszawie 
przy ulicy Krdlewskiej 31 i zatrud- 
niala 10 pracownikdw, prowadz^c 
sprzedaz radioodbiornikdw oraz 
cz^sci radiowych, a takze maly 
warsztat naprawczy sprz^tu radio- 
wego. Miala takze swoje oddzialy 
ZRN w Lodzi, Krakowie i Pozna- 
niu. 

Wlasn^ produkcjc rozpoczyna 
w roku 1926 (montaz pierwszych 
odbiornikdw z cz^sci i podzespo- 
l6w sprowadzanych z zagranicy). 

Pocz^tki masowej produkcja 
odbiornikdw nastcpuj^ rok p6z- 
niej, kiedy firma uzyskala wlasny 
budynek fabryczny w Warszawie 
(ul. Pulawska 36/38), gdzie utwo- 
rzono dzial mechaniczny, wypo- 
sazony w obrabiarki i automaty 
do wyrobu cz^sci skladowych do 
radioodbiornikdw. Zaleznie od na- 
silenia potrzeb rynku, liczba pra- 
cownikdw wynosila od 70 do 100. 
Gldwnym produktem zakladu 
byly odbiorniki lampowe i glosniki 



Natawis 231 + gto£nik (rok: 1932, i. lamp: 3+1, kolekcja: Maurycy Bryx) 


Po informacjach organizacyj- 
nych Maurycy Bryx przyblizyl hi- 
storic Polskich Zaklad6w Radio- 
wych Natawis (praca zbiorowa). 
Nastcpnie po lunchu odbyla sic 
prezentacja dr. inz. Mieczyslawa 
Laskowskiego na temat doboru 
lamp zastcpczych w starych ra- 
dioodbiornikach. Na koniec mialo 
miejsce forum wymiany kolekcjo- 
nerskiej pol^czone z minigield^. 

Natawis 

Historia zakladdw sicga roku 
1916, kiedy powstala firma pod 
nazw$ Biuro Agenturowo-Han- 
dlowe Natawis. Od 1919 r. zajmuje 
sic dostawami dla Ministerstwa 
Spraw Wojskowych sprowadza- 
nych z zagranicy czcsci radiowych 
i gotowych odbiornikdw. W 1923 
r. przyjmuje nazwc Zaklady Ra- 
diotechniczne Natawis (ZRN). 
Wlascicielem ZRN byl Natan Wie- 
senberg, st^d tez pochodzi nazwa 
firmy. 



Natawis Imperator 1937 (prod.: 1937, typ: reakcyjny 4-obwodowy, i. lamp: 4+1, kolekcja: 
Muriusz Matejczyk) 
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Natawis GZ 741 (rok: 1936, typ: su- Natawis Imperator 1936 (rok: 1936, typ: reakcyjny 4-ob- Natawis GB 13? (rok: 1934, typ: reakcyjny 1-obwo- 

perheterodyna, I. lamp: 4+1, kolekcja: wodowy, I. lamp: 4+1, kolekcja: Muriusz Matejczyk) dowy, I. lamp: 3, kolekcja: Muriusz Malejczyk) 

Eugeniusz Szczygief) 


radiowe. Wytwarzano odbiorniki 
sieciowe, od najprostszych jedno- 
obwodowych reakcyjny ch do wie- 
loobwodowych superheterodyn 
z filtrami wst^gowymi. Byty pro- 
dukowane rowniez gtosniki elek- 
trodynamiczne oraz wzmacniacze 
duzej mocy do instalacji megafo- 
nowych i kin dzwi^kowych, jak 
rowniez prostowniki, sluchawki 
i inne akcesoria radiowe. Firma 
bierze udziat w Pierwszej Wysta- 
wie Radiotechnicznej w Warsza- 
wie w 1926 r. 


Lampowe odbiorniki radiowe Na- 

tawisa produkowane do 1935 r byly 

oznaczane wg nast^puj^cego kodu: 

- pierwsza litera: G = aparat 
z wbudowanym glosnikiem; 
brak litery = bez glosnika 

- druga litera - rodzaj zasilania: Z 
= pr$d zmienny; S = pr^d staly; 
B = bateryjne 

- pierwsza cyfra - liczba obwo- 
dow strojonych 

- druga cyfra - liczba lamp radio- 
wych (bez prostowniczych) 

- trzecia cyfra - wersja aparatu 



Natawis GZ123 (rok: 1923, typ: reakcyjny 1-obwodowy, I. lamp: 2+1, kolekcja: Maurycy Bryx) 




Natawis GZ13? (I. lamp: 3+1) 



Natawis 122 (rok: 1932, 1. lamp: 2+1, kolekcja: Wfodzimierz 
Panfiiuk) 
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Przedwojenne zaktady radio we 



Natawis bateryjny (rok: 1929/30, bateryjny, I. lamp: 3, kolekcja: 
Pawet Filipiak) 


Odbiormki detektorowe: 

- pierwsza litera: D = odbiornik 
detektorowy 

- pierwsza cyfra - liczba obwo- 
d6w strojonych 

- druga cyfra - wersja aparatu 

Od roku 1935, podobnie jak 
inne firmy, Natawis nadawala 



GtoSnik Natawis 


swoim odbiornikom nazwy wla- 
sne - np. Piccolo, Herold, Impe- 
rator, Cezar, Royal, Mont Blanc, 
Olimp. 

Odbiorniki ZR Natawis byly 
uwazane za bardzo dobrze zapro- 
jektowane i starannie wykonane. 

W 1929 r. firma zatrudnia ok. 
100 pracownikdw, a w roku 1938 
okolo 200 os6b. Wartosc sprzedazy 
w roku 1934 wynosila 1 min zl. 
Produkcja firmy byla stale roz- 
wijana, powstawaly no we dzialy 
produkcji, a takze przedstawiciel- 
stwa w wi^kszych miastach kraju. 
Zaklad dziala bardzo ekspansyw- 
nie, stale uruchamia nowe punkty 
sprzedazy oraz sklady firmowe. 
Asortyment byl bardzo sze- 
roki, od szerokiej gamy pod- 
stawowych materialdw radio- 
technicznych, poprzez pod- 
zespoly i elementy po gotowe 
wyroby - radio aparaty, glosni- 
ki, lampy, zrddla zasilania itp. 
Produkcja wlasnych odbiornikdw 
od 1926 roku obejmowala cal^ 
gam^ aparatdw - od detektoro- 
wych poprzez proste odbiorni- 
ki reakcyjne, skrzynkowe az do 
wielolampowych superheterodyn. 
Produkcja nie charakteryzowala 
si^ sezonowosci^, niektdre modele 
wyrabiane byly przez wiele lat. 
Pocz^tkowo produkcja stala na 
miernym poziomie technicznym, 
pdzniej poziom ten wzrdsl. Powo- 
dowane to bylo wymogami niebo- 
gatej klienteli, do ktdrej byla ona 
adresowana. Zaklady wykorzysty- 
waly g!6wnie krajowe cz^sci oraz 
materialy i z tych powoddw wyro- 
by byly do£c tanie. Wszystkie wy- 
roby Natawisa byly dobrej jako- 
sci, stosunkowo tanie i przezna- 
czone dla Sredniozamoznych 


klientdw. Na rynku pojawia- 
ly si^ rdwniez opracowania prze- 
znaczone dla radioamator6w. 

Firma uczestniczyla w wielu 
wystawach, targach i pokazach 
oraz wydala szereg publikacji 
oraz materialdw reklamowych.. 

O marce swiadcz^ m.in. wy- 
rdznienia - Zloty Medal na 1. 
Ogdlnokrajowej Wystawie Radio - 
wej 1926 r. w Warszawie, Medal 
Br^zowy na PWK 1929 r. w Po- 
znaniu, Medal Zloty na Wysta- 
wie Muzycznej 1932 r. w War- 
szawie i Medal Zloty na Wysta- 
wie PMiEl. 1936 r. w Warszawie. 
Pod koniec lat trzydziestych ZR 
Natawis podlegaly dyskrymina- 
cji ze wzgl^du na wlasciciela oraz 
pracownikdw, ktdrzy w wi^kszosci 
mieli pochodzenie zydowskie. 

Kres istnieniu firmy polozyl 
wybuch II wojny swiatowej we 
wrzesniu 1939 roku. 

Metody doboru lamp 
zastQpczych 

Referat Mieczyslawa Laskow- 
skiego „Metody doboru lamp za- 
st^pczych" byl bardzo perfekcyj- 
nie przygotowany, ale ze wzgl^du 
na szczegdlowe informacje byl 
zaprezentowany ze skrdtami (caly 
material jest dost^pny na plycie 
CD). 

Z uwagi na ograniczon^ ilosc: 
miejsca prezentujemy tylko wy- 
brane fragmenty tekstu, a zainte- 
resowani Czytelnicy mog^ pobracr 
caly material, l^cznie ze schemata- 
mi, wykresami, tabelami i zdj^cia- 
mi ze strony miesi^cznika: http:// 
www.swiatradio.com.pl/virtual/ 
modules.php?name=Sections&so- 
p = vie warticle &artid = 75 
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Lampy elektronowe stosowane 
w sprz^cie radiowym rozni^ si^ 
mi^dzy innymi sposobem i war- 
tosci^ napi^cia zarzenia, wypro- 
wadzeniem na zewn^trz elektrod 
oraz rodzajem cokolu. Z tego tez 
wzgl^du nie kazd^ lamp^ mozna 
zast^pic bezposrednio inn^. 

Odst^pstwa od oryginalu pod- 
czas stosowania lamp zast^pczych 
mog^ dotyczyc przede wszystkim 
zmian w wyprowadzeniu siatki 
steruj^cej lampy oraz ewentual- 
nej zamiany podstawki, natomiast 
w mniejszym stopniu przecokolo- 
wania lampy. jednak sytuacje, 
w ktorych zastosowanie lampy 
zast^pczej staje si^ nieuniknione, 
poniewaz tylko niewielka czqsc 
wyprodukowanych lamp w stanie 
sprawnosci dotrwala do naszych 
czasow. Na aukcjach interneto- 
wych wystawiane na sprzedaz 
lampy pochodz^ glownie z ostat- 
niego okresu ich produkcji za- 
rowno krajowej, jak i zagranicznej 
(dominuj^ lampy produkcji bylego 
ZSRR). 

Dobieranie lamp zast^pczych 
nie jest czynnosci^ prost^, chocby 
z tego wzgl^du, ze cz^sc lamp 
byla zarzona w ukladzie rowno- 
leglym, a czqsc w ukladzie sze- 
regowym. Sposob zasilania ob- 
wodu zarzenia jest zakodowany 
w pierwszej literze w oznaczeniu 
lampy: A - napi^cie zarzenia 4 
V, B - zarzenie szeregowe 180 
mA, C - zarzenie szeregowe 200 
mA, D - napi^cie zarzenia 1,4 V, 
E - napi^cie zarzenia 6,3 V, K - 
napi^cie zarzenia 2 V, P - zarzenie 
szeregowe 300 mA, U - zarzenie 
szeregowe 100 mA, V - zarzenie 
szeregowe 50 mA. 

Triody napi^ciowe dawnego 
typu niewiele si^ od siebie roznily 
i latwo mozna je wzajemnie zast^- 
powac. Istotne roznice wyst^pujq 
mi^dzy triody napi^tiow^ a triody 
mocy. 

W odbiornikach wyposazonych 
w glosnik magnetyczny mozna 
triody mocy wzajemnie zast^po- 
wac bez wyraznego pogorszenia 
jakosci odbioru, zmieniaj^c jedy- 
nie punkt pracy lampy. 

Aby uruchomic odbiornik 
starszego typu o bezposrednim 
wzmocnieniu, mozna skorzystac 
z triod produkcji rosyjskiej o co- 
kole oktalowym serii E o napi^ciu 
zarzenia 6,3 V. 

Godne polecenia s^ triody: 6C4 
(6F5), 6IIC4C, 6C5C (6C5), 6C6 
(6B4G) oraz 6C1I1 o cokole nowa- 
lowym. 

Mozna rowniez wykorzystac 
jedn^ polow^ podwojnej triody, 



Wyktad prowadzi Mieczystaw Laskowski, a w pierwszym rzgdzie siedzq od lewej: Mariusz Matejczyk, Andrzej 
Kapeluszny, Henryk Berezowski, Jerzy Kotkiewicz, Jerzy Kaczyriski (jako powstaniec 1944 r. zajmowat sig Iqcz- 
no&ciq przewodowq-megafony na ulicach), Krzysztof Wojtowicz (pracownik Zaktadtiw Philips, pdzniej Polskiego 
Radia), Adam Drzewoski (pracownik Zakladbw Philips, powstaniec 1944, inspektor kwatery GL AK, byt przy” 
Blyskawicy”), Zygmunt Seliga SP5AYY 



to jest lampy: 6H7C, 6H8C, 6H9C 
lub podwojne triody o cokole 
nowalowym: 6H2II, 6H3I1, 6C8I1. 
Nachylenia charakterystyk tych 
lamp nie rozni^ si^ znacznie od 
nachylenia lamp dawnych. Na- 
tomiast maj^ one wi^ksz^ opor- 
nosc wewnqtrzn^ i wspolczynnik 
wzmocnienia. Wi^ksza opornos£ 
wewn^trzna mniej tlumi obwod 
rezonansowy, co poprawi selek- 
tywnosc odbiornika. Dodatkowe 
trudnosci mog^ wyst^pic przy 
uruchamianiu odbiornika, jezeli 
skorzystamy z triod serii hepta- 
lowej (siedmionozkowej), przy- 
kladowo takich jak: EC 92, EC 
93, EC 95 itd. oraz lamp serii no- 
walowej ECC81, ECC82, ECC88. 
Znacznie lepsze parametry tych 
lamp w porownaniu z parame- 
trami lamp starej generacji mog$ 
powodowac latwe wzbudzanie 
si^ odbiornika. 

W przypadku odbiornikow 
bateryjnych nalezy post^powac 
ostrozniej, poniewaz dawne lam- 


py serii K mialy zarzenie 2 V, a naj- 
nowszej generacji lampy bateryjne 
serii D 1,2 lub 1,4 V (popularne 
lampy bateryjne stosowane w od- 
biorniku Szarotka). 

Zast^powanie starszych typow 
lamp wspolczesnymi lampami 
mozna dokonac jedynie przez za- 
mian^ podstawki lampowej lub 
przez przecokolowywanie. 

W najprostszym przypadku 
procedura zamiany lampy wzmac- 
niacza w.cz. ogranicza si<* do wsta- 
wienia innej lampy do podstawki 
i przeprowadzenia zmian w jej 
obwodzie zarzenia (np. zamiana 
lampy AF 3 na lamp^ EF 7 lub 6K7 
poci^ga za sob^ koniecznosc pod- 
wyzszenia napi^cia zarzenia z 4 V 
na 6,3 V). 

Przy zamianie lamp tego sa- 
me go rodzaju, ale o odmiennych 
cokolach, zaleca si^ jednak zmie- 
nic podstawk^, jezeli mamy co 
najmniej jedn^ w pelni sprawn^ 
lamp^ danego typu zast^puj^c^ 
lamp^ oryginaln^. 
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Cokot przejsciowy 
z nowq lampq 


4P1L 



RES164 


Zamiana podstawki lampowej 

Mozna rowniez wykonac cokot 
przejsciowy, do ktorego wldadamy 
now$ lamp^. Cokol przejSciowy 
ma zalet^, ze me trzeba doko- 
nywac w wi^kszoSci przypadkow 
przerobek w odbiorniku, co w nie- 
ktorych typach odbiornikow moze 
bye bardzo trudne do wykonania. 

Zast^puj^c starszy typ lampy 
we wzmacniaczu w. cz. nowo- 
czesn^ lamp^ EF 89, mozna sko- 
rzystac z typowego rozwi^zania 
zastosowanego w bardziej no- 
woczesnych odbiornikach, gdzie 
ten typ lampy byl stosowany. 
W przypadku lamp EF 22 czy EF 
89 nalezy konieeznie do cokolu 
starej lampy wstawic podstawk^ 
loktalow^ (lamp a EF 22) lub no- 
walow^ (lamp a EF 89) i wykonac 
odpowiednie pol^czenia elektrod. 
Pol^czenia nalezy wykonywac sta- 
rannie oczyszczonym i wst^pnie 
ocynowanym drutem o Srednicy 
0,4-0,5 mm w koszulce izolacyjnej. 

W najstarszyeh typach odbior- 
nikow w ukladach przemiany 
gdzie pracowaly heksody zarzone 
napi^ciem 4 V, o cokole lozkowym 
z siatk^ czynn^ SI wyprowadzon^ 
na zewn^trz w gornej cz^Sci banki 
lampy, tak^ lamp^ mozna zast^pic 
heptod^ (pentagridem) 6A8 pro- 
dukcji rosyjskiej, zachowuj^c ten 
sam styl odbiornika. 

W 6A8 siatk^ czynn^ jest siatka 
S4 wyprowadzona w gornej cz^Sti 
banki i dlatego nie nalezy doko- 
nac zamiany wyprowadzen siatek 
lamp w ukladzie, a tylko zmian^ 


napi^cia zarzenia z 4 V na 6,3 V. 
Lamp^ 6A8 nalezy przecokolo- 
wac, a w przypadku braku cokolu 
przejSciowego nalezy wymienic 
podstawk^ w odbiorniku. Oczy- 
wiscie najwazniejsz^ spraw^ jest 
dobor optymalnego punktu pracy 
nowej lampy (6A8 ma nachylenie 
przemiany 0,5 mA/V). 

Lamp^ przemiany ECH11 
mozna la two zast^pic np. lamp^ 
ECH21 lub najbardziej obecnie 
dost^pn^ lamp^ ECH81. W obu 
przypadkach nalezy bezwzgl^d- 
nie skorygowac punkt pracy no- 
wej lampy. Przy zamianie lampy 
ECH11 na ECH 81 (jak rowniez 
VCL11 na ECL80) mozna wykonac 
ladny cok61 przejSciowy, 

W uldadach wzmacniaczy p.cz. 
stosowane byly pentody regula- 
cyjne wszystkich niemal serii, kto- 
re obecnie bardzo trudno zdobyc. 

Latwo dost^pne s$ obecnie na- 
st^puj^ce lampy: EF22, EF89, 6K7, 
6SK7. Tylko pentoda regulacyjna 
6K7 ma siatk^ steruj^c^ wypro- 
wadzon^ w gornej cz^Sci lampy 
i tylko ona moze sluzyc jako lampa 
zast^peza za lampy z siatkami wy- 
prowadzonymi w gornej cz^Sci ba- 
lonu, oczywiScie po dostosowaniu 
do nowej wartoSci napi^cia zarze- 
nia. Pentody EF22 lub EF89 moz- 
na wstawic do odbiornika wraz 
z cokolem przejSciowym rowniez 
po ewentualnej korekde napi^cia 
zarzenia. 

Diod$ detekcyjn^ i diodq ARW 
nalezy traktowac tak jak kazd^ 
inn$ lamp^ w odbiorniku, ktore 
znajduj^ siq zwykle w lampie po- 
dwojnej, l^cznie z triody wzmac- 
niaeza malej cz^stotliwoSci (np. 
ABC1, EBC3, EBC11, EABC80, 6Q7 
i jej rosyjski odpowiednik 6 7) lub 
z pentody regulacyjna (np. EBF2, 
EBF11, 6 8, EBF89), albo z pento- 
de glosnikow^ (np. ABL1, EBL1, 
EBL21, UBL21). 

W przypadku usterki w diodzie 
detekcyjnej lub diodzie obwodu 
ARW najlepszym rozwi^zaniem 
jest odl^czenie uszkodzonej diody 
od obwodu i zast^pienie jej diod$ 
polprzewodnikowq po skorygo- 
waniu stalej czasowej detektora, 
jezeli chcemy unikn^c wymiany 
lampy. 

Duodiody, ktore wyst^powaly 
w dawnych odbiornikach wyzszej 
klasy jako odr^bne lampy, moz- 
na z powodzeniem zast^pic du- 
odiodami wspolczesnymi (EAA91, 
6X2II), po korekeie napi^cia za- 
rzenia. Najstarsze diody np. (AB1) 
mialy cokol nozkowy, co przy bra- 
ku cokolu przejSciowego wymaga 
zamiany podstawki lampy. 
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Z optyeznym wskaznikiem do- 
strojenia, zwanym okiem magicz- 
nym, moze bye problem, bo takie 
jak AMI, AM2, EMI czy EFM1 
nalezy obecnie do rarytasow ko- 
lekcjonerskich (najlatwiejsze do 
zdobycia s^ EM4, EM80 i EM84). 
Zast^powanie starszyeh typow 
wskaznikdw wysterowania wi^ze 
si^ przede wszystkim ze zmian^ 
sposobu mocowania lampy do 
skrzynki odbiornika. 

Przy dobieraniu lamp we 
wzmacniaczu napi^ciowym 
i wzmacniaczu mocy nalezy li- 
czyc si^ z lieznym asortymentem 
lamp zast^pezyeh. Odpowiedni- 
mi zamiennikami dla triod mog^ 
bye podwojne triody serii okta- 
lowej (produkcji rosyjskiej np. 
6H5C,6H8) albo np. podwojna 
trioda serii nowelowej ECC82. 
Mozna rowniez zastosowac pen- 
tod^ EF86 w ukladzie triody Jako 
lampy zast^peze dla lamp ABC1, 
EBC3, EBC11 mozna zastosowac 
duodiod^-triod^ produkcji rosyj- 
skiej 6T2, 617 oraz lamp^ EABC80. 
Natomiast za duodiod^-pentod^ 
regulacyjn^, pracuj^c^ we wzmac- 
niaczu napi^ciowym typu EBF2, 
EBF11, mozna zastosowac row- 
niez duodiody - pentody regu- 
lacyjn^ produkcji rosyjskiej 6B8 
oraz duodiody pentody EBF89. 
W odbiornikach produkcji polskiej 
z lat czterdziestych (AGA, Syrena, 
Stolica) w ukladzie wzmacniacza 
napi^ciowego pracowala pentoda 
regulacyjna EF22 i pentoda napi^- 
ciowa EF21. 

Najtrudniejszy moze bye za- 
kup lamp prostowniezyeh starszej 
generaeji, ktore pracowaly w od- 
biornikach wysokiej klasy (1561, 
RGN 2004, RGN 2504). Mozna je 
zast^pic lampami AZ 4, AZ 12, A Z 
50, EZ 4, EZ 12. Rowniez bardzo 
trudno jest kupic lampy prostow- 
nicze serii C (jednokierunkowa CY 
1, dwukierunkowa CY 2) oraz serii 
V (jednokierunkowe VY 1, VY 2). 

Niektore lampy prostownicze 
mozna bez problemu zast^pic dio- 
dami polprzewodnikowymi. 

Cale opracowanie Mieczysla- 
wa Laskowskiego „Metody do- 
boru lamp zast^pezyeh" jest pod 
adresem: http://www.swiatradio. 
com.pl/virtual/modules.php?na- 
me = Sections&sop = viewarticle- 
&artid= 75. 

Kolejne spotkanie „Radiofonia 
II RP - lokalni producenci odbior- 
nikow radiowych z Poznania, Lo- 
dzi oraz Katowic" jest piano wane 
na 14 kwietnia 2013 roku. 
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Technika pomiarowa w.cz. 


uyezNOse 


Nowe podejscie do wspotczynnika fali stoj^cej (WFS), cz^sc 2 


Sprzggacze kierunkowe WFS 


W zaleznosci od cz^stotliwosci 
wyroznic mozna dwa podstawo- 
we uklady: dla pasma KF (120 m 
do 10 m) ze sprz^zeniem magne- 
tycznym oraz dla UKF ze sprz^- 
zeniem indukcyjno-pojemnoscio- 
wym. 

Sprz^gacz kierunkowy moze 
rozroznic skladow^ padaj^c^ od 
skladowej odbitej, wykorzystuj^c 
fakt, ze skladowe napi^cia i pr^du 
w fali odbitej przesuni^te w fa- 
zie o 180 stopni, podczas gdy skla- 
dowe padaj^ce pr^du i napi^cia sq. 
w zgodnej fazie (rys. 5) 

Przed podaniem konkretnych 
rozwi^zan nieco teorii na temat 
skladnikow padaj^cych i odbitych 
fal. 

Mozna przyj^c, ze napi^cie 
w linii posiada dwie skladowe: pa- 
daj^cq. i odbitq EF i ER. Jak to po- 
kazano na rysunku 6 wektor sumy 
EF i ER przedstawia aktualne na- 
pi^cie E w dowolnym miejscu linii 
(punkty P — T na rys. 5). Gdy 
oba skladniki s^ w fazie zgodnej, 
otrzymuje si^ napi^cie maksymal- 
ne (punkt P), zas gdy s^ w fazie 
przeciwnej (180°) to otrzymuje si^ 
minimalne napi^cie (punkt S). 

Analogiczny wykres wektoro- 
wy mozna sporz^dzic takze dla 
pr^du I. 

Moc padaj^ca w linii przesylowej: 
Ef 2 

Pf = — = If 2 Z 0 [ll] 

Zjq 

zas moc odbita w linii przesylowej 
Er 2 

Pr = -T =Ir 2 Z 0 [12] 

Moc aktualnie dostarczana do 
obciqzenia wynosi 

P = P F -P R [13] 

Teraz, korzystajqc z przesuni^- 
cia fazowego 90°, nalezy pobrac 
probk^ napi^cia zwi^zan^ z pr^- 
dem w linii i dodac jq do probki 
napi^cia w linii. Jesli amplitudy 
obu probek odbicia b^dq takie 
same, to obie skladowe si^ znios^. 
Natomiast suma przedstawia skla- 
dowq. padaj^cq. Przy zmianie fazy 
aktualnej probki o 180° sklado- 
wa padaj^ca b^dzie wykasowana 
i w wyniku otrzyma si^ sum^ tylko 
skladowych odbicia. 

Na rysunku 7 pokazano pod- 
stawowy uklad sprz^gacza kierun- 
kowe go „Micromatch" [15]. Maly 


W cz^sci pierwszej w SR 1/2013 zostaty opisane pomiary WFS i ich 
znaczenie w uktadach w.cz. W kolejnym odcinku zostanie przedstawiona 
zasada dziatania sprz^gacza kierunkowego, rodzaje i wskazowki kon- 
strukcyjne. 


rezystor „r" jest wstawiony w sze- 
reg z liniq. w ktorej plynie pr^d I 
i powoduje niewielki spadek na- 
pi^cia er, proporcjonalny do pr^du 
w linii. Symbole + i - wskazujq. 
chwilowq. wartosc polaryzacji. Jed- 
noczenie, w tej samej chwili, w po- 
jemnosciowym dzielniku napi^cia 
linii powstaje napi^cie ev o tej sa- 
mej polaryzacji, lecz przesuni^te 
o 90°. Punkt C jest wspolny dla 
obu napi^c, a ich suma wyst^puje 
mi^dzy punktami A i B. Diodo- 
wy detektor moze wyprostowac 
to napi^cie i podac je przez dwa 
dlawiki do miernika skladowej 
padaj^cej. 

Przy zmianie miejscami na- 
dajnika i linii pr^d plyn^cy przez 
rezystor zmieni kierunek. Spo- 
woduje to zmian^ biegunowo- 
sci polaryzacji + oraz - i detektor 
diodowy pomierzy teraz roznic^ 
napi^c odpowiadaj^cq. sldadowej 
odbitej. Jak to juz podano wcze- 
sniej, amplituda napi^cia ev musi 
bye dobrana tak, aby skladowa od- 
bicia byla rowna, lecz przeciwnie 
skierowana do skladowej odbicia 
er. Dla uzyskania takiej rownowa- 
gi kondensatorem zmiennym (rys. 
7) zmieniamy podzial napi^cia linii 
E tak, aby moc odbita wynosila 
zero gdy linia jest obti^zona rezy- 
stancj 3 rownq. impedaneji charak- 
terystyeznej linii Zo. 

Opisany sprz^gaez kierunkowy 
Micromatch wg Bruena, W0TTK 
[15], moze bye stosowany w bar- 
dzo szerokim zakresie cz^stotli- 
wosci ijest ograniezony glownie 
indukcyjnosci^ pasozytniczq. ukla- 
du z rezystorem i stratami mocy 
w tym rezystorze. 

Sprzggacz kierunkowy 
z rdzeniem ferrytowym wg 
G4LUF [14] 

Dla cz^stotliwosci z zakresu 
KF stosuje si^ uklady z rdzeniem 
ferrytowym, daj^cym sprz^zenie 
magnetyezne. Uklad z rysunku 
8 dobrze pracuje na dolnych pa- 
smach KF, na wysokich (28 MHz) 


wyst^pujq. znaezne bl^dy w wy- 
niku oddzialywania pojemnosci 
mi^dzyzwojowej uzwojenia n2 
i indukcyjnosci rezystorow dziel- 
nika napi^cia R1 i R2, a takze re- 
zystorow R3 i R4. Niektorzy au- 
torzy stawiajq. wymaganie, aby 
rezystaneja R3 = R4 byla rowna 
Zo. Blizsza analiza tego sprz^ga- 
cza i innych o podobnej zasadzie 
dzialania wskazuje na potrzeb^ 
odpowiedniego kompromisowe- 
go doboru. Przy danym pr^dzie 
II w kablu (strona pierwotna) po 
stronie wtornej plynie wymuszo- 
ny pr^d 12. Wywoluje on spadki 
napi^cia na rezystaneji obci^zenia 
R. Jesli R jest male, to powstaje na 
nim male napi^cie, wypadaj^ce 



Rys. 5. NapiQcie i prqd fali stojqcej w funkcji odlegfoSci I w kierun- 
ku obciqzenia w bezstratnej linii przesytowej 



Rys. 6. Wykres wektorowy sldadowych napiQCia dla roznych punk- 
tow P ~ T w linii przesylowej 
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Rys. 7. Podstawowy uklad „Mic^omatch’ , [15]. Przy odpowiednim 
doborze elementow dla fali odbitej napi^cie mi^dzy A i B jest rowne 
zeru, natomiast dla fali padajqcej jest EF 
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Rys. 8. Podstawowy uktad miernika WFS z rdzeniem ferrytowym na KF [14]. Kabel 
koncentryczny przechodzi przez otwdr w ferrycie. Na ferrycie nawinigtych jest n2 = 12 
zwojtiw wttirnych, kttire sq obciqzone rezystorami R3 i R4. Dzielnik R1, R2 okreSla napig- 
cie V3 bgdgce punktem odniesienia dla napig6 VP (fala padajqca) i VQ (fala odbita), kttire 
po wyprostowaniu doprowadzane sg do miernikdw wskazbwkowych 


w nieliniowym obszarze diody 
prostowniczej (<0,3 V germano- 
wa i <0,8 V krzemowa)). Jesli R 
jest duze, to wymuszony pr^d 12 
spowoduje wyst^pienie znacz- 
nego napi^cia (do 100 V) i duze 
straty cieplne 122 x R. Dlatego 
w praktyce przyjmuje si^ wartosc 
tych rezystorow w granicach 10 
do 50 W sprz^gaczu zastoso- 
wano rdzen toroidalny FX3862, 
12 zwojow drutu 24 swg. Mier- 
nik przy mocy przelotowej 100 
W i Zo = 50 Cl pochlania okolo 
1,7 W mocy. Dalsze szczegoly s$ 
podane w [14]. 

Nowoczesny watomierz 
LP-100 [16] 

W poprzednio opisanych sprz^- 
gaczach kierunkowych istnialo 
praktyczne ograniczenie minimal- 
nej mocy przesylowej, koniecznej 
do pracy diody prostownikowej 
w zakresie jak najbardziej linio- 
wym. Obecnie, dla pomiaru ma- 
lych napi^c, stosuje si^ mikropro- 
cesory. Pozwalaj^ one na budow^ 
miernika WFS z jednym sprz^ga- 
czem pracuj^cym w rozszerzonym 
zakresie 0,5 do 54 MHz. Przykla- 
dem takiej konstrukcji jest wato- 
mierz LP-100 opisany w [16] przez 
Larry'ego Phippsa N8LP z auto- 
matycznym wskaznikiem cyfro- 
wym, zakresami 2, 20, 200 i 2000 W 
Dokladnosc lepsza od ± 5 dB do 
<10 mW, system alarmowy, zdalne 
sterowanie i wiele innych unowo- 
czesnien. Najbardziej interesuj^- 
cymi aspektami konstrukcji LP-100 
jest sprz^gacz, detektor logaryt- 
miczny, mikrokontroler i program 
VCP Windows. Larry Phipps N8LP 


wykonal i zbadal ponad 50 roznych 
modeli sprz^gacza kierunkowego, 
ktore mialy swoje zalety i wady. 

Przyj^l on 8 kryteriow (za- 
lozen), wsrod nich: Z=50 Cl na 
wszystkich portach, zakres 160 do 
6 m, kierunkowosc ponad 30 dB. 
wejsciowe RL>25 dB, tlumiennosc 
wtr^cenia <0,2 dB. 

W sprz^gaczu zastosowano 
dwa identyczne transformatory 
T1 i T2 na rdzeniach ferrytowych. 
(rys. 9).Transformator pr^dowy, 
T1 ma uzwojenie jednozwojne 
wl^czone w szereg z glown^ li- 
ni^ transmisyjn^, natomiast trans- 
formator napi^ciowy T2 ma swo- 
je uzwojenie wtorne pol^czone 
w poprzek linii transmisyjnej. Jesli 
oba transformatory maj$ ten sam 
stosunek liczby zwojow i probnik 
pr^dowy jest zakonczony obci$- 
zeniem 50 Cl, to napi^cie w po- 
przek linii transmisyjnej b^dzie 
takie samo jak napi^cie z probnika 
napigcia. Jesli kombinowane s$ 
dwa napigcia, to zaleznosci fazowe 
wymienione wyzej spowoduje, ze 
skladowe padaj^ce (Fwd) dodadz^ 
si^, natomiast skladowe odbicia 
(Ref) si^ sodejm^. 

Prawidlowy stosunek liczby 
zwojow transformatora N jest 
okreslony zrownowazeniem sze- 
regu czynnikow, w tym utrzyma- 
niem duzej reaktancji T2 dla unik- 
ni^cia obci^zenia linii i utrzy mania 
malej dlugosci uzwojenia T1 dla 
zminimalizowania pojemnosci 
rozproszenia, ktora redukuje od- 
powiedz na wyzszych cz^stotliwo- 
sciach. Liczba zwojow wtornych 
N okresla takze straty sprz^zenia 
i przez to wielkosc mocy na zakon- 
czeniu portu Fwd, poniewaz moc 


na tym porcie jest proporcjonalna 
do 1/N2. W pierwszej wersji kon- 
strukcji Larry probowal zastoso- 
wac ferryt dwuotworowy, ktory 
bardzo upraszczal konstrukcji- 
Proby wykazaly, ze aby spelnic 
wymaganie szerokopasmowosci 
z dostipnymi rdzeniami, uzwo- 
jenia wtorne T1 i T2 musz^ bye 
utrzymane ponizej 10 zwojow. Je- 
dyny rdzen dwuotworowy, ktory 
moglby przeniesc moc 1500 W ma 
dlugosc 1 cala, a kazdy zwoj drutu 
ma dlugosc 3 cali. Poniewaz gor- 
na char akte rys tyka czistotliwosci 
jest bardzo zalezna od dlugosci 
drutu w uzwojeniach wtornych, 
to dla uzyskania dzialania sprz^- 
gaeza nawet przy 28 MHz nalezalo 
stosowac mniej niz 10 zwojow. 
Lecz jesli uzwojenie wtorne T1 ma 
na przyklad tylko 8 zwojow przy 
mocy wejsciowej 1500 W, to zakon- 
czenie portu padaj^cego (forward) 
musi odprowadzic okolo 25 W. 
Odprowadzenie takiego ciepla 
w malej skrzynce przy zachowa- 
niu dopuszczalnego wzrostu tem- 
peratury nie jest spraw^ prost^. 
Kolejn^ spraw^ byla zla praca wej- 
scia RL w pasmie 1,8 MHz z po- 
wodu za male go XL, ktore boezni- 



Rys. 9a. Schemat sprzggacza kierunkowe- 
go w uktadzie tandemowym [16] 



Rys. 9b. Obraz potqczen transformatoriw 

[16] 



Rys. 9c. Zdjgcie sprzggacza LP-100 
(N8LP) [16] 
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kowalo lini$ na tej cz^stotliwosci. 
Zast^pieniem rdzeni ze sproszko- 
wanego zelaza przez rdzenie fer- 
ry to we o duzej permeability, (Fair- 
-Rite # 5961000501) problem zostal 
wyeliminowany. Rdzenie te maj^ 
poczqtkow^ przenikalnosc fi i= 
125 w porownaniu z (i = 8, do 10, 
dla rdzeni ze sproszkowanego ze- 
laza. Ferrytowe rdzenie dawaly na 
1,8 MHz doskonale wyniki, jednak 
poniewaz ferryty latwiej si^ na- 
sycaj^ przy duzych strumieniach 
pola magnetycznego, zostaly one 
zast^pione rdzeniami ferry to wymi 

0 wi^kszych wymiarach. Wi$k- 
sze rdzenie wymagaj^ wykonania 
dluzszych uzwojen, w zwi^zku 
z tym Larry zredukowal liczb^ 
zwojow z 31—40 na 26, maj^c na 
uwadze ilosc ciepla wydzielanego 
na zamkni^ciu portu RL, pasmo 54 
MHz i nasycenie rdzenia. Drog^ 
eksperymentowania z dlugosdami 

1 polozeniem koncowek uzwojen 
oraz polozeniem rdzeni udalo siq 
uzyskac kierunkowosc 30 dB na 
54 MHz. Na rysunkach 9b i 9c po- 
kazano sposoby poprowadzenia 
koncowek uzwojen. Przegroda 
aluminiowa zmniejsza sprz^zenia 
wzajemne. 

Sprzggacze kierunkowe UKF 

Dla zakresow UKF stosuje siq 
uklady ze sprz^zeniem indukcyj- 
no-pojemnosciowym w posta- 
ci linii paskowych sprz^zonych 
z lini^ glownq (rys. 10, 11 i 12). 
Najwi^ksz^ dokladnosd mozna 
uzyskac miernikiem z rysunku 
10. Posiada on wymienne glo- 
wice zjedn^ p^tlq sprz^gajqcq. 



Rys. 10. Przekrbj przez jednokierunkowy sprzqgacz z wymiennymi gtowicami dla riznych czqstotliwo£ci. Gtowicq 
mozna obracad o 180 stopni do pomiaru fali padajqcej i odbitej za pomocq tej samej sondy. Ten typ sondy zasto- 
sowano w miernikach firniy BIRD [9] 

Dla zmiany odczytu mi^dzy fal^ 
padajqc^ i odbit^ obraca siq glo- 
wicq o 180 stopni. Uldad taki nie 
pozwala na jednoczesny pomiar 
obu wartosci i cz^sto jest okre- 
slany jako miernik mocy. Sprz$- 
gacze tego typu maj^ najwyzszy 
poziom kierunkowosci D (ponad 
30 dB) 

Uklad z rysunku 11 jest ukla- 
dem najcz^sciej stosowanym. 

W [4] opisana jest w szczego- 
lach jego budowa i sposob uzyt- 
kowania. Autor pomija problem 
wplywu kierunkowosci (doklad- 
nej symetrii) na wynik pomiarow 
Pp i Po. Przed budow^ takiego 
sprz^gacza kierunkowego warto 
zapoznad siq z cz^sciq trzeciq ni- 


niejszego artykulu, opisuj^c^ 
podstawowe bl^dy w budowie 
sprz^gaczy. Na rysunku 12 poka- 
zana jest odmiana ukladu z rys. 
11. W ukladzie tym sprzqgacz ma 
tylko jeden wspolny rezystor R 
co ulatwia konstrukcj^ i prawi- 
dlowe wykonanie. oraz zmniejsza 
dodatkowy bl^d spowodowany 
roznymi stopniami sprz^zenia linii 
Lo i Lp (rys. 12). 

Linie sprz^zone powinny mied 
dlugo£d nieprzekraczajqcq 1/10 X. 
Przy duzych mocach (>500 W) 
stosuje siq konstrukcj^ pokazan^ 
przez W1GHZ w DUBUS 2/2010. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Rys. 11. Podstawowy uklad miernika WFS na UKF [4], Miqdzy gniazdami G1, G2 
polozona jest linia paskowa 50 a. Sq z niq sprzqzone indukcyjnie i pojemnoSciowo 
dwie sondy w postaci linii paskowej Lp i Lo obciqzonej rezystorami R1 i R2. Na 
drugim koricu linii dokonywany jest pomiar napi qd VA i VB odpowiadajqcych fali 
padajqcej i odbitej. W pozycji 2 przefqcznika ustawiamy wychylenie miernika na 
maksimum, w pozycji 3 odczytujemy napiqcie lali odbitej 


SW? METER 



Rys. 12. Odmiana ukladu miernika WFS na UKF [12]. Zasada dziafania 
tego miernika jest taka sama jak z rys. 1 1 . Rbznica polega na zasto- 
sowaniu paskowej linii sprzqzonej obciqzonej rezystorem R. DfugoSci 
odcinkbw A i B linii sprzqzonych sq takie same. M i 0 pokazuje sposbb 
sprzqzenia linii glbwnej z sondami pomiarowymi za poSrednictwem pola 
magnetycznego i elektrycznego 
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ANTENY 


Anteny HF 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2012 


Antena magnetyczna KF 


W ubiegtorocznym konkursie PUK 2012 w grupie C (anteny i urzqdze- 
nia pomiarowe: przetqczniki, tunery) zostat wyrozniony projekt Wtodka 
SP5MAD - antena magnetyczna KF. Konstrukcja ta w ankiecie Czytelni- 
kow SR zdobyta II miejsce! 



Antena magnetycza i jej konstruktor; z lewej strony zabudowa radiostacji do walizki aluminiowej (drugi projekt 
SP5MAD) 


Antena magnetyczna jest zbu- 
dowana zazwyczaj z jednego zwo- 
ju przewodnika (p^tli), przy czym 
jej wymiary znacznie mniejsze 
od dlugoSci fall, na ktorej pracu- 
je. Dzi^ki niewielkim wymiarom 
znajduje zastosowanie wsz^dzie 
tam, gdzie ze wzgl^du na brak 
miejsca nie ma mozliwosci zamon- 
towania anten tradycyjnych. 

Antena magnetyczna jest ob- 
wodem rezonansowym (rysunki 1 



Kondensator zmienny ustawiany za pomocq przekladni zQbatych 

i silnika sterowanego zdalnie 


i 2), w ktorym dol^czony konden- 
sator zmienny umozliwia zmian§ 
cz§stotliwo£ci rezonansowej. Ce- 
ch$ anteny jest w^skie pasmo cz$- 
stotliwoSci pracy, co z jednej stro- 
ny jest wad$ w przypadku trans- 
misji szerokopasmowej, ale moze 
bye zalet^ w przypadku eliminaeji 
zaklocen z innych cz$stotliwo£d. 

Antena magnetyczna znana 
byla juz przed II wojn^ Swiato- 
w§, aezkolwiek niedoceniana ze 
wzgl^du na brak zrozumienia jej 
pracy i w zwi^zku z tym bardzo 
cz^sto byly (i s$) popelniane bl^dy 
konstrukcyjne - obnizaj^ce znacz- 
nie skutecznoSc anteny. 

Cz^sto stosowana przez woj- 
sko oraz sluzby profesjonalne jako 
antena namiernicza (gl^bokie mi- 
nima w charakterystyce w plasz- 
czyznie horyzontu). 

Poprawnie wyliezona i skonstru- 
owana antena w 100% dorownuje 
antenie dipolowej, a w niektorych 
przypadkach j$ przewyzsza. 

Antena nie wymaga przeciw- 
wag oraz w pozycji pionowej (naj- 


bardziej skuteeznej) nie wymaga 
duzej wysokoSci zainstalowania 
(wystarezy dwa razy Srednica an- 
teny). 

Malo znan^ cech^ anteny ma- 
gnetyeznej jest jej zmienna charak- 
terystyka promieniowania w za- 
leznosci od k^ta promieniowania 
wzgl^dem horyzontu. Przy bardzo 
malych k^tach do okolo 10° antena 
ma charakterystyk^ osemkow^ 
z bardzo ostrym minimami, na 
kierunkach plus i minus 90° od 
plaszczyzny anteny (duzo gt^bszy- 
mi niz w dipolu). 

Przy wznosz^cym si^ k^cie mi- 
nima powoli zanikaj^ i juz przy 
k^cie okolo 45° charakterystyka 
promieniowania przypomina ko- 
low^, a przy k^cie 90° jest ideal- 
nie kolowa. JednoczeSnie ze zmia- 
n^ k^ta promieniowania anteny, 
zmienia si$ plynnie jej polaryzacja 
promieniowania, i tak - przy k^de 
promieniowania 0° jest idealnie 
pionowa, przechodz^c przez mie- 
szan^ polaryzacja - a przy k^cie 
promieniowania 90° jest idealnie 
pozioma. 

Przy malych wysokoSciach za- 
instalowania antena praktyeznie 
promieniuje w pelnym zakresie od 

0 do 90°, co skutkuje przydatno- 
Sci^ tak do l^cznosci dalekich, jak 

1 bliskich. 

Antena SP5MAD jest zbudo- 
wana z rury miedzianej o ^red- 
nicy 28 mm pol^czonej kolanka- 
mi w ksztalt oSmiok^ta o obwo- 
dzie 3,4 m. lak powstala p^tla jest 
strojona zdalnie kondensatorem 
zmiennym 10-50 pF do rezonansu, 
na dowoln^ cz^stotliwoSc z za- 


|/ariabk capacitor (C) 



Rys. 2. Schemat zastQpczy anteny 
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Rys. 3. Rysunek pQtli Rys. 4. Schemat regulator PWM, do regulacji obrotow silnika 
sprzggajgcej Faradaya obracajqcego poprzez przekfadniQ kondensatorem zmiennym 


kresu 14—26 MHz. Konstrukqa zo- 
stala obliczona i zbudowana na 
maksymaln^ skutecznosc promie- 
niowania (maksymalna strata na 
najnizszej czQstotliwosci 14 MHz: 
-25%, 1,2 dB). 

SprzQzenie anteny z transce- 
iverem 150 W odby wa siQ poprzez 
pQtlQ Faradaya (rysunek 3), a ste- 
rowanie kondensatorem wykonuje 
silnik pr^du stalego z przeklad- 
niq z^bat^ poprzez elektroniczny 
regulator PWM (rysunek 4). Po- 
tency ometrem PI odbywa siQ re- 
gulacja modulacji wspdlczynnika 
wypelnienia impulsu. 

Przeprowadzone proby l^cz- 
nosci z anteny, zarowno podczas 
Zjazdu Technicznego w Burze- 
ninie, jak i w domowym QTH, 
potwierdzily peln$ przydatnosc 
do pracy w pasmach 14 MHz, 18 
MHz, 21 MHz i 24 MHz. 

Przy malych wysokosciach za- 
instalowania antena praktycznie 
promieniuje w pelnym zakresie od 
0° do 90° i dzi^ki temu jest przy- 
datna zarowno do l^cznosci dale- 
kich, jak i bliskich. 

Podnosz^c anteny w gorQ, moz- 
na ksztaltowac charakterystykQ 
kqta promieniowania anteny za- 
leznie od potrzeb (rysunek 5). 

Wyliczenia anteny wykonane 
zostaly przy uzyciu programu 
komputerowego RJELOOPl.EXE. 


Efekty wnosc anteny w stosun- 
ku do idealnej anteny magnetycz- 
nej w zaleznosci od czQstotliwosci 
ksztaltuje siQ od okolo 75% dla 14 
MHz (1,2 dB - 0,2 punktu S) do 
okolo 96% dla 24 MHz (0,2 dB - 0,0 
punktu S). 

Dane anteny wyliczone pro- 
gramem RJELOOPl.EXE. dla 4 
pasm KF podane s^ w tabeli spo- 
rz^dzonej z zrzutow ekranowych 
programu. 

Parametry niezmienne: 

■ ksztalt pQtli glownej: osmiok^t 

■ srednica zewnQtrzna rury mie- 
dzianej pQtli glownej: 28 mm 

■ indukcyjnosc pQtli glownej: 2,46 uH 

■ srednica pQtli sprzQgaj^cej (Fara- 
day Loop) dla 50 Cl: 20,5 cm 

■ wysokosc dolnej czQsci nad 
gruntem: 3 m 

■ moc doprowadzona: 150 W 



14 MHz 


Rys. 5. Charakterystyka kqta promienio- 
wania anteny w zaleznosci od wysokodci 

zawieszenia 


Parametry zmienne wraz z czestotliwodcig 

CzQstotliwodd [MHz] 

14,2 

18,1 

21,25 

24,95 

Elektryczna dlugodd pQtli (lambda) 

0,161 

0,205 

0,241 

0,283 

Pojemnodd kondensatora przy rezonansie [pF] 

46,5 

26,9 

18,2 

11,9 

Prqd w pgtli gtdwnej przy mocy dostarczonej 150 W [A RMS] 

30,8 

20,5 

15,3 

11,3 

Napigcie na kondensatorze [V] przy mocy dostarczonej 150 W 

9188 

7568 

6445 

5370 

Dobrod obwodu pgtli gtdwnej Q 

1395 

784 

511 

326 

Szerokodd pasma przy spadku skutecznodci 3 dB [kHz] 

10,2 

23,1 

41,6 

76,5 

Opornodd promieniowania pQtli gldwnej[n] 

0,1190 

0,3142 

0,5969 

1,1343 

Opornodd strat pQtli gtdwnej [Cl] 

0,0381 

0,0431 

0,0466 

0,0505 

Opornodd strat pQtli gtdwnej w zwiqzku ze stratami w ziemi 
(wysokodd 3 m) [Cl] 

0,0005 

0,0004 

0,0004 

0,0003 

Efektywnodd promieniowania w pordwnaniu do anteny 
idealnej [%] 

75,48 

87,84 

92,69 

95,71 

Strata w dB w pordwnaniu do idealnej anteny [dB] 

1,2 

0,6 

0,3 

0,2 

Strata w skali S w pordwnaniu do idealnej anteny 

0,2 

0,1 

0,1 

0,0 
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HOBBY 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2012 


Analogowy analizator antenowy 


W ubiegtorocznym konkursie PUK 2012 w grupie A (dowolne urzqdzenia 
odwzorowywane na podstawie istniejqcych, dost§pnych powszechnie 
opisow) zostat wyrozniony projekt Grzegorza SP2GYA - analizator an- 
tenowy wg F6BQU/SP7HJM. Konstrukcja ta w ankiecie Czytelnikow SR 
zdobyta III miejsce. 






Rys. 1. Schema) ideowy ukiadu SP2GYA 


AJ 





4*1 



Rys. 2. Schema! montazowy i ptytka do „termotransferu” (poten- 
cjometr regulacji czgstotliwoSci powinien by6 wtqczony nie r6w- 
nolegle do PR 4k7, lecz tak jak na schemacie - od wyprowadzenia 
1 do 3; dioda powinna by6 podfqczona na wskaznik wychytowy 
z „gorqcego” korica gniazda antenowego, a nie po przekqtnej 
mostka -tez dziata, ale wg koncepcji SQ7JHM znacznie lepiej) 


O tym, ze anteny konstruk- 
cjami bardzo chimerycznymi 
(dzialaj^ w roznych warunkach 
inaczej), wiedz^ wszyscy. Nie trze- 
ba szczegolnie uzasadniac potrze- 
by posiadania, lub chocby dost$- 
pu do przyrz^du pozwalaj^cego 
zmierzyc podstawowe parametry 
anteny - cz^stotliwosc rezonan- 
sow$ i pasmo przenoszenia z roz- 
s^dnym SWR. Przed koniecznosci^ 
sprawdzenia tych parametrow sta- 
je kazdy, kto zaklada nowq anteny 
- nawet fabryczn^. 

Najprostsze takie urz^dzenie 
nie jest skomplikowane. Wystar- 
czy generator na LTC1799, most- 
kowy uklad pomiarowy oraz dwa 
przyrz^dy pomiarowe - i mozna 
stroid anteny w paSmie 1,3-30,0 
MHz. Schemat ideowy ukla- 
du jest pokazany na rysunku 
1, a schemat montazowy na ry- 
sunku 2. Autor wzorowal siq na 
dwoch konstrukcjach: F6BQU 


- Antan (rysunek 3) i SQ7JHM 
(rysunek 4 - uklad dokladnie 
opisany w SR 12/2011). Zastoso- 
wal zasilanie bateryjne, a dziq- 
ki redukcji miejsca pod miernik 
cz^stotliwosci w duzym stopniu 
zminiaturyzowal obudow^ (waz- 
ne w terenie). 

Poprzez zamocowanie f-metra 
pod wskaznikiem wychylowym 
dodatkowo uzyskal wi^kszy kom- 
fort pracy - jednym spojrzeniem 
mozna odczytac cz^stotliwosc 
i wychylenie wskaznika rezonan- 
su. Jak widac na zdj^ciu calosc 
zamkni^ta zostala w por^cznym 

- estetycznym, aluminiowym pu- 
delku. 

Przyrz^d moze sluzyc do stro- 
jenia anten lub jako generator 

- sygnal (prostok^tny) mozna 
pobrac z jednego z gniazd wyj- 
sciowych. Konstruktor zamon- 
towal dwa rozne gniazda - nie 
trzeba szukac przejsciowek. Pa- 
smo, w celu latwiejszego strojenia 
w dolnym zakresie, zostalo po- 
dzielone na dwie cz^sci. Wyboru 
dokonuje siq lewym przel^czni- 
kiem. Poza okresleniem cz^stotli- 
wosci rezonansowej anteny moz- 
na zmierzyc jej opornosc (funkcja 
przydatna przy strojeniu innych 
anten niz dipole otwarte, ktore 
maj^ zwykle 50 Cl). Wyboru do- 
konuje siq przel^cznikiem central- 
nym - w gal^z mostka jest wtedy, 
zamiast stalego opornika 50 Cl, 
wstawiony potencjometr, dzi^ki 
czemu mozna mierzyc opornosc 
anten w zakresie 0^150 Cl. 

Przy rozmieszczeniu elemen- 
tow regulacyjnych konstruktor 
staral si^ pogodzic ergonomi^ z in- 
tuicyjn^ obslug^. 

Przel^czniki: 

■ z prawej strony: wl^cz-wyl^cz 

■ srodkowy: w gornym polo- 
zeniu zal^cza w gal^z mostka 
opornik 50 Cl, w polozeniu dol- 
nym - przel^cza na potencjo- 
metr 450 Cl. 

m z lewej strony - podzakresy 
pracy: polozenie dolne - zakres 
dolny: 1,3-4, 7 MHz, polozenie 
g6rne - g6rny zakres, a wla§ci- 
wie cale pasmo do 30 MHz (nie 
udalo si^ praktycznie podzielic 
pasma na 1, 3-4,7 i 4,5-30, cho- 
ciaz schemat wyglqdal obiecu- 
j^co) 
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Potencjometry: 

■ centralny: 450 Q - doprowa- 
dzaj^c nim do minimum wska- 
zaft na zadanej cz^stotliwoSci, 
mozna odczytac opornoSc ante- 
ny w zakresie 0^450 Q, a znaj^c 
opornosc (np. na kraficach pa- 
sma), mozna oszacowac SWR 

■ czolowy lewy: strojenie w calym 
paSmie 

■ czolowy prawy: dostrojenie - 
zakres dostrajania zalezy od 
cz^stotliwoSci, dla dolu pasma 
okolo 600 kHz, dla najwyzszych 
cz^stotliwoSci 3-^4MHz. 

Analizator wyposazony jest 

w dwa, najcz^Sciej stosowane 
gniazda antenowe (BNC i UC), 
ktdre pracuj^ rdwnolegle, bez ko- 
niecznoSci przelqczania. Rozwi^za- 
nie takie umozliwia rezygnacj^ ze 
zl^cza przejsciowego, ktdre czasa- 
mi lubi si^ zapodziewac. 

Poniewaz poziom sygnalu 
zmienia si^ z cz^stotliwoSciq, moz- 
na jeszcze zmontowac sztuczne 
obci^zenie (najwygodniej na wty- 
ku BNC) o wartoSci odpowiadaj^- 
cej dopuszczalnemu SWR (np. 150 


II 



Rys. 3. Schema! ideowy analizatora F6BQU (Antan) 


Q), by za jego pomoc^ wyznaczyc 
wychylenie miernika przy zalozo- 
nej cz^stotliwoSci. Bezindukcyjny 
opornik mozna tez zamontowac 
wewn^trz urz^dzenia i zal^czac 
np. przydskiem. 

Kalibracj^ mozna takze prze- 
prowadzic za pomoc^ sztuczne- 



go obci^zenia 50 Q, a wychylenie 
miernika przy dopuszczalnym 
SWR (opornoSci) sprawdzic, usta- 
wiaj^c na te\. opornosc potencjo- 
metr centralny 

Do pomiaru cz^stotliwoSci zo- 
stala uzyta skala cyfrowa wg 
projektu DL4YHF (plytki dru- 
kowane rozprowadzane przez 
SQ2DYL). 

Uklad zbudowany jest na ba- 
zie mikrokontrolera PIC16F628A, 
a wynik pomiaru prezentowany 
jest na czterech lub pi^ciu wySwie- 
tlaczach LED (7-segmentowe ze 
wspdln^ katod^). 

Schemat ideowy zmodernizo- 
wanej skali cyfrowej jest pokaza- 
ny na rysunku 5 (wersja 2 z plyt- 
kami zaprojektowanymi przez 
SP5JNW). 


Wartosci elementow: 
R1-RB: 1 k 
R9: 10 k 
RIO: 10 k 
R1 1:330 

R12: wartoft dobierana 
dla Vcc(Q2)=2,5 V 
R13: 560 

D1-D4: 1N4148 (tylko 
przy 5 wySwietlaczach) 
Ql: BC547 (tylko przy 5 
wyiwieHaczach) 

Q2: BF199... 

C1,C2: 22 pF 

C3: 100 nF (SMD pod 

procesorem) 

C4: 100 nF 
C5: 100 uF/16 V 
CV: 5-50 pF 
LI: 100 uH 

1)1 : F1C16F628A (zapro- 
gramowany) 

112: 78L05 (obudowo 
T092) 

XI: 20 MHz 
podstawka P1N18 
wySwieHatze KlNGBRl- 
GHT SC39-1 1 EWA 
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HOBBY 


Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze UKF 


Konwerter nadawczo-odbiorczy na nowe pas mo 9 cm 

Transwerter 3,4 GHz DJ6EP 


Podczas XIV Zjazdu Technicznego UKF w Zielericu Roman DJ6EP wygto- 
sit referat techniczny dotyczqcy zaprojektowanego i skonstruowanego 
przez siebie transwertera 3,4 GHz/144 MHz. Niniejszy opis kitu zapre- 
zentowanego urzqdzenia powstat na podstawie udost?pnionych przez 
autora materiatow. 



Schemat ideowy transwertera 
jest przedstawiony na rysunku 1. 

Urz^dzenie pracuje z pojedyn- 
cz^ przemian^ cz^stotliwoSci z pa- 
sma 9 cm (pasmo wqskowst^gowe 
3400-3402 MHz) na pasmo 2 m 
(144^146 MHz). 

Niezb^dny do takiej przemiany 
cz^stotliwosci sygnal heterodyny 
(LO) 3256 MHz jest uzyskiwany 
z generatora kwarcowego pracu- 
j^cego na niskoszumowym tran- 
zystorze polowym T1 - SST310. 
Sygnal 90,44440 MHz steruje po- 
trajaczem cz^stotliwosci na tranzy- 
storze bipolarnym T2 - BFR92, kto- 
rego obwod wyjsdowy jest zestro- 
jony na cz^stotliwosc 271,3 MHz. 

Ze wzgl^du na brak miejsca, ob- 
wod wyjsciowy tego powielacza 
przedluzony jest dodatkow^ induk- 
cyjnosciq L2 (cewka powietrzna). 


Stosunkowo mala dla tych czq- 
stotliwosd pojemnosc sprz^gajqca 
z nast^pnym powielaczem 2,2 pF, 
pozwala na wystarczaj^co dobr^ 
filtracj^ harmonicznych potrajacza. 

W podwajaczu sygnalu 
271/542 MHz pracuje tranzystor 
T3 (BFP 196 tu i w kolejnych stop- 
niach); obwod wyjsdowy stopnia 
jest wydluzony cewk^ L3. Tran- 
zystor T4 podwaja sygnal do cz^- 
stotliwosci 1085 MHz, ktory po 
odfiltrowaniu (za pomocq dwu- 
obwodowego filtru pasmowego) 
steruje ostatnim powielaczem na 
tranzystorze T5. 

Filtr kubkowy FI na wyjsciu 
potrajacza zapewnia wymagan^ 
czystosc sygnalu dla mieszacza. 

Uzyskany z LO sygnal 3256 
MHz jest skierowany na pojedyn- 
czy zrownowazony mieszacz dio- 


dowy 2xBAT15-099. Jest to pa- 
sywny mieszacz pierScieniowy 
6/4 L pracuj^cy w obydwie strony 
zarowno podczas nadawania, jak 
i odbioru. 

Po stronie w.cz. (3400 MHz) 
mieszacz pol^czony jest z dzielni- 
kiem Wilkinsona, ktory zast^puje 
przelqcznik napi^c dochodzqcych 
z toru odbiorczego lub wychodz^- 
cych do toru nadawczego. Teore- 
tyczne straty w tym systemie moz- 
na oszacowac na okolo 6 dB. 

Mi^dzy mieszaczem a dzielni- 
kiem mocy znajduje si^ filtr FI, 
ktory oddziela sygnal poz^dany 
od sygnalu lustrzanego o przynaj- 
mniej 20 dB (dla tej cz^stotliwoSci 
posredniej). 

Pomijaj^c slab^ selekcj^ sygna- 
16 w w torze odbiorczym (filtr pa- 
smowy mi^dzy pierwszym a dru- 
gim stopniem odbiornika), FI za- 
pewnia jedynq, ale wystarczaj^c^ 
filtr acj^ sygnalow w torze odbior- 
czym. 

Nieco inaczej wygl^da sytuacja 
po stronie nadawczej. 

Celem uzyskania czystego sy- 
gnalu nadajnika, mi^dzy wzmac- 
niaczem sygnalu mieszacza IC3 
(AG303) a driverem nadajnika 1C4 
(AG604-086) zastosowano filtr F3, 
ktory przy odpowiednim zestroje- 
niu zapewnia bez problemu wytlu- 
mienie produktow niepoz^danych 
rz^du ponad 55 dB. 

Mieszacz po stronie posredniej 
cz^stotliwosci jest tak skonstru- 
owany, ze ma stosunkowo duz^ 
separacj^ sygnalow p.cz. i w.cz. 

W miar^ skuteczne zwarcie dla 
bardzo wysokich cz^stotliwoSci 
stanowi PAD w obr^bie sprz^ga- 
cza pierscieniowego. Niewielkie 
resztki sygnalu powyzej 1 GHz 
wytlumia obwod szeregowy L4 
z kondensatorem 10 pF. 

Rownolegle do pojemnosci 10 
pF wlqczona indukcyjnosc 330 fjH 
stanowi wyl^cznie zwarcie sklado- 
wej stalej diod D4 i D5 (przelqcz- 
nik posredniej dla trybow Tx/Rx). 

Ze wzgl^du na duze zapasy 
wzmocnienia w obydwoch torach 
w.cz. zastosowanie tak prostego i z 
pewnosci^ obci^zonego stratami 
przelqcznika posredniej nie stwa- 
rza wi^kszych problemow. 

Podczas nadawania dioda D1 
odl^cza obwod regulacji wzmoc- 
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Rys. 1. Schemat ideowy transwertera DJ6EP 

nienia odbiornika od wysokiego 
napi^cia p.cz., a przeciwstawnie 
pol^czone diody D2 i D3 stanowi^ 
dalsze zabezpieczenie mieszacza. 

Kompletny generator LO zasila- 
ny jest oddzielnym stabilizatorem 
napi^cia VR1 (78M09). 

Przel^cznik napi^c dla torow 
Rx i Tx zrealizowany jest na tran- 
zystorach T6 i T 7, ktore steruj^ 
bezposrednio przel^cznikiem dio- 
dowym posredniej, a przez regula- 
tory napi^c VR2 i VR3 torami w.cz. 
Przetwornica napi^cia ujemnego 
do polaryzacji bramki tranzystora 
wejsciowego T9 to cz^sto spotyka- 
ny uklad na ICL7660. 

Budowa transwertera 

Na rysunku 2 pokazano roz- 
mieszczenie otworow w obudo- 
wie. Waznym wymiarem jest wy- 
sokosc od gniazdek do kraw^dzi 
obudowy (w innym wypadku po- 
wstan$ trudnosti z przykrywkami 
pudelka). 



Po odpowiednim obrobieniu 
naroznikow plytki, nalezy wlo- 
zyt dwie boczne blachy obudowy 
wjedn^ przykrywk^ oraz zamon- 
towac plytk§, ktora da nam pra- 
widlowy rozmiar ramki pudelka. 
Dopiero potem mozna przyluto- 
wac blachy boczne, po odwroce- 
niu przylutowac ramk§ z drugiej 
strony. 

Rysunek 3 przedstawia wymia- 
ry filtru kubkowego. Pbdczas luto- 
wania nakr^tki nalezy umocowac 
w kubku srub^ stalow^ M5. Po 
wyczyszczeniu i wypolerowaniu 
filtrow mozna juz lutowac je do 
plytki. Operacj^ ulatwia znacznie 
wst^pne rozgrzanie kubka gor$- 
cym powietrzem. Nalezy koniecz- 
nie zabezpieczyc juz wlutowan^ 
w kubek nakr$tk$ nieco dluzsz^ 
stalow^ srub$ M5 z nalozon^ tulej- 
k^ dystansow^. Calosc dociskamy 
korkiem z odpowiednim otwo- 
rem - ulatwia to proces lutowania 
i chroni przed poparzeniem. 



WtaSciwoSci i dane techniczne transwertera 

■ Pojedyncza przemiana cz^stotliwosci z 3400 MHz 
na 144 MHz 

■ Pomocniczy sygnal LO 3256 MHz uzyskiwany 
z generatora kwarcowego i czterech powielaczy 

■ Dla obydwoch trybow pracy (Tx, Rx) wspolny 
pojedynczo zrownowazony mieszacz diodowy 

■ Filtracja sygnalow na filtrach kubkowych 

■ Trzystopniowy wzmacniacz w torze odbiorczym, 
prosty filtr pasmowy mi^dzy pierwszym a dru- 
gim stopniem, dopasowanie odbiornika na mini- 
mum NF 

■ Trzystopniowy wzmacniacz w nadajniku dopaso- 
wany bezposrednio na 50 D, bez filtru dolnoprze- 
pustowego 

■ Przel^cznik sygnalu p.cz. zrealizowany na pol- 
przewodnikach 

■ Poziom mocy steruj^cej na wejsciu 144 MHz: 20 
mW do 3 W 

■ Ogolne wzmocnienie toru odbiorczego: > 23 dB 

■ Oddzielna regulacja wzmocnienia w obydwoch 
trybach pracy 

■ Przel^czanie Rx/Tx za pomoc^ PTT lub napi^cia 
stalego na kablu p.cz. 

■ Napi^cie zasilania: 10,8-14,5 V 

■ Pobor pr^du w trybie RVTx 200/400 mA 

■ Moc wyjsciowa przy -ldB kompresji: 100 mW 
(wytlumienie produktow harmonicznych ponad 
40 dB) 

■ Maksymalna moc wyjsciowa: 160 mW (wyllumie- 
nie produktow harmonicznych ponad 30 dB) 

■ Wytlumienie produktow niepoz^danych nadajni- 
ka: > 55 dB 

■ Wspolczynnik szumow (NF): 1,5 dB 

■ Wymiary obudowy: 148 x 74 x 40 mm 
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HOBBY 


Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze UKF 



Rys. 3. Wymiary filtru 
kubkowego 



Po wykonaniu powyzszych 
czynnoSci mozna wlutowac wi^k- 
szoSc elementdw heterodyny, ale 
bez pdtprzewodnikdw i kondensa- 
tor6w zmiennych. 

Tak przygotowanq. plytk^ wkla- 
damy w przygotowanq. ramk^ 
obudowy i lutujemy dookota. 

Nast^pnie lutujemy pozostale 
elementy transwertera (nadal bez 


pdlprzewodnikdw w torach w.cz. 
i bez kondensatordw zmien- 
nych). 

Trzeba zwrdcic uwag^, ze ob- 
wdd scalony IC7 i wszystkie ele- 
menty w jego zasilaniu w tym 
momencie niepotrzebne i nie nale- 
zy ich montowac. 

Teraz juz mozna wlqczyc napi^- 
cie zasilania, najlepiej z zasilacza 
o ograniczonym pr^dzie i spraw- 
dzic dzialanie przel^cznika napi^c, 
prac^ stabilizatordw i przetwor ni- 
cy napi^cia - UG. 

Napi^cie do bramki GaAs-FEla 
musi dac si^ regulowac w zakresie 
od 0 do -1 V (ustawiamy poten- 
cjometr na -0,5 V). Warto rdwniez 
sprawdzic napi^cie na anodach 
diod D4 i D5, ktdre powinno bye 
zblizone do 0,7 V 

Jezeli napi^cia zasilania odpo- 
wiadajq. powyzszym wartoSciom, 
mozna wlutowac wszystkie pdt- 
przewodniki i przystqpic do uru- 
chamiania ukladu. 

Po zakoficzonym lutowaniu 
transwerter nalezy wymyc w alko- 
holu, aby usun^c Slady kalafonii. 
Trzeba to konieeznie zrobic przed 
wlutowaniem kondensatordw 
zmiennych, ktdre nie wytrzymajq 
takiej operaeji (wszystkie inne cz$- 
Sci sq odporne). 


Rx 
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Profesjonalnie wykonana ptytka transwertera na dwustronnie ztoconym laminacie FR4/1mm 



Cewka LI 

Nieco uwagi nalezy poSwi^cic 
odpowiedniemu wykonaniu cewki 
generatora LI, bo luzne uzwojenie 
lub inne cz^Sci cewki spowoduj^ 
pdzniejsze skoki cz^stotliwoSci ge- 
neratora. 

Z korpusu cewki usuwamy trzy 
niepotrzebne zaciski i nawijamy 5 
zwojdw drutem 0,2 mm. 

Uzwojenie nalezy zabezpieczyc 
cienk^ warstwq. lakieru np. do pa- 
znokei. Po paru minutach nasuwa- 
my ferrytowy kubek, ktdry b^dzie 
podobnie zabezpieczony i wklada- 
my catoSc w miedzian^ obudowy. 
Kubek lutujemy w dwdeh miej- 
scach do ptytki. 

Powietrzne cewki L2, L3 i L4 
zostaty nawini^te drutem CuAg 1 
(L2 - 3 zwoje na srednicy 3 mm, L3 
- p^tla o wysokoSci 6 mm, L4 - 5 
zwojdw na Srednicy 3 mm). 

Cewka LI jest tak dobrana, ze 
stroi si^ na cz^stotliwosc kwarcu, 
ale tylko z rdzeniem mosi^znym. 
Do strojenia obwodu uzywamy za- 
tem mosi^znej Srubki M3! Wszyst- 
kie tranzy story w powielaczach sq 
tak wst^pnie spolaryzowane, ze 
bez sygnatu z generatora nie po- 
bieraj^ w ogdle pr^du. 

Na pocz^tku stroimy cewkq LI, 
az w punkeie PI pojawi si^ spadek 
napi^cia do okolo 8,0-8,5 V (pracu- 
j^cy generator mozna odstuchiwac 
normalnym odbiornikiem radio- 
wym). 

Teraz stroimy kondensatorem 
obwdd 271 MHz na maksymal- 
ny spadek napi^cia w punkeie P2 
(napi^cie powinno wynosic okolo 
8,0 V). 

W praktyce okazalo si^, ze 
wszystkie transwertery zachowujq 
si^ niemalze identyeznie i trymer 
musi bye przekr^cony o okolo 45°. 
Oprdcz tego nie istnieje mozli- 
woSc niepoprawnego zestrojenia, 
wszystkie obwody rezonansowe 
stroj^ si^ tylko na jednq cz^stotli- 
wosc powielania. 

Analogicznie stroimy obwdd 
542 MHz - mierz^c napi^cie 
w punkeie P3 (trymer przekr^cony 
o jakieS 120°). Napi^cie w punkeie 
P3 to okolo 8,0 V 
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Tak jak poprzednio mierzqc 
napi^cie w P4 (powinno wynosic 
okolo 7,5 V), stroimy obwod 1085 
MHz. Obydwa trymery przekr^co- 
ne o okolo 90°. 

Na zadski niewlutowanego ob- 
wodu IC7 podpinamy cienki kabel 
koncentryczny i miernik mocy. 
Rdzen kubka FI na wysokosci 1 i % 
obrotu przed spodem filtru stro- 
imy na maksymaln^ wartosc mocy 
wyjsciowej. 

W zaleznosci od parametrow 
tranzystorow i tolerancji konden- 
satorow sprz^gaj^cych mogq po- 
wstac pewne roznice w mocy wyj- 
sciowej na 3256 MHz. B^dzie to 
widoczne podczas strojenia calego 
torn LO, jezeli w punktach po- 
miarowych byly napi^cia rozniqce 
si^ znacznie od wyzej podanych. 
Dla poprawnej pracy mieszacza 
konieczna jest moc 2-3 mW, w ta- 
kim ukladzie caly generator pobie- 
ra okolo 100-110 mA. 

Korygowanie mocy heterodyny 

Gdyby powstaly duze odchylki 
w poborze pr^du poszczegolnych 
stopni, zmieniamy wartosci opor- 
nikow R1 i R2. 

Jezeli dla przykladu pobor pr^- 
du tranzystora T4 jest za wysoki 
(napi^cie w punkcie P3 znacznie 
nizsze niz potrzeba), nalezy zwi^k- 
szyc wartosci R1 na 10 lub 22 Q itd. 

W niektorych wypadkach moc 
wyjsciowa heterodyny lezala 
znacznie po wyzej 10 mW, a pobor 
prqdu wynosil okolo 200 mA. Jest 
to zdecydowanie za duzo, a do- 
datkowo zupelnie niepotrzebnie 
wydziela si^ cieplo. 

Po koncowym zestrojeniu usu- 
wamy kabel koncentryczny i 1^- 
czymy kawalkiem drutu wejscie 
z wyjsciem uldadu IC7. 

Cz^sc odbiorcza 

W trybie Rx regulujemy poten- 
cjometrem PI napi^cie na drenie 
tranzystora T9 na wartosc okolo 
2,0 V. Wejscie obci^zamy oporni- 
kiem 50-omowym, ustawiamy po- 
tencjometr P2 na maks. wzmoc- 
nienia i podl^czamy odbiornik SSB 
na pasmo 144 MHz, wkr^caj^c od 
gory srub^ stroj^c^ filtr F2 okolo 
2 obrotow przed spodem filtru na 
przyrost szumu (wlasciwa cz^sto- 
tliwosc filtru). Gdyby kr^cic dalej 
srub^, zauwazymy w odbiorniku 
nast^pny przyrost szumu - teraz 
zestroilismy filtr na cz^stotliwosc 
lustrzanq, czyli 3256-144 MHz. 

Cz^sc nadawcza 

Na wejsciu posredniej zastoso- 
wany jest wst^pny tlumik oporo- 



Zmontowany moduf jest zamykany dwiema pokrywami z blachy 


wy, ktorego wartosc szeregowa R 
nalezy dostosowac do mocy nadaj- 
nika posredniej. 

Konstruktor dobral trzy warto- 
sci rezystorow, ktore w zaleznosci 
od mocy wynoszq: do 20 mW - 0 
Q, 20-200 mW - 100 Q , 0,2^1 W - 
330 Q, 1-3 W - 1 k Q. 

Potencjometr P3 ustawiamy na 
maksimum mocy doprowadzonej 
do mieszacza, nadajnik obci^zamy 
odpowiednim miernikiem mocy 
i podajemy ciqgly sygnal steruj^- 
cy. Stroimy filtr F3 na maksimum 
mocy wyjsciowej. Nast^pnie co- 
famy potencjometr P3 do miejsca, 
gdzie moc wyjsciowa TRV-a za- 
cznie wyraznie spadac. 

Dopiero teraz mozna podl^czyc 
anten^ i przeprowadzac l^cznosci. 

Dodatkowe informacje na te- 
mat transwertera mozna uzyskac 
u autora rozwi^zania (e-mail: 
dj6ep@aol.com). 

Opinia i uwagi 
Michata SP3WYP 

Transwerter Romka DJ6ER tak 
jak mozna to bylo zobaczyc na XIV 
Zjezdzie Technicznym UKF w Zie- 
lencu, jest bardzo prosty w uru- 
chomieniu. 

Do jego uruchomienia wystar- 
czy woltomierz oraz najprostszy 
detektor diodowy z obciazeniem 
50 Q. 

Do tej pory zlozylem szesc kom- 
pletnych zestawow transwerterow 
i z zadnym nie bylo problemow. 
Wszystkie uruchomione przeze 
mnie urz^dzenia dostarczaj^ mocy 
wyjsciowej na poziomie 180 do 
200 mW w bazowej konfiguracji. 

Najwygodniej urz^dzenie zlo- 
zyc z kitu, ktory byl rozprowadza- 
ny w polowie 2012 roku - mamy 
wtedy pewnosc, ze wszystkie czq- 
sci s$ wysokiej jakosci, a co za tym 


idzie urzqdzenie b^dzie dziala- 
lo poprawnie. Bardzo wazna jest 
jakosc i wartosc kondensatorow 
2,2 pF sprz^gajqcych poszczegol- 
ne stopnie powielania oscylatora 
lokalnego. Zastosowanie innych 
wartosci niz podane moze pro- 
wadzic do powaznych trudno- 
sci z uzyskaniem odpowiednich 
poziomow napi^c na kolektorach 
tranzystorow oscylatora. 

Wartosc prqdu pobierana przez 
oscylator zmienia si^ wraz z usta- 
wieniem punktow pracy tranzy- 
storow. Przy optymalnym usta- 
wieniu oscylator lokalny oddaje 
2-3 mW (mierzone za filtrem kub- 
kowym) i pobiera okolo 110 mA 
przy zasilaniu 12 V 

Jesli ktos nie ma dost^pu do 
miernika mocy, to tak jak napisa- 
lem wczesniej, w zupelnosci wy- 
starczy detektor diodowy. Naj- 
pierw nalezy ustawic napi^cia na 
kolektorach tranzystorow zgodnie 
z opisem, a nast^pnie przylqczyc 
detektor z obciazeniem do wyj- 
scia torn oscylatora i zestroic filtr 
na maksymalnq moc dostarczanq 
przez uldad. 

Jesli idzie 0 l^cznosci, to jak 
do tej pory najdalsz^, jakq uda- 
lo mi si^ przeprowadzic na tych 
transwerterach, byla l^cznosc ze 
Staszkiem SP6GWB. Moj zestaw 
antenowy wyglqda nast^puj^co: 
parabola 0=2 m, czteropasmowy 
oswietlacz (23 cm, 13 cm, 9 cm, 
6 cm), przedwzmacniacze do kaz- 
dego pasma zainstalowane przy 
antenie, wzmacniacze mocy znaj- 
dujq si^ w pomieszczeniu pracy 
operatora. 

SP3WYP 

Zach^camy innych konstrukto- 
row do dzielenia si^ doswiadcze- 
niami z techniki mikrofalowej. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Uktady nadawczo-odbiorcze QRP 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy 
kilku uktadow z bezposredniq przemianq cz^stotliwosci, stosowanych 
mi$dzy innymi w amatorskich uktadach nadawczo-odbiorczych matej 
mocy, ktore mogq zainteresowac szersze grono konstruktorow. 


100Q 49V DC 



Rys. i. schemat Homebrew („RadCom” 9/201 2) 

detektora super- 

reakcyjnego EI9GQ w dziale Homebrew 

w „RadCom" 9/2012 przedstawia 
kilka najprostszych detektorow 
diodowych AM umozliwiaj^cych 
odbior stacji radiofonicznych na 
falach dlugich, srednich i krotkich. 
Zamieszcza takze schemat detek- 
tora reakcyjnego z wykorzysta- 
niem tranzystora dwubramkowe- 
go MOSFET BF981 umozliwiaj^ce- 
go odbior nie tylko sygnalow AM, 
ale takze CW i SSB (rysunek 1). 

Punkt pracy detektora (poziom 
reakcji, od ktorej zalezy jakosc 
detekcji) ustawia si^ za pomocg. 
potencjometrow: 1 k (regulacja 
zgrubna), 10 k (regulacja doklad- 
na). Wyjsciowy sygnal m.cz. nalezy 
podl^czyc do dowolnego wzmac- 
niacza malej cz^stotliwosci na tran- 
zystorach lub ukladzie scalonym. 

Cz^stotliwosc odbieranego sy- 
gnalu zalezy od ustawienia kon- 
densatora zmiennego 250 pF, 



Rad Com 5 


Dla pasma 80 m cewka L2 po- 
winna miec indukcyjnosc okolo 
7,9 M H. 

Obwod antenowy mozna nawi- 
n$c na odcinku rurki PVC o sred- 
nicy 20 mm. L2 zawiera 25 zwoj ow 
DNE1, a LI 5 zwojow takiego sa- 
mego drutu. 


Wskaznik natQzenia pola 
KF-UKF („Prakticka 
Elektronika” 4/2012) 

Opisany w miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika" szerokopasmowy 
wskaznik nat^zenia pola jest przy- 
rz^dem bardzo przydatnym szcze- 
golnie konstruktorom anten. 

Schemat ideowy wskaznik jest 
pokazany na rysunku 2. 


Uklad pracuje poprawnie w za- 
kresie od fal krotkich az do ultra- 
krotkich, czyli umozliwia wykrycie 
roznych nadajnikow, w tym CB 
oraz telefonow komorkowych. 

Na wejsciu urz^dzenia jest 
dwustopniowy szerokopasmowy 
wzmacniacz T1-T2 na tranzysto- 
rach BF981 i BFR90, a po nim znaj- 
duje si^ detektor diodowy Dl- 
D2. W tym przypadku jest nim 
podwajacz napi^cia pracuj^cy na 
zwyklych diodach Schottky'ego 
BAT41 (BAT45, BAR19...), ktory 
zasila wskaznik wychylowy wpo- 
staci mikroamperomierza 100 uA. 

Ujemne napi^cie z wyjscia de- 
tektora sluzy do polaryzacji pierw- 
szej bramki tranzystora MOSFET 
i dzi^ki temu nie ma potrzeby sto- 
sowania regulacji czulosci (silny 
poziom sygnalu nie spowoduje 
przesterowania). Sygnal akustycz- 
ny jest wzmacniany w ukladzie 
na tranzystorach T3-T4 BC550 
i dzi^ki temu uzytkownik nie musi 




Rys. 2. Schemat szerokopasmowy wskaznika natQzenia pola 
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w trakcie pracy obserwowac stale 
miernika oraz jest informowany 
akustycznie o obecnosci zmodulo- 
wanego sygnalu AM. 

Uklad zostal zmontowany na 
plytce drukowanej o wymiarach 
60x30 mm. 

Miernik jest zasilany z baterii 9 
V, a jako anteny mozna uzyc od- 
cinka przewodu lub gotowej ante- 
ny teleskopowej od odbiornikdw 
przenosnych. 

Minitransceivery QRP („KF 
i UKF” 9/2012) 

Przedstawione w „KF i UKF" 
9/2012 trzy schematy minitranscei- 
verdw malej mocy pracuje w ukla- 
dach homodynowych. Odbiornik 
taki charakteryzuje si^ mozliwo- 
sci^ detekcji sygnaldw radiowych 
w ukladzie z bezposredni^ prze- 
mian^, tak zwan^ zerow^ cz^sto- 
tliwosci^ posredni^. Przychodz^ce 
z anteny sygnaly radiowe (fonicz- 
ny jednowst^gowy SSB lub tele- 
graficzny CW) s^ demodulowane 
w mieszaczu, do ktdrego dochodzi 
tez sygnal z generatora lokalnego. 
Generator lokalny pracuje w pasmie 
odbiorczym, a jego cz^stotliwosc jest 
przesuni^ta o odst^p umozliwiaj^cy 
otrzymanie sygnalu akustycznego. 

Pierwszy z ukladdw (rysunek 
3) to uproszczona do granic mozli- 
wosci wersja minitransceivera tele- 
graficznego Piexie na pasmo 10 m. 

Na tranzystorze T1 - 2N3904 
pracuje generator stabilizowany 
rezonatorem kwarcowym ZQ1 - 
28,06 MHz (za porno kondensa- 


tora Cl istnieje mozliwosc niewiel- 
kiej zmiany cz^stotliwosci o kilka- 
set Hz). Podczas odbioru tranzy- 
stor ten pelni funkcj^ mieszacza 
(detektora) wydzielaj^cego z od- 
bieranego sygnalu wejsciowego 
sygnal akustyczny, ktdry nast^pnie 
jest wzmacniany w jednostopnio- 
wym wzmacniaczu m.cz. z tran- 
zystorem VT2 - 2N3904. Na jego 
wyjsciu jest wl^czony przetwornik 
piezoceramiczny BF1. Przy nada- 
waniu, kiedy jest zwarty klucz 
telegraficzny, wypadkowa rezy- 
stancja w obwodzie emitera jest 
minimalna i uklad generuje mak- 
symalny sygnal w.cz. Maksymalna 
moc wyjsciowa przy nacisni^tym 
kluczu jest na poziomie 120 mW 

Kolejny uklad minitransceive- 
ra QRP z rysunku 4 jest bardziej 
rozbudowany, ale daje wi^ksz^ 
szans^ na nawi^zanie normalnej 
dwustronnej l^cznosci CW/80 m. 

Uklad scalony DA1-K174PC1 
(UL1042) zawiera detektor oraz 
lokalny generator kwarcowy 3,58 
MHz i pelni funkcj^ przemiany 
cz^stotliwosci odbiornika. Wydzie- 
lony sygnal m.cz. na wyjsciu trans- 
forma tora Tpl jest wzmacniany 
w ukladzie scalonym DA2-LM386 
i trafia do glosnika BA1. 

Podczas nadawania (prze- 
l^czone zasilanie stykami K2.1) 
sygnal w.cz. z obwodu generato- 
ra kwarcowego jest wzmacniany 
w dwustopniowym wzmacniaczu 
na tranzystorach VT1-BF961 i VT2- 
-BC213C. Pojawienie si§ w antenie 
sygnalu w.cz. nast^puje z chwil^ 
nacisni^cia klucza telegraficznego. 



Rys. 3. Schema! ideowy minitransceivera QRP-CW/B0 m 


W ukladzie zostaly zastosowa- 
ne typowe cewki (dlawiki fabrycz- 
ne) o indukcyjnosci 10 /xH. 

Trzeci z opisywanych ukladdw 
r6zni si^ tym, ze ma generator na 
oddzielnym tranzystorze z pomi- 
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modern struktury ukladu scalone- 
go ora z driver nie na tranzystorze 
dwubramkowym MOSFET, lecz na 
tranzystorze bipolarnym BC182 (w 
stopniu koncowym BDY12). 


Dwupasmowy transceiver 
z bezposredniq przemianq 
(„KB i UKF” 10-11/2012) 


UR5MMJ opisuje w „KB i UKF" 
10-11/2012 dwupasmowy transce- 
iver z bezposredni^ konwersj^ cz$- 
stotliwosci przeznaczony do pracy 
SSB i CW w zakresach 1,8 i 3,5 MHz. 

Podstawowe parametry trans- 
ceiver a: 

■ czulos£ odbiornika: < 2 piV 

■ tiumienie wst^gi bocznej przy 
odbiorze i nadawaniu: 40 dB 

■ pasmo przenoszenia m.cz. przy 
pracy SSB: 2,5 kHz 

■ pasmo przenoszenia m.cz. przy 
pracy CW: 100 Hz 

■ tiumienie cz^stotliwosci nosnej 
przy pracy SSB: -40 dB 

■ tiumienie nosnej co najmniej 40 dB 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 10 W 

■ napi^cie zasilaj^ce 12,3 V 

■ maksymalny pobor pr^du: 1 A 
Schemat ideowy urzqdzenia 

jest zamieszczony na rysunku 5. 

Na wejsciu odbiornika znajduje 
si§ przel^czany filtr dwuobwodo- 
wy L24-L23/3,5 MHz i L26-L27/l,8 
MHz), a nast^pnie dwustopniowy 
wzmacniacz w.cz. na tranzystorach 
VTlliVT 10. 

Wzmocniony i odfiltrowany sy- 
gna! antenowy trafia na dwukana- 
io wy podwojnie zrownowazony 
mieszacz na tranzystorach VT6- 
VT9. Na drugie wejscie miesza- 
cza docieraj^ sygnaly przesuni^te 
w fazie (0 i 90) z genera tora (VFO). 
Zasadniczy uklad VFO tranzysto- 
rach VT1-VT3 pracuje w zakresie 
14-16 MHz. Cz^stotliwosd tego 
sygnalu jest nast^pnie dzielona 
do wartosci 1750-2000 kHz i 3500- 
4000 kHz w cyfrowych dzielnikach 
przez 8 i 4 (DD1, DD2 i DD3). 




Rys. 7. Schemat ideowy transceiver UR5MMJ 

W przesuwniku fazowym m.cz. 
s$ zastosowane obwody RLC 
(L13-C18-R36 i L14-C19-R37). 

Wyjsdowy sygnal m.cz. poprzez 
potencjometry R34 i R35 po przej- 
sciu przez filtr L29-C62-C63 trafia 
do wzmacniacza z tranzystorem 
VT1, a nast^pnie na wzmacniacz 
na ukladach operacyjnych DA1.1- 
DA1.4 i DA2.1-DA2.2 (aktywny filtr 
SSB). Przy odbiorze CW pracuje do- 
datkowo dwa wzmacniacze DA2.3 
i DA2.4. Koncowy wzmacniacz 
m.cz. odbiornika jest wykonany na 
ukladzie scalonym DA3. 

Podczas nadawania sygnal 
z mikrofonu jest wzmacniany 
i ksztaltowany w VT1 i DA1-DA2 


(tak samo jak przy odbiorze SSB), 
a nast^pnie trafia na opisany po- 
wyzej mieszacz, ktory pracuje te- 
raz jako modulator SSB. Uformo- 
wany sygnal jednowst^gowy jest 
wzmacniany w liniowym wzmac- 
niaczu szerokopasmowym na tran- 
zystorach VT15-VT20. 

Sygnal CW (przesuni^ty o 1 
kHz w stosunku do odbioru) jest 
kluczowany w obwodzie emi- 
tera VT16. Caly transceiver jest 
zmontowany na 7 plytkach dru- 
kowanych zamkni^tych w me- 
talowej obudowie o wymiarach 
300x190x150 mm. Dane nawojo- 
we cewek transceivera zamiesz- 
czone s$ w tablicy. 
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Cewka 

Drut 

Rdzeri 

L. zwojdw 

Cewka 

Drut 

Rdzeri 

L. zwojdw 

LI 

DNE 0,7 

12 mm 

11+3 

LI 6 

DNE 0,1 

K2 Ox 12x6 

500+500 

L2 

DNE 0,1 

K1 0x6x5 

50 

LI 7 

DNE 0,1 

K2 Ox 12x6 

500 

L3 

DNE 0,1 

K1 0x6x5 

50 

LI 8 

DNE 0,1 

K2 Ox 12x6 

500+500 

L4 

DNE 0,35 

K1 0x6x5 

50 

LI 9 

DNE 0,35 

K1 0x6x5 

12+12 

L5 

DNE 0,35 

K1 0x6x5 

50 

L20 

DNE 0,35 

K1 0x6x5 

12+12 

L6 

DNE 0,35 

K1 0x6x5 

12 

L21 

DNE 0,35 

K1 0x6x5 

12 

L7 

DNE 0,35 

K1 0x6x5 

2+2 

L22 

DNE 0,1 

K1 0x6x5 

50 

L8 

DNE 0,49 

K20x1 2x6 

20+20 

L23 

DNE 0,35 

SB-1 2a 

18 

L9 

rurka 5 mm 

2x7 K20x6x5 

1 

L24 

DNE 0,35 

SB-1 2a 

18 

LI 0 

4xMGT0,35 

2x7 K20x6x5 

1 

L25 

DNE 0,35 

SB-1 2a 

3 

L11 

DNE 0,7 

16 mm 

19 

L26 

DNE 0,35 

SB-1 2a 

26 

LI 2 

DNE 0,7 

16 mm 

14 

L27 

DNE 0,35 

SB-1 2a 

26 

LI 3 

DNE 0,1 

K20x1 2x6 

670 

L28 

DNE 0,35 

SB-1 2a 

5 

L14 

DNE 0,1 

K20x1 2x6 

330 

L29 

DNE 0,1 

K2 Ox 12x6 

190 

LI 5 

DNE 0,1 

K20x1 2x6 

500 

L30 

DNE 0,1 

K1 0x6x5 

50 
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PoracS j tectakme 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



RMT-160C 



1 Na skutek przejscia syste- 
mow alarmowych na me- 
dium GPRS mozna cz^sto 
dostac zlomowane nadajniki radio- 
powiadomienia i dostosowac je jako 
nadajniki do amatorskich stacji au- 
tomatycznych APRS 144,800/144,950 
MHz np. podaj^cych dane pogodo- 
we czy telemetryczne. 

Czy mozna dowiedziet: si^ cos 
wi^cej o la two dost^pnym module 
RMT-160 i na czym moglaby pole- 
gac jego adaptacja do cz^stotliwoSci 
APRS? 

Stanislaw Garstka 


Radiowy modul transmisyjny 
RMT-160 produkowany przez firm^ 
Muel jest przystosowany do wsp61- 
pracy z modemami pracuj^cymi 
emisjami AFSK, PSK, FFSK z mak- 
symaln^ pr^dko£ci^ transmisji 2400 
BPS (stosowany jest w radiomode- 
mach „Kameleon" typu RS-614/1, 
RM-469/1). 

Odbiornik jest superheterodyne 
z podwdjne przemiane cz^stotliwo- 
sd (10,7 MHz/455 kHz) zbudowane 
w opardu o uklad scalony NE615. 

W ukladzie stabilizacji cz^stotli- 
wosci pracy pracuje syntezer scalo- 
ny PMB2306, a caloscie zawiaduje 
mikrokontroler AT90S1200. W stop- 
niu koncowym jest zastosowany 
tranzystor 2SC1971. 

Dane techniczne RMT-160: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 144- 
174 MHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5 kHz 

■ liczba kanaldw: 26 

■ stabilnoSc cz^stotliwosci: ±0,3 kHz 

■ odbierane emisje: F3 (F3E) FM 

■ czulosc w calym pasmie: < 0,25 
(jlV dla SINAD 12dB 

■ wyjscie danych (RXA): 500 mV 
przy dewiacji 2 kHz 

■ znieksztalcenia <3% 

■ selektywnosc: 6,0 kHz/-6dB 

■ maksymalna dewiacja nadajnika: 
±2,5 kHz 

■ moc wyjstiowa nadajnika: 0,1-5 W 

■ znieksztalcenia modulacji: <1% 

■ zawartosc: harmonicznych: < -36 
dBm 

■ wejscie danych (TXA): 500 mV 

■ zasilanie: +12,6-13,8 V 


■ pobdr pr^du: 75 mA/RX, 800 mA/TX 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ zakres temperatur pracy: -10° ± 
+45°C 

■ waga: 322 g 

■ wymiary: 160 x 73x 25 mm 
Moduly tego typu doskonale na- 

daje si^ do pracy APRS ze wzgl^du 
na male gabaryty oraz niewielki 
pobdr pr^du. W ukladzie znajduje 
si^ synteza cz^stotliwoSci, dzi^ki 
czemu la two zmieniac cz^stotliwoSc 
w zaleznosci od potrzeb. 

Adaptacja RMT-160C do cz^sto- 
tliwosd 144,800 MHz (144,950 MHz) 
sprowadza si^ do przeprogramo- 
wania mokrokontrolera AT90S1200 
i zestrojenia genera to ra VCO oraz 
korekcji obwoddw wejsciowych 
odbiornika iwyj£ciowych nadaj- 
nika na najwi^ksze czulosc i moc 
wyjsdowe w.cz. 



Rys. 1. Szkic anteny GP/4 m 


Antena GP na 70 MHz 



Mam stare anteny GP, 
ktdre kiedys wykorzysty- 
walem w pasmie CB. Czy 
mozna adaptowac jej elementy do 
nowego pasma 4 m przydzielonego 
krdtkofalowcom w kraju? 

Grzegorz Melak 


Trudno jest radzid, nie wiedzec, 
jaki jest typ anteny (wymiary pro- 
miennika). 

Na rysunku 1 przedstawiamy 
szkic anteny GP na pasmo 70 MHz 
stworzony przez Jarka SQ90UB za 
pomoce programu Mmana-Gal. 

Choc jest to model „matematycz- 
ny" anteny, jednak na podstawie 
doswiadczen zwi^zanych z prze- 
niesieniem innych projektdw an- 
tenowych stworzonych za pomoce 
komputera do „realu" wskazuje na 
poprawnosc wyliczen. 

A moze ktos z Czytelnikdw wy- 
konal take anteny i podzieli si^ do- 
swiadczeniami? 


Niesymetryczny dipol - cd. 

tvl W 6R 10/2012 na str. 55 
jest interesujeca mnie an- 
tena, cos w rodzaju G5RV 
Z jednej strony drabinka 450 Q, 



a od strony TRX skrzynka anteno- 
wa, kabel 50 D, potem balun 1:1 
doleczony do drabinki - gdzie tu 
dopasowanie? 

Chyba jest bled, a moze tak 
ma bye? Oczekuj^ na wyjasnienie 
w &R. 

Wieslaw Kasperowicz SP2BSD 

Objasnienie dzialania anteny 
OZ1XB znajduje si^ w SPRAT #145 
(Winter 2010). 

Jest to antena skrdcona typu 
OCF (off-center-feed). Jej pierwo- 
wzorem jest symetryezna G5RV, 
ale zasada dzialania obu typdw jest 
taka sama. 

Antena (rysunek 2) sklada si^ 
z cz^sci promieniujecej, pozio- 
mej dlugoSci okolo 27 m, zasilanej 
w srodku (G5RV) lub asymetrycz- 
nie (OCF). Antena asymetryezna 
wzorowana jest na znanej antenie 
Windom, ktdra jest zasilana poje- 
dynezym przewodem. 

Czq&£ pozioma anteny promie- 
niuje w wielu kierunkach wi^z- 
kami, ktdrych liczba, kierunki 
i wielkosci zaleze od cz^stotliwo- 
sci. Dla pokazania charakterysty- 
ki promieniowania takiej anteny 
potrzebne jest zobrazowanie 3D. 
Antena ta ma wiele cz^stotliwosci 
rezonansowych, uzaleznionych od 
dlugoSci czq&ci poziomej, srednicy 
przewodu, pojemnosci izolatordw 
kohcowych i sprz^zenia z odcie- 
gami, a takze od wysokosci nad 
ziemie i rodzajem gruntu. Obraz 
3D anteny mozna wygenerowa£ 
programem komputerowym i zaob- 
serwowac gldwne kierunki (azymut 
i elewacj^) listka gldwnego i bocz- 
nych, a takze okreslic ich dlugos£ 
i w ten sposdb obliezye teoretyezny 
zysk anteny. Antena OCF pokazana 
przez OZ1XB przewidziana jest 
do pracy w pasmach amatorskich 
80-10 m. 

Antena jest zasilana wmiejscu, 
w ktdrym cz^Sc krdtsza stanowi 
17%, za£ dluzsza 83%. W miejscu 
tym uzyskuje si^ najlepsze dopa- 
sowanie anteny do linii zasilaj^cej. 
Linia zasilaj^ca 450 D, tak zwana 
„drabinka", moze bye zast^piona 
przewodem tasmowym 300 Cl (czar- 
ny) o odpowiedniej dlugosci. Linia 
drabinkowa lub tasmowa spelnia 
podwdjn^ funkcj^: w pasmie 80 m 
stanowi przedluzenie elektryezne 
cz^Sci poziomej, pozwalaj^ce na 
uzyskanie rezonansu w tym pa- 
smie, oraz transformuje impedancja 
w punkeie przyl^czenia przewodu 
tasmowego do cz^sti poziomej, na 
impedancja blisk^ 50 D wmiejscu 
przyl^czenia kabla koncentrycz- 
nego 50 D. Na cz^stotliwosciach 
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harmonicznych (40 m, 20 m i 10 m) 
wyst^puje takze praca cz^sci pozio- 
mej na harmonicznych i transfor- 
mowanie liniq tasmow^ do okolo 
50-100 Q. 

W miejscu tym nast^puje przej- 
scie z linii symetrycznej (tasmo- 
wej) na kabel koncentryczny 50 Cl. 
W wyniku sprz^zenia pojemnos- 
ciowego ramion anteny z lini^, po 
powierzchni linii tasmowej i dalej 
po kablu koncentrycznym plynie 
pr^d wspdlbiezny, kt6ry po kablu 
dostaje si^ do radiostacji. W ta- 
kiej sytuacji kabel ten przewodzi 
i promieniuje znaczny sygnal po- 
woduj^cy zakldcenia T\^ BCI oraz 
prac^ radiostacji i ukladdw pomia- 
rowych (WFS). Dla przerwania 
drogi dla pr^du wspdlbieznego po 
powierzchni kabla wstawia si^ dla- 
wiki. Nie sq. one krytyczne. Mogq 
bye wykonane w postaci wiqzki 
zwojdw kabla koncentrycznego 
lub dlawika nawiniqtego na ferry- 
cie. Dobry dlawik powinien mied 
duzq indukcyjnosc przy malej po- 
jemnosci wlasnej, a ferrytowy do- 
datkowo nie powinien si^ nasycad 
przy maksymalnej mocy nadajni- 
ka. Takq funkcj^ spelnia balun 1:1 
pokazany na rysunku 1. 

Wykonanie anteny wielopasmo- 
wej na podstawie opisu ksiqzkowe- 
go na og61 kohezy si^ niepowodze- 
niem. Cz^stotliwosci rezonansowe 
na rdznych pasmach nie zawsze 
obejmq pasmo amatorskie, a tak- 
ze optymalne dopasowanie (mini- 
mum WFS) b^dzie wypadalo nieko- 
nieeznie tarn, gdzie bysmy chcieli. 
W szczegdlnosci daje si^ odezud 
wplyw gruntu. 

Krdtkofalowiec chcqcy zrobid 
pierwsze kroki w swiecie anten po- 
winien: 

1. Wykonac anteny „ksiqzkowq", nie 
bardzo przejmujqc siq kilkoma 
centymetrami roznicy wymiarow. 

2. Powiesid anteny w miejscu doce- 
lowym. 

3. Miernikiem WFS (SWR) zna- 
lezc cz^stotliwosci rezonansowe 
w zakresie 80 MHz do 30 MHz 
i naniesc wyniki na wykres WFS 
w zaleznosci od cz^stotliwosci f. 

4. Przeprowadzid nasluchy na 
wszystkich dost^pnych pasmach. 

5. Przeanalizowac wyniki z pomia- 
rdw i nasluchdw i wybrac gldwnq 
lini^ dzialania: 

a) Wybrac podstawowe/pasmo 
dla pierwszych pr6b. 

b) Zmianq dlugosci cz^sci pozio- 
mej (jedna lub obie strony) 
uzyskac rezonans na wybranej 
cz^stotliwosci. 

c) Jesli nie da si^ uzyskac rezo- 
nansu na wybranej cz^stotli- 


wosci, to sprdbowac zmienid 
dlugosc linii tasmowej. 

d) Jesli WFS <1:2 uznac, ze ante- 
na jest dostateeznie dopaso- 
wana, ewentualnie sprawdzic 
mozliwosc poprawy WFS za 
pomocq ATU. 

6. Wybrac nast^pne pasmo i prze- 
prowadzic czynnosci jak w p. 
5a-5d. 

Uwaga, na niektdrych pasmach 
harmonicznych sytuaeja moze byd 
dobra i wtedy wystarezy drobna 
korekta dlugosci cz^sci poziomej 
i ewentualnie linii tasmowej. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Ceramiczne filtry p.cz. 

W 1 Poszukuj^ ceramicznych 
filtr6w p.cz. 455 kHz fir- 
my Murata, ktdry planuj^ 
wstawic do mojego radioodbiorni- 
ka, celem zwi^kszenia selektywno- 
sci odbioru FM i AM. Nie wiem, kto 
w Polsce sprzedaje takie filtry. 

Z zainteresowaniem b^d^ sledzil 
wszelkie informaeje na temat mo- 
dyfikacji odbiornikdw radiowych 
AM i FM, o ile b^dq ch^tni do publi- 
kaeji rozwiqzan w SR. 

Jakub Michalak 


Propozycja zamieszczania wspo- 
mnianych modernizaeji wyplyn^- 
la od Bartlomieja SQ2WKO ibyla 
publikowana w SR 1/2013. Temat 
jest nowy i dlatego zach^camy 
uzytkownikdw nasluchu radiowe- 
go, aby zainteresowad siq przedsta- 
wionymi w liscie tematami. 

Sprzedazq filtrdw Murata w kra- 
ju zajmuje si^ firma HESTA, ktdra 
zamieszcza informaeje na stronie 
www.hesta.com.pl. Oferuje mi^dzy 
innymi filtry CFWLA455KFFA. Sq to 
filtry ceramiczne ±6 kHz przezna- 
czone do radiotelefondw, sprz^tu 
krdtkofalarskiego i rdznych radio- 
odbiornikdw, w tym odbiornikdw 
DRM. Dost^pny jest takze filtr ce- 
ramiezny 455kHz ±2 kHz - 455IT, 
typ: CFWLA455KJFA, CFW - 455 
kHz IT (lepsze od: FT-3 FL-0852, 
FL-852, LTS455HTW, BFLG0852001). 

Standardowo w wi^kszosci ra- 
diotelefondw CB stosowany jest filtr 
±3 kHz HI 

Oferowany filtr CFWLA455KJFA 
nadaje siq do wymiany w radiach: 
President Johnny II ASC, Harry II 
i podobnych, w ktdrych oryginalnie 



Rys. 3. Wyprowadzenia filtru CFW 


4.5m ► 22m — ► 



Rys. 2. Niesymetryczny dipol 0Z1XB 


znajduje si^ wadliwa seria filtrow 
p.cz. 455kHz. 

Po zamontowaniu lepszej klasy 
filtru radio moze: odbierac wi^cej 
sygnaldw przy tym samym pozio- 
mie zakldcen, byd bardziej odpor- 
ne na „przesiewy", pracowac wq- 
ziej. Wszystko zalezy od klasy radia 
i zastosowanego oryginalnie filtru 
i dlatego nalezy dokladnie spraw- 
dzid parametry filtru przed zaku- 
pem i wymiany. Waznq sprawq jest 
tez uklad wyprowadzen obudowy 
filtru (rysunek 3). 

Oczekujemy, ze doswiadezeni 
konstruktorzy podziel^ si^ swoimi 
dokonaniami w tej dziedzinie. 



Wzmacniacz 70 MHz 

J W SR 11/2012 zostal opi- 
sany ciekawy transwerter 
70 MHz OZ2M, ktory ma 
niewielk^ moc. 

Nadajnik ma moc okolo 100 mW 
i przydaloby si^ j ^ zwi^kszyc do 
okolo 20 W 

Czy mozecie opublikowac teraz 
opis wzmacniacza 70 MHz np. na 
module scalonym firmy Mitsubishi 
(nie b^dzie problemdw z powtarzal- 
nosci^ parametrdw). 

Andrzej Kowalik 


Wyprodukowany przez Mit- 
subishi dwustopniowy modul 
RA30H0608M jest 30-watowym 
wzmacniaczem mocy dla pasma 68- 
88 MHz przewidzianym do pracy 
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Parametry modulu 

RA30H0608M przy 

VDD=12,5 V 

■ pr^d drenu IDD przy 
VGG = 0 V: 0 mA 

■ moc wyjsciowa przy 
VGG = 5 V: >30 W 
przy Pwe = 50 mW 

■ sprawnosc przy Pwe 
= 50 mW: >40% przy 
Pwy = 30 W 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 68-88 MHz 

■ pr^d bramek IGG przy VGG 5 V: 1 mA 

■ wymiary modulu: 66x21 x9,88 mm 
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Rys. 5. Rozmieszczenie elementbw na ptytce wzmacniacza 


przy napi^ciu zasilaj^cym 12,5 V. 
Jest on polecany w pierwszym rz^- 
dzie do uzytku w radiostacjach ru- 
chomych. 

Napi^cie zasilania moze bye 
podl^czone bezposrednio do dre- 
nu tranzystora MOSFET. Przy bra- 
ku napi^cia polaryzacji bramek 
(VGG = 0) przez tranzy story ply nie 
szcz^tkowy pr^d uplywu, a sygnal 
w.cz. doprowadzony do wejscia 
modulu jest stiumiony o 60 dB. 

Tranzystory modulu pracujq. 
w trybie wzbogacania, co oznaeza, 
ze pr^d drenu i moc wyjsciowa ros- 
n^ w miar^ wzrostu napi^cia bra- 
mek. 

Juz przy napi^ciu bramek row- 
nym 4 V uzyskuje si^ zauwazalne 
wartosci pr^du i mocy wyjsciowej, 
a moc nominaln^ osi^ga si^ przy 
napi^ciu 4,5-5 V (pr^d bramki okolo 
1 mA). 

Modul jest zasadniezo przewi- 
dziany do pracy w klasie C (we 
wzmacniaczach FM), ale moze tak- 
ze pracowac w zakresie liniowym 
po doprowadzeniu odpowiedniego 
napi^da polaryzacji na bramki. Jego 
wartosc nalezy dobrac tak, aby uzy- 
skac wymaganq liniowosc 

Dla pracy liniowej SSB napi^cie 
polaryzacji bramek powinno wyno- 
sic okolo 3,5-4 V 

Zmiany mocy wyjsciowej uzy- 
skuje si§ w takim przypadku po- 
przez dobor mocy steruj^cej. 

Dla zmniejszenia prawdopo- 
dobienstwa uszkodzen wewn^trz- 
nych nalezy unikac napr^zen me- 
chanicznych wywolanych nierow- 
nosci^ radiatora lub zanieczyszcze- 
niami (np. opilkami) znajduj^cymi 
si§ na jego powierzchni (nierow- 
nosci powierzchni radiatora nie 
powinnyprzekraczac 50 /x m). Na- 
lezy takze unikac napr^zen me- 
chanicznych wyprowadzen spo- 
wodowanych przylutowaniem ich 




Dodatkowy filtr wyjsciowy stosowany przez 
0E5MPL 

do ukladu przed przykr^ceniem 
modulu do radiatora. Modul nale- 
zy najpierw umocowac mechanicz- 
nie, a dopiero potem wlutowac do 
ukladu. Modul jest przeznaczony 
do lutowania r^eznego. Maksy- 
malna temperatura wyprowadzen 
podezas lutowania nie powinna 
przekraczac 350°C a jego czas -3 s. 
Do oczyszczenia punktow lutow- 
niezyeh zaleca si^ uzyeie alkoholu 
etylowego, natomiast nie wolno 
stosowac trojchloroetylenu (tri), 
ktory powoduje uszkodzenia obu- 
dowy. 

Schemat ideowy wzmacniacza 
OZ2AEP (rysunek 4) oraz rozmiesz- 
czenie elementow na plytee (rysu- 
nek 5) pochodzq. ze strony http:// 
www.rudius.net/oz2m/70mhz/ 
pmpa.htm. 

Wartosci elementow wzmacniacza: 


Rl, R2, R3: dobrac 
R4: 390 Q 
R5: 10 kD 
VR1: 100 Q 
VR2: 10 kD 

Tlumik [dB] R1,R3[Q] 

R2 [Q] 

1 

820 

5,6 

2 

470 

12 

3 

270 

18 

4 

220 

22 

5 

180 

33 

6 

150 

39 

7 

120 

47 

8 

120 

56 

9 

100 

56 

10 

100 

68 

Cl, C2, C7, C8:l nF 



C3, C4, C6, C9, CIO, C18: 10 nF 

C5: 10 /xF/25 V 

Cll: 1 mF/25 V 

C12: 4,7 pF 

C13: 15 pF 

C14: 27 pF 

C15: 56 pF 

C16: 18 pF 

C17: 1 pF 

Dl, D2: 1N4148 

D3, D4: 1N5711 (HP5082-2800) 

IC1: 78L05 
IC2: RA30H0608M 
Ql: BC177 (BC 557) 

LI, L2: przewod w ferry de 
L3:122 nH (5 zwojow CuAgl na 
srednicy 6 mm; dlugosc 12 mm) 

L4: 8 nH (5 zwojow CuAgl na sred- 
nicy 6 mm; dlugosc 13 mm) 
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Modernizacja R-311 

Kupilem na gieldzie od- 
biornik wojskowy R-311, 
ale to radio jest bardzo 
gluche - slychac tylko bardzo silne 
stacje radiofoniczne. Chcialbym 
wymienic lamp^ pierwsz^ (wzmac- 
naicz w.cz.) na tranzystor z serii 
BF900, ale nie wiem jak to zrobic. 
Poza tym jest problem z wlaSciwym 
zasilaniem, nie dziala tez generator 
CW 

Moze redakcji znane jest opraco- 
wanie tego problemu, bo wiem ze 
takich odbiornikdw jest dose duzo 
wsr6d amatordw. Mnie zadowoli 
nasluch pasma 80 m. 

A moze jest taka mozliwoSc, aby 
na bazie tego odbiornika wykonac 
odbiornik nasluchowy tranzystoro- 
wy wykorzystujqc cal^ mechanik^ 
tego urz^dzenia? 

Wielu mlodych ludzi zniech^ca 
si^ maj^c robic takie radio, bo nie 
kazdy ma dost^p do wszystkich 
material w. Bardzo porosz^ o rady 
na lamach „Swiata Radio". 

J6zef Smolnicki 

Odbiornik R-311 jest zbudowany 
na 8 lampach 2Z27L i pracuje w za- 
kresie 1-15 MHz (szerszy opis juz 
byl publikowany takze na lamach 
SR). 


Zamiast wykorzystywac prze- 
twornic^ wibratorowq. najlepiej jest 
zbudowac zasilaez np. wg schema- 
tu pokazanego na rysunku 6 (rysu- 
nek zaczerpni^ty z rosyjskiej strony 
internetowej). 

Odbiornik R-311 na ma czuloSc 
nie gorsz^ niz 3 fiV na pracy „Tele- 
graf " i 7,5 /xV na pracy „Telefon". 
Prosty przedwzmacniacz szeroko- 
pasmowy na jednym Mosfecie za- 
pewni dobrq. czulo£c. 

Pod adresem http://www.cqham. 
ru7trx_r311.htm jest dost^pny sche- 
mat ideowy odbiornika wykonane- 
go na bazie mechaniki R3-11 z wy- 
korzystaniem przelqcznika zakre- 
s6w i obwoddw LC (rysunek 7). 

Wiele cennych informaeji doty- 
cz^cych eksploatacji i modernizaeji 
R-311 jest na forum http://www. 
elektroda.pl/rtvforum/topic469203. 
html. 

Zdaniem wielu kolekcjonerdw 
radia retro, przerdbka fabryeznego 
odbiornika na tranzystory w obec- 
nych warunkach jest nieoplacalna 
(poza mechanikq, niewiele elemen- 
t6w da si^ zastosowac bez przerd- 
bek). Lepiej jest zaczqc od dopro- 
wadzenia do stanu fabryeznego 
i ewentualnej naprawy posiadane- 
go odbiornika. Cz^sto zle dzialanie 
jest skutkiem pogorszeniem emisji 
lamp korozjq styk6w lub wczeS- 




niejszyeh nie fachowych ingereneji. Rys. 6. Przyktadowy 
Na szcz^Scie lampy s^ jeszcze do- schemat ideowy 
st^pne i nie s^ drogie. zasilaeza do R-31 1 

W przypadku gdy czuloSc od- 
biornika nie satysfakcjonuje uzyt- 
kownika lepiej zastosowac na wej- 
£ciu zewn^trzny wzmacniacz w.cz. 

Latwo ocenic efekty, wr6cic do sta- 
nu pierwotnego bez obawy nieod- 
wracalnego uszkodzenia odbior- 
nika, a po pozytywnych prdbach 
mozna „schowac" przedwzmac- 
niacz wewnqtrz obudowy. 

Np. zdaniem Andrzej a SQ3EYQ 
odbiornik R311 jest urz^dzeniem 
zabytkowym i dlatego szkoda go 
rozmontowac w celu wykorzystania 
mechaniki. JeSli potrzebujemy od- 
biornik nasluchowy tylko na jedno 
pasmo 80 m, to najlepiej jest wyko- 
nac nowy calkowicie pdlprzewod- 
nikowy odbiornik, wedlug spraw- 
dzonych i publikowanych rozwi^- 
zan, lub w oparciu o gotowy kit. 
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Oswiadczenie 



W SR 12/2012 ukazal sit 
wywiad z wiceprezesem 
PZK Piotrem Skrzypczakiem 
SP2JMR, gdzie na stronie 37 znalazl 
sit nastgpujqcy tekst: 

„Red.: Czy PZK przewiduje dla nowo 
wsttpujqcych osob mozliwosc wplaty 
skladek czlonkowskich bezposrednio na 
konto ZG PZK i przeslanie deklaracji 
czlonkowskiej wformie elektronicznej? 
SP2JMR: Tak, jest taki pomysl. Zglosil 
go na ktoryms z posiedzen ZG Leszek 
SP6CIK prezes Opolskiego OT PZK. 
Jego realizacja zalezy od stosownych 
uchwal ZG". 

Wiceprezes PZK przypisuje mi autor- 
stzuo pomyslu , a nastgpnie go kryty- 
kuje, co jest ewidentnym dowodem na 
celowe przedstawienie mnie w zlym 
swietle jako prezesa oddzialu. 
Oswiadczam, ze nigdy jako prezes Od- 
dzialu PZK w Opolu nie zglaszalem 
takiego pomyslu. 


Jako czlonek ZG PZK zglaszalem tylko 
propozycjt preferencji dla nowo wst$- 
pujqcych do PZK, w postaci „podziel- 
nosci" skladki. Mialo to miejsce na 
posiedzeniach ZG PZK obradujqcych 
w dniach 22.03.2009 i 10.10.2009 roku. 
Na posiedzeniu ZG PZK w dniu 
12.06.2010 roku zglosilem projekt 
oplacania skladek nie za rok kalenda- 
rzowy, lecz za 12 kolejnych miesigcy 
nastgpujqcych po miesiqcu wplaty. 
Czlonkostwo wygasaloby z ostatnim 
dniem miesiqca, za ktory dokonano 
XDplaty. 

Realizacja ww. projektu wymaga zmia- 
ny w statucie, ktory moze uchwalic 
wylqcznie KZD lub NKZD. 

Historic tych propozycji mozna prze- 
sledzic w protokolach z powyzszych 
posiedzen. 

Nalezy rowniez wspomniec, ze na- 
dal czgsc czlonkow naszego Oddzialu 
zglaszala potrzety podzielnosci skladek 
dla nowo wsttpujqcych, co sforma- 
lizowano w postaci uchwaly nr 5 na 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- 
-Wyborczym Oddzialu Terenowego nr 
11 PZK w Opolu. Tresc uchwaly jest 
nasttpujqca: „Zobowiqzuje sit dele- 
gata na Zjazd Krajowy o wystqpienie 
z wnioskiem o podzielnosc skladek na 
miesiqce dla osob nowo wsttpujqcych 


do PZK". 


Niestety wniosek w tej sprawie nie 
znalazl w Lowiczu poparcia u innych 
delegatow i przepadl w glosowaniu. 
Nalezy rowniez wspomniec ’ ze dopro- 
wadzilem do uniewaznienia uchwa- 
lonej, a zgloszonej przez SP2JMR 
uchwaly obciqzajqcej Oddzialy Tereno- 
we kosztami udzialu w posiedzeniach 
Zarzqdu Glownego PZK. 

Jak widac z blizej nieznanych mi po- 
wodow wiceprezes PZK przypisuje mi 


pomysly, ktorych nigdy nie zglaszalem 
jako prezes oddzialu, czlonek ZG PZK 
lub delegat. Oswiadczam rowniez, ze 
w powyzszych sprawach wiceprezes 
lub skarbnik PZK nie prowadzili ze 
mnq zadnych rozmow wyjasniajqcych 
moje stanowisko w tym wzglgdzie. 
Przedstawienie propozycji wplaty 
skladek czlonkowskich bezposrednio 
na konto byloby w moim przypadku co 
najmniej nieroztropne. Ponadto jeszcze 
za czasow Jeszczyhskich" bylem prze- 
ciwnikiem tego rozwiqzania. 

Leszek Przybylak SP6C1K 


Sprostowanie 

a Przepraszam Leszka SP6C1K. 
Wi moim wywiadzie za- 
mieszczonym w „Swiecie 
Radio" 12/2012 btydnie podalem in- 
formant 0 pomysle na zmian% systemu 
oplacania skladek w PZK, przypisujqc 
autorstwo pomyslu Leszkowi SP6CIK 
Tak zapamigtalem w wyniku roznych 
dyskusji na posiedzeniach ZG PZK 
oraz w ich przerwach, a takze podczas 
rozmow na XXI KZD w Lowiczu. 
Leszka SP6CIK z calego serca przepra- 
szam. Nie bylo moim celem dyskredyto- 
wanie kogokolwiek, a tym bardziej czlon- 
ka ZG, delegata na KZD oraz prezesa 
jednego z najprtzniejszych Oddzialow 
Terenowych PZK wjednej osobie. 

Piotr SP2JMR, wiceprezes PZK 


PZK - jaki jest 

0 Czy w Polskim Zwiqzku 
Krotkofalowcow rzeczywi- 
scie jest tak swietnie i cu- 
kierkowo, jak pisze Piotr SP2JMR? 
Czytajqc wywiad wiceprezesa PZK, 
odnosi sit wlasnie takie wrazenie. 
Wszystko idzie w dobrym kierunku 
i byloby nawet lepiej, gdyby nie gru- 
pa malkontentow i przeszkadzaczy. 
Dwoch delegatow z SP5, przy pomocy 
paru innych z SP9 i SP1, zmanipu- 
lowalo pozostalych delegatow Zjaz- 
du PZK, a Maciej SP9DQY zazqdal 
usunitcia zapisow o sqdzie kolezeh- 
skim, co uniemozliwilo uchwalenie 
Statutu. Potem kilku dzialaczy po- 
woluje OPOR, aby zaspokoic swoje 
ambicje i przejqc wladzt . Nad kim 
czy nad czym, to kolega wiceprezes 
SP2JMR nie wie, ale pisze, bo to ladnie 
brzmi. Dalej jakas EURA przeszka- 
dza w funkcjonowaniu LARU, a skoro 
OPOR nalezy do EURA, to zapewne 
OPOR jest organizacjq wrogq wobec 
PZK. Tylko czy OPOR faktycznie na- 
lezy do jakiejs EURY? 

A Leszek SP6CIK zapropomwal podobno 
jakqs glupott w oplacaniu skladek PZK 
Na dodatek glupott uderzajqcq w czlon- 
kow oddzialu, ktoregojest prezesem. 

Tak w ogole, to wszyscy myslqcy ina- 
czej czy majqcy wlasne zdanie to wred- 
ni przeszkadzacze. 


Czy nie zyjemy przypadkiem w Ma- 
triksie? Czy z tym w ogole warto po- 
lemizowac? 

Pomowmy o przyszlosci PZK, opiera- 
jqc sit na faktach. Stan obecny orga- 
nizacji to w zasadzie brak organiza- 
cji. Nie funkcjonuje Zarzqd Glowny, 
a obecny prezes SP7CBG probuje obu- 
dzic czy pobudzic do zycia Prezydium, 
po trzech kadencjach funkcjonowania 
w ramach „centralizmu demokratycz- 
nego". Nikt nie probuje nawet nadzo- 
rowac czy koordynowac funkcjonowa- 
nia Oddzialow Terenowych, nikt nie 
probuje takze pochylic sit na & klubami. 
Nikt nie probuje nawet prowadzic 
jakiejkolwiek dyskusji programowej. 
Nikt tez z kierownictwa organizacji 
takiej dyskusji nie probuje inspirowac. 
Brak jest klarownych i jednoznacznych 
procedur Dominujq problemy z wczo- 
raj i z dzisi Nie ma myslenia i piano - 
wania jutra. Wlasciwie tt organizacjt 
trzeba zbudowac od nowa, bo przez 
trzy ostatnie kadencje wypleniono 
w niej zupelnie pract grupowq, pract 
zorganizowanq, zadaniowq. Zrezygno- 
wano zupelnie z czegos tak zwyczajne- 
go jak rozliczanie z wykonanej pracy. 
Natomiast do rangi zasady podniesio- 
no powiedzenie: „ze mnq grzecznie, bo 
ja spolecznie". 

Obecna formula funkcjonowania PZK 
nie pozwala tez na realizowanie ak- 
tywnosci w ramach organizacji. Dowo- 
dem sq chociazby grupy powstajqce do 
realizowania wqskich aktywnosci poza 
strukturq PZK, jak np. „Reaktywacja" . 
Powstajq takze autonomiczne, Maine 
organizacje, jak np. Swidnickie Stowa - 
rzyszenie Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej. 

Jednym slowem kierowanie organiza- 
cjq sprowadza sit do prostego admi- 
nistrowania sprawami biezqcymi jak 
zbieranie skladek i funkcjonowanie 
biura QSL. Cala organizacja funkcjo- 
nuje na granicy zauwazalnosci przez 
spoleczehstwo. Nikt lub co najwyzej 
prawie nikt o nas nie wie, o nas nie 
slyszal, witc co prawda nikomu nie 
przeszkadzamy, ale tez co najwazniej- 
sze nikomu do szcztscia nie jestesmy 
potrzebni. A jak juz cos ktos slyszal, 
to myli nas z CB. Nasze klopoty nie 
pojawily sit bynajmniej - jak chce 
Piotr SP2JMR - ostatnio i nie sq one 
spowodowane bynajmniej dzialal- 
nosciq mitycznych przeszkadzaczy 
z SP5. To trocht efekt zmian w 1992 
r., po ktorych nie moglismy odnalezc 
sit w nowej rzeczywistosci, oraz styl 
i sposob funkcjonowania organizacji 
po Zjezdzie w Kolobrzegu w 2000 r. To 
od tego czasu przestalismy przykladac 
nalezytq wagt do wypelniania i rea- 
lizowania zwlaszcza strategicznych 
uchwal zjazdowych, jesli nie lezalo to 
w interesie wladz centralnych. 


Swiot Radio Luty 2013 




„ Obecna formula PZK nie pozwala na realizowanie aktywnosci w ramach organizacji" 


Jednym z najwazniejszych celow sta- 
tutowych organizacji jest obrona prazo 
krotkofalowcow i utrzymywanie stalych 
kontaktow i wspolpracy z organami 
administracji rzqdowej i samorzqdowej . 
10 maja 2005 roku zawarte zostalo 
porozumienie o zvspotpracy pomigdzy 
Prezesem Urz$du Regulacji Teleko- 
munikacji i Poczty (URTiP) panem 
Witoldem Grabosiem i prezesem PZK. 
Porozumienie przewidywalo szerokq 
wspolpracy a zwlaszcza przy tworze- 
niu nowych przepisow. 

Dawalo ono mozliwosci rozszerzania 
wspolpracy poprzez utworzenie zespo- 
lu czy komisji do roboczych kontaktow 
z URTiP, ale w praktyce nie zostalo 
skonsumowane. Efekty tej „intensyw- 
nej" wspolpracy odczuwamy wlasnie 
obecnie. Organizacja nie pracowa- 
la nad wlasnymi prajektami zmian 
w prawie, tylko ograniczala sii do 
biernego wyczekiwania na propozycje 
regulator a. 

Kolejnym zaskoczeniem dla zajmu- 
jqcej sii tylko sobq organizacji byla 
nowelizacja ustawy o ochronie srodo- 
wiska. A gdy juz znalazla sii grupa 
osob, ktore problemem chcialy si§ za- 
jqc, to klopoty pojawily sii ze stro- 
ny Prezydium ZG , ktore w ramach 
wspierania pracy zespolu, nie zyczylo 
sobie, aby przewodniczqcym zespolu 
zostal Witek SP9MR0. A wszystko 
dlatego, ze pyskaty i walqcy „kaw$ na 
law$" SP9MR0 nie cieszyl sii zbytniq 
sympatiq czlonkow Prezydium. Brak 
profesjonalizmu czy tez glupota powo- 
dowana prywatq ? 

Stosunki PZK z innymi organizacjami 
w przeszlosci ukladaly sii roznie. Bar - 
dzo cz^sto byla to „szorstka przyjazn". 
Ale byl dialog. Co sii wi$c stato, ze 
powstalo naraz Ogolnopolskie Poro- 
zumienie Organizacji Radioamator- 
skich, wskXad ktorego wchodzq m.in. 
przedstawiciele LOK i ZHP? Czyzby 
prawdq bylo, ze powod to „arogancja 
wladzy" po stronie PZK? 

Tak czy owak - nie wdajqc sii w szcze- 
golowe rozwaiania, dlaczego to LOK 
i ZHP zaczgly nas nagle mniej lubic 
- nalezy stwierdzic, ze tenze nic nie 
znaczqcy (wg wiceprezesa SP2JMR) 
OPOR prowadzi na terenie Sejmu 
i Senatu RP dzialania lobbysiyczne 
i zaprasza naszq organizacji w osobie 
Prezesa PZK do wspolnego prowadze- 
nia tych dzialan. 

Zaprasza dlatego, bo jest o pari dlu- 
gosci przed nami (PZK) do przodu 
w sformalizowaniu dostypu do polskie- 
go parlamentu. Zaprasza tez dlatego, 
ze Prezesem PZK jest SP7CBG - czlo- 
wiek majqcy zdolnosc porozumiewa- 
nia sii z innymi ponad podzialami. 
Dlatego tez publiczne wypowiadanie 
sii przez wiceprezesa PZK, Piotra 
SP2JMR, w sposob drastycznie ne- 


gatywny o podmiotach, ktore wspol- 
pracujq z Prezesem PZK w sprawach 
istotnych dla calego srodowiska, nale- 
zy ocenicjako bezmyslnosc lub tez chic 
popsucia tych kontaktow z pobudek 
osobistych. 

Jako wielki sukces odniesiony w po- 
przednich kadencjach odtrqbiono 
wspolpraci z MON. Dziiki tej wspol- 
pracy mozemy organizowac obozy 
szkoleniowe w sportach obronnych 
oraz dostajemy sprzit. Organizacja 
pozytku publicznego, jakq jest PZK, 
powinna az do bolu dbac o transpa- 
rentnosc i przejrzyste procedury. Ale 
informacja o kryteriach przydzialu 34 
radiostacji - wiikszosc na pojazdach 
samochodowych - i lista beneficjentow 
publicznie dostipna nie jest. 
Najnowszy sukces PZK i bylego Pre- 
zesa SP2JMR to budowa osrodka szko- 
leniowo-sportowego i DX-ingu w gmi- 
nie Rudniki (LOS). 

To klasyczny przypadek radosnego 
i beztroskiego funkcjonowania naszej 
organizacji. Informacji o zamiarze bu- 
dowy osrodka mozna bylo uslyszec 
wszidzie. Na samym LOS-u, na roz- 
nych zebraniach, spotkaniach i ogni- 
skach. 19 maja 2012 r., na XXI Zjez- 
dzie PZK, uchwalono nawet stosowna 
uchwali. Osrodek mial miec sale wy- 
kladowe, pokoje operatorskie, poko- 
je goscinne, zaplecze socjalne i tech- 
niczne oraz... dwa maszty antenowe 

0 wys. 35 m. 

Okazuje sii, ze budowano zamki na 
piasku lub gorzej, bo na wodzie. Ist- 
niejqcy plan zagospodarowania prze- 
sirzennego zwyczajnie wyklucza bu- 
dowanie na dzialce nr 968 cokolwiek 
trwalego, ze wzglidu na jej polozenie 
w strefie budowy „farmy wiatrowej". 

A moze chodzilo tylko o przedwybor- 
czy PR? Jak mozna odpowiedzialnie 
planowac inwestycji wlasnq na terenie 
majqcym status ierenu uzyczonego, 
ktorego to termin uzyczenia uplywa 
31 maja 2023 r.? Niejrasobliwosc, bez- 
myslnosc, brak odpowiedzialnosci? 
Kwestia siedziby sekretariatu to oczy- 
wiscie problem dyskusyjny. To fakt, ze 
w dobie rozwiniitych srodkow tqcznosci 

1 wszechobecnego Internetu nie stanowi 
to problemu. Tylko niestety nie w SP 
W organizacji, w ktorej procedura glo- 
sowania elektronicznego trwa prawie 
MIESL\C i na dodatek jest zupelnie 


nieuzywana, trudno mowic o nowo- 
czesnym funkcjonowaniu. Biorqc zas 
pod uwagi fakt, ze najistotniejsze spra- 
wy dla srodowiska zalatwia sii w ^ flr “ 
szawie, to ten sekretariat nie moze bye 
zlokalizowany gdzies na peryferiach 
Rzeczypospolitej. Inne, liczqce sii or ~ 
ganizaeje ogolnopolskie majq swoje sie- 
dziby w stolicy, choc tez funkcjonujq 
w dobie rozwiniitych srodkow komu- 
nikowania sii. Chyba wiedzq, co robiq. 
To tylko niektore argumenty za spro- 
wadzeniem sekretariatu w okolice 
Warszawy. 

Czy kolejnym kamyezkiem w ogrodku 
sukcesow Piotra SP2JMR bidzie EMI- 
TEL? Ta spolka-corka TP SA zostala 
w2011 r. sprzedana firmie MPE. Na 
obiektach EMITEL-a mamy trochi 
naszyeh staeji automatycznych, czyli 
wszelkiego rodzaju przemiennikow. To 
stan w grudniu 2012. Czy tak samo 
bidzie w styezniu 2013? Od czasu 
sprzedazy EMITEL-a przez TP SA 
uplynilo tyle czasu, ze mozna bylo 
uniknqc grudniowej paniki. A moze 
zwyczajnie nikt o tym nie pomyslal 
lub nikomu sii n ^ e chcialo. Bo w or- 
ganizacji, ktorq kieruje jeden czlowiek 
i wszystko zalatwia sam osobiscie, 
trudno jest niestety nad wszystkim 
zapanowac, o wszystkim pamiitac i na 
wszystkim sii znflC " 

Jaka wiic jest przyszlosc PZK? 
Samotny Jurek SP7CBG wiele nie 
zdziala, nie miejmy zludzeh. 

Jesli nie bidzie Jrzisienia ziemi", a w 
tym niestety zmian personalnych, dia- 
metralnej zmiany pracy i funkcjono- 
wania organizacji, to przyszlosc PZK 
widzi w czarnych barwach. PZK nie 
zniknie, bo biuro QSL bye musi, bo 
jest i dlugo jeszcze bidzie potrzebne. 
Ale organizacja bidzie tkwic w blogim 
letargu samozadowolenia dzialaczy, 
z oczywistq stratq dla przeciitnego 
i niebogatego, ezisto mlodego radio- 
amatora. 

Niech wiic nas Bog ma w swojej opie- 
ce. Nie wiem natomiast, czego mozna 
w tej sytuacji zyczyc niewierzqcym. 

Andrzej Chalubiec SP9ENO 

Zach^camy do udzialu w konfe- 
reneji w Senacie RE Szczegoly pod 
adresem http://konferencja.krotko- 
faIowcycom.pl. 


Sourt Rieczypocpottttj Pokktaj 
KONFERENCJA 


Salt Kolnmnowi Sejmi RP 
12 mam 2013 roku 
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RYNEK / GIELDA 



Kupjg 

Czasopismo „Krotkofalowiec 
Polski” zlat 1929-1939, slare 
kwarcetypu: FT-171-B i inne. 
Gatkj/pokrQtla strojeniowe 4” 
i 3-1/4" i inne do audionriw, 
radjoii, detefonriw jtp. z lat miq- 
dzywojennych. Gtogbw. Tel. 512 
384 300. E-mail: sp6gnj@post.pl 


Drodzy Koledzy, nie wyrzucajcie 
starych sprawnych lamp 
odbiorczych do Smieci! ChQtnie 
przyjmq lub kupiQ sprawne lam- 
pyodbiorcze i inne, podstawki, 
kondensatory mikowe typu 
KSO-6 i KS0-10 lub podobne 
amerykariskie. Gtogriw. Tel. 512 
384 300. E-mail: sp6gnj@post.pl 


KupiQ ksiqzkq „Historia Krot- 
kofalarstwa Polskiego”, War- 
szawa, PZK 1970. Warszawa. 
E-mail: sp9ewm@gmail.com 


KupiQ odblornik globalny np. 
Tecsum PL 660. Stalowa Wola. 
Tel. 517 757 350. E-mail: 
sp8mtw@op.pl 


Kupiq polskq instrukcjq obstugi 
Yaesu FT 8900R. tridz. 

Tel. 502 609 989. E-mail: 
andrzej@ads-musicsport.pl 


Kupiq schemat ideowy (doku- 
mentacjq) oscyloskopu 500 
MHz typu C1-104. Krakriw. 

Tel. 602 102 052. 

E-mail: idem.kanceiaria@wp.pl 


KupiQ sprawny modem TNC. 
Lublin. E-mail: sq8gkt@wp.pl 


Skaner Uniden BC 246 T, BC 346 
XT, UBC 3300 XLT,UBC 780 XLT. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Absolute wszystkie nr „$wiata 
Radio” z lat 1995-2012 r, komplet- 
ne roczniki. Oferty kupna proszq 
kierowaC na maila lub telefonicznie. 
Ptorisk.Tel.501 924979. 

E-mail: mixpoint@interia.pl 


Anteny 28 elementow na pasmo 
430-440 MHz - nowe. Poznari. 
Tel. 600 830 069 


Baofeng UV3R, skaner VHF/ 
UHF/PMR/LPD zakres czqstotli- 
woSci TX/RX: 136-174/400-480 
MHz, radio FM (65,0 MHz-108,0 
MHz)/latarka moc nadajnika: 2/1 
W 50 CTCSS i 104 CDCSSton 
1750 Hz, nowy maty duobander, 
komplet w pudelku - 200 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Baofeng UV 5R, nowy duoban- 
der, zakres czqstotliwoSci TX/RX: 
136-174/400-480 MHz, radio 
FM (65,0 MHz-108,0 MHz) moc 
nadajnika: 4/1 W 50 CTCSS 
i 104 CDCSS ton 1750 Hz duzy 
wySwietlacz LCD, latarka, info 
GG 158585- 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie 
iecho, zasilany z baterii 9 V, 
wtyk 6 pin lub inny na zamdwie- 
nie info GG 158585 -100 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
Swiecie, ktriry posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracuje takze na 2/70 cm (od- 
birir), odblokowany TX 137-470 
MHz, modulacje AM, NFM.WFM, 
SSB, nowy, gwarancja - 1 299 zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Lampy EL500, 6P42S, 6P36S, 
EI36. Katalog lamp radiowych 
red. prof. Groszkowski, „Porad- 
nik Galwanotechnika". 

L6dz. Tel. 42 256 40 26 


Lampy nadawcze GU78B, 
GU84B, GK71, GU50, GU29, 
QQE-06/40, 6P45S i inne. 
Poznari. Tel. 600 830 069 


Lampy tanio: 6P1 P, 6P9, 6P6, 
6G2, 6G1, 6F6, 6X9, EBL21, 
ECL86, EL36, EL83, ECL84, 
kwarc 100 kHz, 1 MHz. Wielun. 
Tel. 43 841 82 36 


Maszt kratowy wolnostojqcy 
21 m (3 segmanty) z uktadem 
obrotowym tozyskowanym oraz 


sterownikiem. 

Poznari. Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM4 Heila 
600 n. Poznari. Tel. 600 830 069 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 6 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 20 
zl. Tamobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw zawiera wtyk, 4 koricriwki 
oraz gumowo-lateksowq ostonkq 
+ wtyk podkowa-25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Pan SWR 230, mikrofon 
dynamiczny Pan DM 434, radio 
Watson z gramofonem - nowe, 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Biankiet zawiera 150 kratek, ktore naiezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety naiezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Gena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%. 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Biankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 2/2013 



Biankiet naiezy wypetniae czytelnie, zachowuftc odstQp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowo^ 
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plyt winilowe 600 szt. nieuzy- 
wanych. Radio Philips z dwoma 
magnetofonami - czarne, tanio. 
Zabrze. Tel. 32 271 11 27 


President Jackson CB radio, 
liczba kanatdw 5x40 26.060- 
28.320 MHz, moc 10/25 W 
wstawiona ptynna regulacja 
mocy, AM/FM/USB/LSB, wtyk 
mikrofonowy 6 pin, mikrofon 
oryginat dynamik radio komplet- 
ne, 100% sprawne, instrukcja 
PL -590 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwdjne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja, fanta- 
styczny radiotelefon - 1 469 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, ciqgte, 640 pamieci, 
kroki czqstotliwodci: 5, 6.25, 
9,10,12.5,15,20, 25,30,50, 

1 00 kHz, nowy - 630 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja detek- 
tora podstuchdw, dekoder, nowy, 
zapakowany - 559 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amatorskiej 
Radiostacji, format A4. Przed- 
miot jest nowy, liczba stron 100, 
posiada twardq oktadkQ, ilodc jest 
ograniczona. Koszty wysytki 00 
zt — 50 zt. Sobdw. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytan proszq pisac na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty 
wysytki - list zwykty nierejestro- 
wany 3 zt, list rejestrowany 6 zt 
- 1 zt. Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam skrzynkg antenowq 
MFJ-993B, nowa kupiona 
w USA, sprawna tak jak ze sldepu, 
w pudetku. Dane o parametrach 
sq dostqpne w internecie. Do ceny 
dojdq koszty wysytki - 1 1 00 zt. 
Wartkowice. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam transform ator 
separacyjny 230 V, wyjdcie 24 V 
i 230-300 V regulowane skokowo 
-800 W, bezpieczny, przydatny 
w serwisie 2 szt. Piotrkdw Trybu- 
nalski. Tel. 605 890 047 


Sprzedam wysokiej jakodci kabel 
zasilajqcy z „ F wtykiem + 
gniazdo „T” zasilajqce, nowy prod. 
USA. Kabel zasilajqcy z wtykiem 
J" i gniazdem zasilajqcym T, pa- 
sujqcym do wielu radiotelefondw, 
VHF/UHF, 3 m, 2x2,5 kw - 50 zt. 
Sobdw. Tel. 51 0 851 612. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakodci 
kabel zasilajqcy, nowy, prod. 

USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla nowszych ra- 
diostacji Yaesu, loom, Kenwood. 
Dtugodc 2 m, drednica przekroju 
2 x 2,5 mm 2 . Posiada wtyk 4 
pin - 80 zt. Sobdw. Tel. 51 0 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakodci 
kabel zasilajqcy. Przewdd jest 
nowy i oryginalny produkcji 


USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla starszych radii 
Yaesu, Icom, Kenwood. Posiada 
wtyk 6 pin, dtugodc kabla 2 - 2,5 
m - 70 zt. Sobdw. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam: przektadniq ze skalq 
od RBM-1, przekaznik ante nowy, 
stabilizowany zasilacz do RBM- 
1 , rosyjski przyrzqd do badania 
lamp radiowych, rosyjski odbior- 
nik Spidola magnetofon ZK140, 
katalog lamp radiowych. tddz. 
Tel. 42 256 40 26 


Tecsun PL-660, czarny, komplet- 
ny, oryginalne opakowanie, stan 
idealny, folia na LCD. Gwarancja 
do 17.07.2013, cena 400 zt 
(przesytka kurierem optacona). 
Wroctaw. Tel. 601 763 534. 
E-mail: kontomorele@wp.pl 


Transceiver Traper 2012 S — 
udoskonalona wersja Trapera 
2012/3. Pasma 80+40+20 m, 
SSB/CW z petnym BK i uktadem 
doktadnego dostrojenia do 
stacji CW, 1 0/5 W z sygnalizacjq 
wyjdcia mocy, 0,5 uV. Mieszacze 
cyfrowe. Gwarancja - 390 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 794 956 358. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.orangespace.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pra- 
cy 87-174 MHz, 200 pamiqci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 248 zt. Zielona Gdra. Tel. 605 
380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci, 25-1 300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM,WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 


tadowarka, akumulatory, klips, 
smycz, tatwy w obstudze, nowy, 
gwarancja - 949 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-51 2 MHz, 80 pamiqci, 
krok strojenia 6,25 kHz, 10 
kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany - 264 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 

12,5 kHz, 20 kHz, modulacje 
AM, N-FM, funkcja Close Cali 
RF Capture, posiada tadowarkq, 
akumulatory, nowy, zapakowany 
-415 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 605 380 492 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8 
MHz -30 MHz na lampie GU78 
- zdjqcia wzmacniacza dostqpne 
na stronie internetowej www. 
sp3psm.pl/gvw.poznan. Poznan. 
Tel. 600 830 069 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiqci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 
137-470 MHz, nowy, gwarancja 
- 779 zt. Zielona Gdra. 

Tei. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiqci.AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kuitowe, bardzo solidne 
radio - 1329 zt. Zielona Gdra. 
Tel. 605 380 492 


Zamieniq 

Lampy LC15 i LC516. tddz. 
Tel. 42 256 40 26 


Odbiornik KF R250 M2 + 
komplet lamp zapasowych, in- 
strukcja, schematy zamieniq na 
PA KF 0,5 kW. Wiqcej informacji 
na tel. 889 395 258. Stare Pole. 
E-mail: sp2cqf@o2.pl 


Zamieniq MFJ 486 Grandmaster 
II Contest Keyerna na laptop 
lub radio UKF (1C, Yaesu). Jest 
w bardzo dobrym stanie oraz 
w 100% sprawny. Wiqcej infor- 
macji o kluczu mozna znalezc 
w internecie. Sobdw. 

Tel. 51 0 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Inne 

EchoLink Torufi SQ2YC-L 
144,975 MHz, Node:582308 
przy autostradzie A1 - zaprasza- 
my do tqcznodci. Torun. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Instrukcja obstugi Yaesu 
FT-8900 pi, zbieram chqtnych 
na zakup przettumaczonej 
instrukcji fachowo i solidnie. 
Proszq o kontakt telefonicznie 
lub mailem. tddz. Tel. 502 609 
989. E-mail: andrzej@ads- 
-musicsport.pl 


Poszukujq lampy EAA91 lub od- 

powiednika najlepiej rosyjskiego. 
tddz. Tel. 42 256 40 26 


Zlecq ttumaczenie z jqzyka 
angielskiego na polski instrukcji 
obstugi do radia Wouxun UV- 
-920R. Lddi E-mail: metro@ 

vp.pl 


Sprzedam antenq Sirio signal 
kepper, antena jest nowa nie- 
uzywana - 160 zt. Skwierzyna. 
Tel. 508 107 079. 

E-mail: jezyk403@wp.pl 


Sprzedam klon anteny CHA- 
250 na rdzeniach kupionych 
w TEM-tddz. Parametry jakie 
uzyskatem sq na forum o tej 
antenie. Do ceny dojdq jakied 
koszty przesytki — 550 zt. 
Wartkowice. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Sprzedam lampy oktalowe, 
nowalowe, heptalowe produkcji 
polskiej i rosyjskiej do odbiorni- 
kdw radiowych i wzmacniaczy 
audio. Warszawa. 

Tel. 51 2 570 651 



AUDIO TSr mar* radio 

Dorn apa..“t22s>a!3 4^ rkmisla (Jtarzysta 

wesE pis ~~i 


To znaezy, le lestes |ut czlomrtem Kfu&u AVT uprawnlcmym dt cornkesE^f zr ^go zornowlanlo 
beipiatnyeh &gitM-nplarzy nasiyeh -za^flpisnvwydanych pried 3 mfesfqcaml. Ja4li prenumerulesi 
a cza&opi&m, mofasi lamAwll n-i riormowych tgieaipiariy {nf. Frenumerpfor 2 tytuffiw mole 
ofrzymat za darirto 1 egiemplarz, ia4 Prenumerctor 6 tyluldw ma prawo do 5 darmawyth 
agzemplariy). Prazentaeja aktualnla oferowHfiyeh numorfrw wsiysfkleh eiasoplsm zncldzlesi 
na slranach www.Klub.AVT.pl, Tam rdwnlei molesz zfotyii bez pi at ne zamriwtenle. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Z&jrzyl r\a strong 10 liJb z Ddal^tyi F 

T«l«forv022 5578422. pfcmjmi ,£ta@>a\rt pE 


Prenumerujesz wi?cej nii jedno z ponizsrych pisir;' : ' 
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AiJT-Korporacja Sp. ; o.o., 03497 Waraawa, ul. Les 2 czynewa It 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avlpl 


HAMSERVICE 

“ ' Aleksander Droid* SP9NLK 

Bielsko-Biala, ul. Babiogdrska 11 
tel. €01 178 997, e-mail: sp9nlk@wp.pl 
svww.hamradio.corn.pl 






•I 








95*200 Pabianice 
ul. Pietruslriskicgo 14 
tel /faks 42 213 01 12 
www.sooar.bi2.pl 
e-mail sonar@sonar biz pi 

ayttoeedpon do p^lku w godz 9 1 7 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wyvydm tpf/ftu dla ttttpOw » imrytucji 
Firm* utmeje nj rynku od 1990 r 


Radia 

CB 




Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM. Maxon, 
chinscy i koreanscy dostawcy 


✓ / / ^ / 


□ m 


kirl 

Ten-Tec li 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunlkacyjnego 

W oferciv poHxJjmy r»dkntac}e amatsaJd* moofcie, kAntae ©r« pfofw|of»#»ne, Kofmru*<je iridycyjr* vrtt SOR 
[Softw** Oefin«<t Radio). T unary ant mow e nuntuln* I solomrtycinc MArofony, glo$niki or*i jcttewy 

ihjilMwiin... Aj.twny, wuimihai. utw iH.zbyJiHr .Klvhhm Uia k«iifa|u ladiuiuywatuaa. 

Sklep internetowy 
Mrww.tervtech.pl 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 

Jestesmy autory/o wanym dealerem firm 


FlexRacHo Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadio, AlrNav Systems, Hell Sound 



Sklep Internetowy: www.ercomer.pl 

e-mall: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

I 

Radiokorrmnikacja i eiektronika dla wymag; jqcych 

- Zaawansowane odbiorniki rad i owe i naaluchcwe 

- I Jr7^ri7E^nia i rlla krntknfalnwmw 

- Skanery szerokopasmowe - 




Regulator temperatury 

AVT1699 


www.sklep.avt.pl 

AVT korporacja Sp i o.o , 03*197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 , tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


zakres reguiacji temperatury; + icrc.,.+B(rc 
oociacairtosc 5 tvk 0 w prrekaznika; 9A/Z30V 
■ zasllame; 12VE>C 


Moduf wyswietlacza LCD z procesorem ATmega8 

AVT1665 


Wybrane para me try; 

vproceio? ATmegaS 

■ wySwietldC* I.CP2xt(j 

■ tny twltcfie - do dosvoinych zanosoNvari 
-triydiody LED - do dowolnych zastosowari 

■ zasiianie 7„1?VDC lub 5VDC (iportu USB) 

■ konweter UART/U5B na FT232R, dlody LED sygnaliiujqce stan pracy 

- tti ewi elk ie wym fary modutu - wiel keid p4yi ki z p roce lorem od pow ia da wymiarom wylwi et laeza 
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GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 

Mid&S 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o.. 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawta I1 1, tel ./fax: 58 620-15-74, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNI KACYJ NA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacjs PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 




HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7, 
tel /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 





zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych Firm: President. 

Alan, Sirio, lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• I panose na motocykle, 
quady i zaglowki 

ICOM 


Softstart do zardwek samochodowych 

AVT 1 599 


Wjrbrane paramet ry: 

* Qpbfmone, pefne zasilanie zardwek -ianiochodowych 

< pt^d wsmpnie zjrmki ogramciony do 5A 

* czas rozgrzewania (gpdiniema petnego zasilantf] ok 5wk 

* rnczFtwpSC zastosowania jednego lyb dwdcti SoftstartCw w samathgi^ziQ 


Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverdw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS- 

790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Reid (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 

2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MK1IG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 

IC-756PRO, IC-756PR0II, IC-756PROIII, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, RealiSt-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposatenle pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Biehkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, telefax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Firma oferuje: 




HURTOWNIA - 5KLEP - 5ERWIS 

3(M36 Krakow ul Narvik 23. tH /faks 12 262 26 46 
Id kom 608 434 672. e-mail sUeotoHH tad pi 


Sktep mtemetowy WWW . tglt 3 d . pi Wysytka do firm ■ odb«orcOw indywiduatnych 


• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zt^cza 


KENWOOD 
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Uchwyt (magnes 1 3cm) 
SUNKER ELITE U103 



Montaz na magnes 
RG58w/PL259 
Srednica: 120mm 


Antena samochodowa 


CB Sunker ELITE CB l'0T' 



(ANT0422) 


Czestotliwosc: 26-28MHz 
Wzirocnienie;4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


Impedancja. 50 l! 
Moc max: 500W 
DJugosc: 1,5&m 


VAfega: 290g 
Montaz: 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


Kompletny kurs podstaw elektroniki 


A 



OSLAL^CZKA MAXI 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla pocz^tkuj^cych 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbQdnych do 
przeprowadzenia cwiczeri. Wszystkie ukiady mozna 
zm on tow at bez koniecznosci lutowania, na specjalnej 
plytce stykowej. 


Sklad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczeri 
■ szesc zestawow A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji a 

- prototypowa piytka stykowa SD12N ^ J 

- komplet l^czowek SD JUMPER 


AVTKorporacja Sp. z o.o.. 03*197 Warszawa, ul Leszczynowa. i 
tel. 022 25? 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


68 Swiat Radio 








Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 



0 sygnatach hez catek 

Q sygnatach hez calek, ale z uSmiechem czyli 

praktycznie o teorii. 

Elektmnika jest pasjonuj?c? dziedzin?, gdzie 
wszechwtadnie pan ujq jej niewidzialni twdrcy 
- elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa techniki, ktdr? nielatwo 
zrazumieh. Literature na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podej^cie. Wi?kszoSh autordw wprowadzajqc 
skomplikowane narz?dzia matematyczne- cat- 
ki, szeregi, pochodne, macierze- nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaczam chleha" spotykanych w 
praktyce zjawiskczy dziatania rzeczywistych 
sygnatdw elektrycznych. 


Fr?c Czeslaw 
stron: 320, cena: 57 zl 


Elektronika 

Od prak tyki do teorii 



I U-iJIJU'.t.llllULIW 
^^12120J 


Elektronika. Od praktyki do teorii 

Zbudowanie wtasnega urzqdzenia elektronicz- 
negoto marzenie kazdego majsterkowicza, 
wprost kipiqcegn pomystami na utatwianie 
wszystkim zycia. Jednak czasarni nawet Swiet- 
nym innowatorom brakuje wiedzy, doSwiad- 
rzenia albo umiej?tno!>ci. To Tw6j problem? 

Nie martw si?! Zeby osi?gn?d cel, potrzebne Ci 
s? ch?ci oraz podr?cznik - taki jak ten. Ta ksi?z- 
ka prezentuje najlepsze z mozliwych padejScie 
do nauki elektroniki. Juz od pierwszych stron 
zaczniesz pracowad nad realnymi projektami. 

W serii interesujqcych eksperymentdw poznasz 
najwazniejsze elementy tej uktadanki oraz 
spostib ich dziatania. 


Charles Platt 

stron: 326, cena: 79 zt 



I IJ, .l"i!A 


Pomiary oscyloskopowe 

W ksiqzce przedstawiono budow? i podsta- 
wowe parametry techniczne oscyloskopow 
analogowych, prhbkujqcych, z lamp? pa- 
mi?taj?c?, a takze cyfrowych. Szczegdtowo 
omhwiono metody pomiaiu napi?cia, pr?du 
i C2asu. Qpisano tez pomiary k?ta fazowego, 
mocy i cz?stotliwoSci, pomiary w technics 
impulsowej oraz pomiary podzespotdw i ukta- 
dow. Pocano metody rejestracji arzeaiegow 
oscyloskoDowych. 

Ksi?zka jest przeznaczona dla technikdw, 
inzynierbw elektronikdw i inzynierdw ejektry- 
k6w, a takze dla studentdw elektrotechniki 

i elektronik. 


Rydzewski Jerzy 

stron: 242, cena: 25 zt 


Wiecej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie-www.sklep.avt.pl 



System 

sygnalizacji 



f KS-25121Q l 




PrOIMSiCM 
t«l radiowych 



Tranzystory - odpowied- 
niki Kata log cz.1 
Stron: 712, cena 45 zl 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoly, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojdech 

Ka bach ski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Kata log elementow SMD 
Stron: 344, cena 35 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Uktady scalone - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta- 
kowski, Stefan Rompa 

Stron: 904, cena 44 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 
Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpow- 
iedniki 

Stron: 842, cena 50 zt 


Prop, igacja fal radiowych 
w telekomunikacji bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulskl 

Stron: 232, cena 47 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - www.sklep.avt.pl 



Anteny 

J m 




Leksykon skrotow. Teleko- 
munikatia, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Anteny o sterowanej 

wiqzce w tech nice rada- 

rowej, Praca zbiorowa, 

red. wtodzimierz Zieniutycz 
Stron: 228, cena 35 zt 


Sieci teleko m u nikacyj ne, 

Wojdech, Kabacirtski, 
Mariusz Zal 

Stron: 61 8 , cena 49 zt 


Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 58 zt 


Systemy poczty elektron 
tonej, Standards archi- 
tektura. bezpleczertstwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron: 268. cena 49 zt 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej aen- 
eracii, Jerzy Kotakowsfn, 
JaceK Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Sfawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 

Stron: 1 68, cena 34 zt 


Wiecej ksiazek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stron ie - 
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zamOwieniie 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytirf 

kod 

i|o66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zt 

2 

3 



Zamawiaj?cy: 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: * 

ulica nr kod miejscowo£6 

(czytelny) 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT nr NIP piecz^i 
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03-197 Warszawa 
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\ tel. +48222 578 450 
faks +48222 578 455 


wienie (blan- 


handlowy@avt.pl 


kiet 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq Handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost?pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j?zyku polskim 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si? 
zasadniczo od wi?kszoSci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostata zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi?ki temu mozna 
go szczegolnie polecid wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

PrzejrzystoSd uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow^. Konstrukcja moze byd pierwsz^ wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy uktadow nadawczo-odbiorczych i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 



AVT727 

Uniwersalny modut zasilajqcy 



Ten uniwersalny modut zasilaj^cy zawiera pro- 
stownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zre- 
alizowanie prostszych i rozbudowanych 
wersji. Odmiana z regulowanym 
napi?ciem wyjsciowym nadaje 
si? doskonalejako wszech- 
stronny zasilacz uktadow 
eksperymentalnych. Modut 
z ustalonym napi?ciem wyj- 
sciowym jest idealny do wbudowa- 
nia i zasilania konkretnego urz^dzenia. 


AVT2934 

Odbiornik na pasmo 80m 

Odbiornikten powstat przede wszystkim 

dla pocz^tkuj^cych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^d swojq przygod? z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uktad zbudowany 
jest wyt^cznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak 
i kupno, moze byd dla nie ktorych proble- 
mem. CaloSd zmontowana jest na ptytce 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornikten umozliwia 
odbior szeregu stacji pracuj^cych zarowno na SSB (przekazuj^cych infbrmacj?za 
pomoc^ gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje w popu- 
larnym paSmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doSwiadczenia w tech nice wysokich cz?stotliwo£ci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mySI^ 
uzycia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze byd wykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Modut jest uniwersalnym uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi?cia 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 



AVT2469 

Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uktad 

wykorzystuje fabrycznie przygotowan^ i zestrojon^ gtowic? UKF. Zakres 
odbieranych cz?stotliwo$ci: 87,5... 108 MHz. Na ptytce odbiornika znajduj^ 
si? jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich zawiera obwody poSredniej 
cz?stot|iwo£ci, drugi jest wzmacniaczem akustycznym. Odstuch stacji jest 
mozliwy za poSrednictwem niewielkiego gtoSnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si? metoda„na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz^dzeri pomiarowych. Dzi?ki temu zestaw mog^ wykonad nawet mniej 
doSwiadczeni elektronicy. Dokladny opis w EdW1/01 


AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urz^dzenie jest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje w catym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR.Technika SDR 
bazuje na uktadach z bezposredni^ przemian^ cz?stotliwosci, w kto- 
rych wyttumienie kanatu lustrzanego odbywa si? z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowofazowych. Funkcj? przesuwnikowfazowych 
matej cz?stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej, jak i odbiorczej, 
w uktadach SDR petni komputer z kart^ dzwi?kow$, sterowan^ odpo- 
wiednim programem. Opi- 
sany uktad zbudowany jest 
w sposob typowy i podczas 
jego uruchamiania nie wy- 
st?pujq zadne niespodzianki. 

Do uruchomienia tego 
uktadu wystarczy woltomierz 
napi?cia statego. 



www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 






Polski Zwiqzek Kr6tkofaIowc6w jest wiodqcQ organizacji, skupiaj^c^ osoby zainteresowane r6znymi formami t^czno^ci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wiasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozw6j shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zamteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

Rok 2012 za nami, przed nami rok 2013. Ktory, mam tak^ na- 
dziej?, b?dzie kolejnym rokiem naszej wspolnej wyt?zonej pracy 
na „poletku" jakim jest nasza wspolna pasja - krotkofalarstwo. Na 
stronie PZK jest juz do sci^gni^cia terminarz zawodow na cafy rok 
i tym sposobem mozemyjuz planowac w nich uczestnictwo. 

W numerze KP znajduje si? anons obszernej relacji zamieszczo- 
nej w numerze 2/2013„Swiata Radio" o jednej z najwi?kszych pol- 
skich wypraw DX-owych ostatniego okresu i najwi?kszej z 201 2 r. 

Prezydium Senatu podj?to decyzj? o zorganizowaniu 1 2 marca 201 3 roku w Sali Ko- 
lumnowej Sejmu RP konferencji na temat: „Amatorska Siuzba Radiokomunikacyjna - to 
nie tylko hobby" Wi?cej w dalszej cz?sci KP. 

Vy 73! Jan usz SQ3PJQ 



„Krotkofalowiec Polski' - organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
Redakcja: 

Janusz Paterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Remigiusz Neumann SQ1AN, remekneumann@gmail.coiTi 

SekretariatZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 
adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1 440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne BiuroQSL - adres jw. 

Prezydium ZGPZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 

-Jan D^brawski SP2JLR — wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl 
-Tadeusz Pami^ta SP9HQJ -sekretarz PZK,funkcja -sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Mathowiak SP3IQ - skarhnik PZK, zast^pca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

-ZbigniewM^drzynskiSP2JNK-cz1onek Prezydium, zast^ pea 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 
-Jerzy Gamoliszewski SP3SLU - czlonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. mlodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegla SP9FH7 - przewodnicz^cy GKR, sp9fhz@gmail.com 

- Marcin Skdra SQ2BXI - wiceprzewodninqcy GKR, sq2hxi@sp2kds.pl 
-Mirosfaw Rainy SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemysfaw Kurpisz SP3SL0 - czlonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzistaw Sieradzki SPIN - czlonek GKR, sp1ii@wp.pl 

Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cylro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator w^ztdw APRS PZK:TomaszPyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Grzegorz S emak SP3V, P.O.Box 1 0, 66-200 Swiebodzin 
e-mail sp3v@vp.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Wladyslaw Grabowiecki SP3SUZ, sp3suz@neostrada.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynatnr ds. t^cznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager}: 

Rafaf Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 

VHF Manager: 

Piotr Szolkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Pawel Bogubowicz SQ60XK, sq6oxk@panex.com.pl 

Packet Radio Manager: 

Marek Kuliriski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 
Oficert^cznikowy IARU-PZK: 

Pawel Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalui systemow informatycznych PZK: 

ZygmuntSzumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

dr Armand Budzianowski, SP3QFE kontakt@sp3qfe.net 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sulkowskiego 21, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: spSbld 
Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krotkofalowcach „Krotkofalowcy Bis", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 

nadeslanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
trescogloszen i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mog^ hyckontrowersyjne luh naruszaeprawa osob 

trzecich, wtym czytelnikow. 


Konferencja w Senacie RP 

Kolezanki i Koledzy. Jeszcze nie tak 
dawno informowaiem Was o mozliwosci 
zorganizowania przez Senat RP konfe- 
rencji poswi?conej krotkofalarstwu. Mi- 
n?io kilka tygodni pracy ludzi z roznych 
srodowisk krbtkofalarskich przy uzgad- 
nianiu zaiozen i celow konferencji, przy- 
gotowaniu jej programu itp. Okazaio 
si?, ze cel, jaki zostai wytyezony, jest 
osi^gni?ty. Dzi?ki wsparciu senatora 
dr. Grzegorza Czeleja, Prezydium Sena- 
tu podj?io decyzj? o zorganizowaniu 
w dniu 12 marca 2013 roku w Sali Kolum- 
nowej Sejmu RP konferencji na temat: 
„Amatorska Siuzba Radiokomunikacyj- 
na - to nie tylko hobby". Spodziewamy 
si?, ze w konferencji b?d^ uezestniezy- 
li rowniez ezionkowie Rz^du RP i inni 
zaproszeni goscie z kraju i z zagranicy, 
w tym ezionkowie wiadz IARU. Niektorzy 
goscie zagraniezni juz potwierdzili swojq 
obecnosc. 

Teraz wszystko zalezy juz od nas. Licz- 
nie uczestnicz^c w konferencji, poka- 
zemy, ze stanowimy powazn^ sil? i je- 
stesmy zainteresowani dziaialnosciq na 
rzecz spoieczeristwa, ale rowniez i zmia- 
nami w polskim prawie, uiatwiaj^cymi 
nam te dziaiania. Pokazemy, ze mozna 
liezye na nasze srodowisko w sprawach 
dotycz^cych edukaeji miodziezy, w szyb- 
kim uruchomieniu i^cznosci w przypad- 
ku kl?sk zywioiowych czy tez prowadze- 
niu roznego rodzaju eksperymentow, 
w tym rowniez naukowych. 

Zach?cam zatem wszystkich do 
udziaiu w konferencji. Ze wzgl?du na 


wymogi formalne, rejest raeje przyj mo- 

wane s^ wyiqcznie po przez wypeinienie 
formularza na oficjalnej stronie konfe- 
rencji, ktory znajduje si? pod adresem 
www.konferencja.krotkofalowcy.com.pl. 

Dla prawidiowej rejestraeji wszystkie 
wymagane pola musz^ bye wypeinio- 
ne (zbior danych jest zbiorem zareje- 
strowanym zgodnie z obowi^zuj^cymi 
przepisami prawa w biurze General- 
nego Inspektora Danych Osobowych. 
Rejestrujqcy ma prawo wglqdu w zare- 
jestrowane dane oraz domagania si? ich 
usuni?cia i poprawienia). Rowniez pod 
tym adresem znajdziecie dodatkowe in- 
formaeje w sprawie konferencji, i^eznie 
zjej prog ra mem. 

Pewnq zach?t? do udziaiu w konfe- 
rencji niech stanowi fakt, ze jej uczestnicy 

wraz z materiaiami konferencyjnymi otrzy- 
maj^ mapy krotkofalarskie, a trzy kluby 
z trzech roznych organizacji, ktore zareje- 
struj^ i b?d 3 uezestniezye w konferencji 
w najwi?kszej liezbie osob, otrzymaj^ bez- 
piatny druk 1 000 dwustronnych kart QSL 
Do zobaezenia podezas konferencji, 
licz? na Wasz liezny udziai. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG 
Prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 

Odznaczenia 

Prezydium, w drodze uchwaiy, nadaio 

Medal im. Brad Odyncow Panu Marcino- 

wi Krawczykowi, Dyrektorowi Delegatury 
UKE w Rzeszowie - Medal Nr 6. 

Prezydium, w drodze uchwaiy, nada- 
io Medal im. Braci Odyncow Zarz^dowi 
przedsi?biorstwa„Emitel // SA - Medal Nr 7. 








WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Prezydium, w drodze uchwaty, podj?to 
decyzj? o podaniu do publicznej wiado- 
mosci o zamiarze nadania Ztotej Odznaki 
Honorowej PZK nast?pujicym osobom: 

1 . Tadeusz Pami?ta - SP9HQJ 

2. Jerzy Napierafa - SP9AJT 

3. Jozef Gawiowski - SP9CAT 

4. Jerzy Szkudlarz - SP3DJS 

5. Leon Kossobudzki - SP5AFL. 

Prezydium ZG PZK 


Nominacje i odwotania 

1 . Czfonkowie prezydium ZG PZK podj?li 
uchwaf? o przyj?ciu rezygnacji Grze- 
gorza Siemaka SP3V z funkcji Award 
Managera. Ustalono, ze nalezy ogfosic 
konkurs na t? funkcj?. 

Prezydium ZG PZK dzi?kuje Grzegorzo- 
wi Siemakowi SP3V za prac? spofeczn^ 
w funkcji Award Managera PZK w tym 
za opracowanie i wykonanie nowej ak- 
tualnej wersji Dyplomu Polska. 
Specjalne podzi?kowanie Prezydium 
wyraza za opracowanie nowego wzo- 
ru logotypu PZK. 

2. Prezydium odwolalo Bogdana Rzedzic- 
kiego SP7DRV z funkcji KF Managera 

i powofafo na t? funkcji Marka Kuliri- 

skiego SP3AMO. 

3. Prezydium odwolalo Pawla Bogubowi- 
cza SQ60XK z funkcji QTFI Managera 
PZK powofuj^c na t? funkcji Grzego- 
rza Krakowiaka SP1THJ. 

4. W zwi^zku z rezygnacji Donaty Gler- 
czyckiej-Zbrozek SP5NHK z funkcji 
przedstawiciela PZK w Grupie Robo- 
czej R1 IARU ds. H$T, Prezydium przy- 
j?fo rezygnacji powofuj^c jednocze- 
snie na t? funkcj? Marka Kluza SP8BVN. 

Prezydium ZG PZK 


UCZE5TNICY EKSPEDYCJI W KOMPLECIE, POSRODKU JUREK SP3GEM 

wspomnianego materiafu. Zamieszcza- 

my takze dwa niepublikowane zdj?cia 
z tej ekspedycji. Zach?camy do lektury. 

Piotr SP2JMR 

„Na wyposazeniu wyprawy byty trans- 
ceivery - 3XTS590, 1 XK3, 1 XIC700 oraz 
nadawcze filtry pasmowe umozliwiajice 
rownoczesni prace kilku stacji. W szczy- 
towym okresie pracowaty rownoczesnie 
4 stacje roznymi emisjami na roznych 
pasmach oraz dodatkowo Jean 5T0JL, 
ktory pracowaf ze swojego QTFI w pa- 
smie 30 m. Wszystkie stacje pracujice 
z terenu hotelu pof^czone byty w sieci. 
Momentami osi^galismy „rate" ponad 
600 QSO na godzin?. Mielismy stosun- 
kowo dobry i niezawodny dost?p do 
Internets co pozwolifo nam na biez^ce 
wysyfanie logu na ClubLog, informacji 
i zdj?c z przebiegu wyprawy oraz kon- 
takt z rodzinami i kolegami w kraju"... 


5T0SP 

W numerze 2/2013„Swiata Radio" znaj- 
duje si? obszerna relacja z jednej z naj- 
wi?kszych polskich wypraw DX-owych 
ostatniego okresu i najwi?kszej z 201 2 r. 

Chodzi oczywiscle o wypraw? do 
Mauretanii 5T0SP. Ponizej fragment 


0D LEWEJ WtODEK SP6EQZ ORAZ JANU5Z SP6IXF M0NTUJ/\ ANTENY PRZED 
ROZPOCZ^CIEM PRACY 


Space Up w Warszawie 

W dniach 24-25 listopada odbyt si? 
w Warszawie Space Up, czyli nieformalna 
konferencja dotycz^ca astronomii i ko- 
smonautyki. Idea powstafa kilka lat temu 
w USA stawata si? coraz bardziej po- 
pularna i wreszcie nastaty warunki, aby 
w tym roku trafic do Europy. Po Space 
Up Europe i Space Up Stuttgart doczeka- 
lismy si? Space Up Poland! Jest to dosko- 
nale miejsce, aby zaprezentowac swoje 
mozliwosci techniczne, wspomnienia 
z podrozy zwi^zanych z kosmosem, po- 
przez projekty i pasje w odniesieniu do 
przestrzeni kosmicznej. Space Up Poland 
to tym bardziej atrakcyjna dla Polakow 
impreza, poniewaz zorganizowana jest 
u nas w naszym kraju, w Warszawie. Do- 
datkowi atrakcji byf fakt, ze Polska jest 
od niedawna krajem czionkowskim Euro- 
pejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jest to 
dobry moment dla obcokrajowcow, aby 
poznad naszi Ojczyzn?. 


PREZENTACJA N A TEM AT PRZEKAZYWANIA OBRAZOW EME 


Polskie projekty zwi^zane z radio- 
komunikacji amatorsk^ prezentowali: 
Armand Budzianowski SP3QFE oraz Ma- 
ciej Jakimiec SP2SGF. Pierwszy prelegent 
opowiadat, czym jest radiokomunikacja 
amatorska oraz o Polskim Zwi^zku Krot- 
kofalowcow i o ARISS, jego projektach 
i dziafaniach. Nie oby+o si? bez krotkiej 
instrukcji, jak zorganizowac szkolny kon- 
takt ARISS. Ponadto zaprezentowane 
zostalo tegoroczne wydarzenie - odbicie 
od powierzchni Ksi?zyca i ponowy od- 
bior na Ziemi obrazow naszych milusiri- 
skich. Prezentacja ze Space Up w j?zyku 
polskim jest dost?pna pod adresem: 
www.t.co/U LZEkKuf. 

Drug! prelegent skoncentrowaf si? 
na mozliwosciach fundacji Copernicus 
Project, ktora pozwala na wysfanie na 
balonie stratosferycznym wfasnych urz^- 
dzeri i przeprowadzanie eksperymentow 
przez dzieci i mtodziez, a takze na zupet- 
nej nowosci: konkursie dla studentow 
zrzeszonych w kofach naukowych, a tak- 
ze tych dziafajicych w grupach niefor- 
malnych, na dofinansowanie wykonania 
przez nich kapsuty ze sprz?tem teleme- 
trycznym, ktora poleci w bliski prze- 
strzeri kosmiczn^. 

Armond Budzianowski, SP3QEE 
www.spaceuppl.com 
www. t.co/ULZEkKuf (youtube kanaf SP3QEE) 
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INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 


Nowy Zarzqd LKK 

Pragn^ poinformowac, ze 2 grudnia 
2012 r. w Lwowie odbyla si^ konferencja 
sprawozdawczo-wyborcza LKK. Zebra ni 
ocenili dzialalnosc klubu za miniony okres 
i wybrali nowy, 1 0-osobowy zarzqd. 
Wybrani zostali: 

- Prezes - Iwan Doskocz UR5WD, 

- Sekretarz- Roman Terlecki UR3WX, 

- Skarbnik- Weronika Staszkiw UR5WKA 

W sklad Zarzqdu LKK wybrani zostali 
takze: Jerzy Ostrowski SP5VJO i Wojciech 
W. Gelo SP8MI (na trzeciq kadencj^). 

Wojciech Wi Gelo SP8MI 

Anteny a prawo 

Podstawy prawne do korzystania 

z dachu i cz^sci wspolnych budynku przy 

instalacji anten. 

Do napisania ponizszego tekstu sklo- 
nila mnie spora ilosc spraw lub zapytari, 
kierowanych do sekretariatu ZG PZK 
zwiqzanych z naszymi antenami. 

Zalatwiaj^c nasze sprawy w admini- 
stracji, nalezy posiadac wst^pnq wiedz? 
na temat obowiqzujqcych w tym wzgl^- 
dzie aktow prawnych wyzszego rz^du 
czyli ustaw oraz rozporzqdzeri. W przy- 
padku mieszkan tzw. wydzielonych na- 
sze prawo do stawiania anten mozna 
wywiesc z ponizej podanej ustawy. 

Ustawa z 24.06.1994 o wlasnosci loka- 
li tekst jednolity D.U. nr 80 z 2000 r. poz. 
903 dotyczy ochrony prawa do korzysta- 
nia z cz^sci wspolnych budynku w przy- 
padku wydzielenia cz^sd nieruchomosci 
mowi o tym art. 3 ust^p 1. Podaje on, 
ze: prawo to dotyczy powierzchni czqsci 
wspolnych budynku proporcjonalnej do 
powierzchni zajmowanej w nim przez 
mieszkanie np. krotkofalowca w stosunku 
do ogdlnej powierzchni budynku (mate- 
matyczne wyliczenie). 

Jesli jednak mieszkanie nie jest wy- 
dzielone, lecz wlasnosciowe, wowczas 
ma zastosowanie Kodeks Cywilny, a kon- 
kretnie Art. 206, ktory mowi: 

Art. 206 KC; Kazdy ze wspotwtasci- 
cieii 'jest uprawniony do wspolposiadania 
rzeczy wspolnej oraz do korzystania z niej 
w takim zakresie, jaki daje si% pogodzic ze 
wspoiposiadaniem i korzystaniem z rzeczy 
przez pozostafych wspofwiascicieli. 

Oznacza to, ze kazdy ze wspolwlasci- 
cieli ma prawo korzystac z powierzchni 
wspolnych budynku proporcjonalnie do 
powierzchni, ktorq zajmuje jego lokal 
mieszkalny w stopniu nieutrudniajqcym 
korzystania ze swoich lokali przez pozo- 
stafych lokatorow. 

W razie konfliktu, ktorego nalezy 
oczywiscie unikac poprzez wyjasnianie 
istoty naszego hobby, przy czym ci^zar 

udowodnienia ograniczenia praw do ko- 
rzystania z wyzej wymienionych cz$sci 


wspolnych budynku spoczywa na pod- 
miocie, ktory tak twierdzi (spoldzielnia 

lub zarzqd wspolnoty mieszkaniowej). 
Mowiqc j^zykiem potocznym, nie musi- 
my udowadniac nikomu, ze nie jestesmy 
wielblqdami. 

Oczywisty jest tu fakt, ze nikomu w ni- 
czym nasza praca i nasze anteny nie za- 
grazajqani tez nie przeszkadzajq. 

Nasze prawo jest identyczne z pra- 
wem do posiadania radia lub telewizora 
przez pozostafych wlascicieli lub lokato- 
row mieszkan, o czym w przypadku loka- 
torow tylko wynajmujqcych mieszkania 
mowi art. 684 KC. 

Najemca moze zaiozyc w najqtym 
lokalu oswietfenie eiektryczne, gaz, teiefon, 
radio i inne podobne urzqdzenia, chyba 
ze sposob ich zaiozenia sprzeciwia siq 
obowiqzujqcym przepisom albo zagraza 
bezpieczehstwu nieruchomosci. Jezeii do 
zaiozenia urzqdzeh potrzebne jest wspoi- 
dzialanie wynajmujqcego, najemca moze 
domagac siq tego wspoidzialania za zwro- 
tem wynikiych stqd kosztow. 

Sytuacja pozostafych lokatorow byla- 
by taka sama jak krotkofalowca, gdyby 
w budynku, w ktorym znajdujq si^ ich 
mieszkania, nie bylo instalacji kablowej, 
a jest identyczna gdy lokator nie chce 
placic za IV. kablowq i zamierza postawic 
anteny odbiorczq. W przypadku krotko- 
falowca prawo do zakladania anteny jest 
zaznaczone w Rozporzqdzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. 
w sprawie rodzajow pozwolen dla sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. 
U. Nr 223, poz. 1472 z 2008 r.) w § 2 pkt. 
Jest tarn zawarte okreslenie radiostacji 
amatorskiej, ktora jest urz^dzeniem ra- 
diowym nadawczym lub nadawczo-od- 
biorczym wraz z systemem antenowym 
u^ywanym w radiokomunikacyjnej stub- 
bie amatorskiej. 

Dla nas jest to radio wymienione 
w art. 684 KC. poniewaz posiadamy swia- 
dectwo operatora w Radiowej Sluzbie 
Amatorskiej zgodne z Rozporzqdzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 
2008 §5.1, (D.U. 206 poz. 1290) i na tej 
podstawie wydano nam pozwolenie 
radiowe. 

Na podstawie tych aktow prawnych 

i pozwolen mozemy wykorzystywac 
cz^stotliwosci przeznaczone dla krotko- 
falowcow 

Tak wi^c dla krotkofalowca to jest ra- 
dio takie samo jak dla radiosluchacza czy 
„oglqdacza" telewizji odbiornik radiowy 

lub telewizyjny. 

Reasumujqc, zgodnie z prawem ad- 
ministrator budynku moze nam okreslic 
warunki techniczne, ktore musimy spel- 
nic, montujqc nasze anteny. 

Ze stanu wiedzy posiadanej na pod- 
stawie opinii biegfych s^dowych wy- 


stawianych przy roznych sprawach Pol- 
ski Zwiqzek Krotkofalowcow wnioskuje 
o niekolizyjnosci mocowari elementow 

stafych w tym anten krotkofalarskich 
do cz^sci dachow budynkow, o ile te sq 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 

Oczywisty jest tez fakt, ze wlasciciel sy- 
temu antenowego ponosi pelnq odpowie- 
dzialnosc za ewentualne szkody wyrzqdzo- 
ne osobom trzecim w tym zaklocenia od- 
bioru RTV na skutekjego eksploatacji. Tak 
wi^c skutki zdarzeri losowych nie obciqzajq 
w zadnym przypadku administratora bu- 
dynku. Tu nalezy dodac, ze krotkofalowiec 
czlonek PZK jest ubezpieczony w Uniqa SA 
takze na t$ okolicznosc. 

W przypadku spoldzielni mieszkanio- 
wych jesli uchwafa zarzqdu SM jest ne- 
gatywna nalezy uzyc powyzszych argu- 
mentow w rozmowie z radq nadzorczq 
SM. Nalezy wystqpic do nich najpierw 
z formalnym wnioskiem o uchylenie nie 
pomyslnej dla krotkofalowca uchwafy 
zarzqdu spoldzielni. Wazne, aby byfy 
przestrzegane terminy oraz wfasciwie 
potwierdzane dokumenty. Termin na 
wniesienie odwolania wynosi tylko 21 dni. 
Jesli rada nadzorcza nie uchyli tej uchwafy, 
wowczas pozostaje odwofanie do walne- 
go zebrania czlonkow spoldzielni, a dalej 
sqd. PZK pokrywa koszty reprezentacji 
(adwokackie) do 1000 zl w sprawach 
swoich czlonkow. Oczywiscie, ze mozna 
nas powolac jako swiadka strony pozy- 
wajqcej lub postawic wniosek o dopusz- 
czenie PZK jako interwenienta ubocznego 
w sprawie. Podstawq do tego sq cele 
dzialalnosci PZK zapisane w statucie. Ta- 
kie sprawy si$ wygrywa. Czasem troche 
to trwa. Potem wyst^pujemy o zwrot 
poniesionych kosztow od spoldzielni lub 
wspolnoty mieszkaniowej. Bardzo wazne 
jest odpowiednie sformulowanie pierw- 
szego pisma do administracji, zarzqdu SM 
lub zarzqdu wspolnoty mieszkaniowej. 
Wystepujemy o okreslenie warunkow 
montazu anten, podajqc w pismie lub na 
zalqczniku naszq propozycj^ dotyczqcq 
zamocowan, usytuowania i rodzaju anten. 

Pami^tac tez nalezy o tym, ze licen- 
cjonowanych krotkofalowcow nie obo- 
wi^zuje homologacja sprz^tu. Oczy- 
wiscie w pismie mozna powolac si^ 
na powyzsze akty prawne. Powyzsze 
nie obejmuje przepisow dot. ochrony 
srodowiska oraz prawa budowlanego, 
ktore mogq miec zastosowanie. Stano- 
wiq one odr^bne dziedziny prawa. O ile 
o ochronie srodowiska, przepisach i zglo- 
szeniach pisalismy juz sporo, to Prawo 
budowlane stanowi osobnq dziedziny 
z tym, ze nie zawsze zachodzi koniecz- 
nosc zgl^biania jego tajnikow. 

Vy 73! Piotr SP2JMR 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Krotkofalowcy 

dzieciom 

Zespol krotkofalowcow z klubow 

SP3YAC Pita i SP3ZBY w dniu 14 wrzesnia 
2012 przeprowadzit ciekaw^ i wartoscio- 

akcj$ operators^ wspieraj^c^ misj^ 
na rzecz dzieci niepelnosprawnych. Po 
wst^pnych ustaleniach z fundacji „Stwo- 
rzenia Pana Smolenia" grupa w skladzie: 
Jarek SQ3BKH, Janek SQ3KNQ, Adam 
SP3EA i dwie osoby towarzysz^ce, do- 
tarla w godzinach popoludniowych do 
miejscowosci Baranowko koto Poznania. 
Miesci s\q tam osrodek terapii dzieci 
niepelnosprawnych prowadzony przez 
znanego artyst^. Wkrotce pod dachem 
namiotu uruchomiona zostala radio- 
stacja okolicznosciowa SN2012FBS/3 
wyposazona w TRX FT-950, rezerwowo 
TS-850 i anten^ FD-4. Dodatkiem dla 
odwiedzaj^cych gosci byla wystawa 
sprz^tu demobilowego. Operatorzy roz- 
pocz^li prac^ w eterze w ramach akcji 
dyplomowej fundacji Bohdana Smolenia. 

W godzinach wieczornych znany saty- 
ryk Bohdan Smoleri wraz z opiekunlq ugo- 
scili krotkofalowcow w swym domu przy 
wspolnej kolacji, podczas ktorej rozmawia- 
no o naszym hobby krotkofalarstwie i misji 
podejmowanej przez fundacji 

W sobot^ po wspolnym sniadaniu 
ponownie rozpocz^ta prac^ okoliczno- 
sciowa stacja SN2012FBS/3 rozdaj^ca 
30 punktow w programie dyplomowym 
FUNDACJI BOHDANA SMOLENIA z ope- 
ratorami Adamem SP3EA/3, przydziela- 
j^cym indywidualnie 20 punktow oraz 
Jarkiem SQ3BKH. Znamienn^ cech^ wy- 
dawanego dyplomu jest jego osobiste 
sygnowanie przez Bohdana Smolenia. 
Regulamin dost^pny jest na stronie QRZ. 
COM w witrynie znaku SN201 2FBS. 

W godzinach poludniowych rozpo- 
cz^t si$ piknik dla dzieci, w ramach kto- 
rego zgromadzone pociechy obejrzaly 
wyst^py zespolu Indian w oryginalnych 
strojach, kawalerii amerykariskiej z cza- 
sow konfederacji, strzelaly z luku do tar- 
czy, przygl^daly si^ pokazom walk rycer- 
skich na dzidy i miecze. 

Kolejnym punktem programu byl 
pokaz musztry konnej policji z Poznania. 


Mistrz Pol ski polo pokazal i omowil zasady 
gry w polo na koniu. W przerwach poka- 
zow przygrywal zespol muzyczny. W ra- 
mach prezentacji sokolnikow dzieci mogly 

same potrzymac ptaki na r$ku. Po kazdym 
pokazie byly zadawane pytania na temat 
prezentowanego hobby, a za udzielone 
odpowiedzi przyznawano nagrody. 

Krotkofalowcy ze stacji SN2012FBS 
rowniez rozdawali nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Pile. Czyn- 
ne byto takze stoisko z kietbask^ z grilla, 
slodyczami i napojami fundowanymi 
bezplatnie dla dzieci niepelnosprawnych. 

Krotkofalowcy z klubow SP3YAC 
i SP3ZBY z Pily i Malej Wysokiej na swym 
stanowisku prezentowali demobilowy 
sprz^t t^cznosci i prowadzili biez^ce 
pokazy pracy w pasmie 7 MHz na FT-950 
i na UKF CT-790. Dost^pny byl takze In- 
ternet bezprzewodowy. 

Obok radiostacji swoje modele samo- 
lotow sterowanych radiowo prezentowal 
Mietek SP3NGI, jednakze wzgl^du na sil- 
ny wiatr nie mozna byto rozpocz^c lotow. 
Wizyt§ kolezensk^ ztozyt SP3LVU . 

Catosc pikniku byta rejestrowana przez 
telewizj§ Poznan. Operatorzy SN2012FBS 
udzielili wywiadu pot^czonego z demon- 
stracj^ QSO z kolega SP5FHF/5. Przed 
kamer^ mowili o tym jak mozna pot^czyc 
krotkofalarstwo z dzialaniami fundacji na 
rzecz dzieci niepetnosprawnych. 

Fundacja „Stworzenia Pana Smolenia" 
prowadz^ca m.in. hipoterapi^ dla dzieci nie- 
petnosprawnych przyjmie wszelk^ pomoc 
finansow^ i rzeczow^ np. w postaci stomy, 
siana czy owsa dla koni. Dzi$ki aktywnosci 
radiowej juz pojawito si§ zgtoszenie od SP3EL 
z Bralina, ktory przywiezie siano dla koni. 

Apelujemy t$ drog^ do krotkofalow- 
cow: POMOZMY! 

W niedziel^ Adam SP3EA/3 pracowat 
z gminy Mosina PGA PO-10 w zawodach 
KF „Puchar Wielkopolskiej Pyry 2012" Po 
zawodach zakoriczono aktywnosc radio- 
w$, sprz^t i anteny zostaty zwini^te, a eki- 
pa opera torska udata si$ do gospodarzy 
by podzi^kowac za goscin$. Nie obyto s\q 
bez wspolnej kawy i ciasta. W poludnie 
udalismy si§ w drog$ powrotn^ do Pity. 

Adam SP3EA z Ekipq. 



ADAM SP3EA PODCZAS PRACY NA STACJI OKOLICZNOSCIOWEJ ADAM SP3EA PODCZAS R0ZM0WYZ BOHDANEM SMOLENIEM 


SP5JPB s.k. 

W dniu 09.1 2.201 2r. opuscit nas Wa- 

claw Laskowski SP5JPB (601). Byl uczyn- 
nym, sympatycznym Kolega doskonatym 

elektronikiem i konstruktorem. 

W imieniu Grupy „Home Made" skla- 
damy kondolencje najblizszej Rodzinie. 

Janusz SP5CIB, Jerzy SQ5NPW, 
Roman SP5AQT, Adam SP5FCS 


SP60PO s.k. 

W niedziel§ nad ranem 10 grudnia 

201 2 - zmarl w Klodzku, w wieku 84 lat - 
Tadeusz Motylewski SP60PO, ex SP6-31 1. 
Byl wieloletnim czlonkiem Sudeckiego 
OT PZK . 

W imieniu kolegow z Sudeckiego OT 
SlUnMUW SP6BGF 

SP2WKC s.k. 

W dniu 25 grudnia 201 2r. odszedl od 
nas Marian Buzalski SP2WKC. Byldobrym 
Kolega i aktywnym krotkofalowcem. Miat 
63 lata. Byl czlonkiem PZK od 1992 roku 
w Bydgoskim OT PZK. 

Piotr.SP2JMR 


SP3BKM s.k. 

W dniu 23 grudnia 2012r. o 21:15 na 
skutek powiktari po wypadku samocho- 

dowym odszedl do krainy wiecznych 
DX-ow Jerzy Kochanowski SP3BKM. 

Krzysztof SQ3JPD 


SP2RQ s.k. 

21 grudnia 2012 zmarl nasz Kolega 
Bohdan Donderski SP2RQ, czlonek Po- 
morskiego Oddzialu Terenowego PZK, 
radiooficer Polskiej Marynarki Handlo- 

wej, krotkofalowiec z zamilowania. 

Informacja: SP2AU 


SP9EVP s.k. 

W dniu 1 9.1 2.201 2r. po dtugiej i ci^zkiej 
chorobie zmart Jurek SP9EVP. Przezyl tylko 

59 lat. Dlugoletni czlonek PZK/OT 1 2, SP 
DX Clubu, sympatyktelegrafii. Odznaczony 
honorow^oznalq PZK.Uczestnikwielu eks- 

pedycji dx-owych, wielki optymista! 

Janek SP9BRP 


SP5LGP s.k.(SM7YEA, LA9HFA) 

Kolega Piotrek Tomczak SM7YEA 
przegrat walk$ z nowotworem i zmart 

27 grudnia 201 2r. Jego walka z rakiem 
trwala przez ostatnie 2 lata. 

MirekSPSIXI- VK6DXI 


SP6ENL s.k. 

1 .01 odszedl od nas do krainy wiecznych 
DX-ow Kol. Edward Bukiewicz SP6ENL. 

info . przekazai SP7CBG 


SP9HZC s.k. 

W dniu 26.1 2. odszedl nagle od nas kol. 
Tomasz Szymura SQ9HZC z Rybnika, lat 36. 

Vy73!SP9EUH 
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Nowoczesne oswietlenie LED 

• wodoodporne 
• energooszczqdne 
• wygodne w montazu 
• samoprzylepne 
• elastyczne 
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Kod handlowy 


Produkt 


Cechy 


Kolor 


Szerokosc Cena* 


Niebieski 

10 mm 

8,00 PLN 1 

Zielony 

10 mm 

8,00 PLN 

Ctenwony 

10 mm 

8,00 PLN 


8 mm 

13,00 PLN 

8ialy 

10 mm 

8.00 PLN 

Biaty ciepty 

10 mm 

8.00 PLN 

Biaty ciepty 

10 mm 

8.00 PLN 

2otty 

10 mm 

8.00 PLN | 

WipHipcIri 

1 3 mm 

22,00 PLN 1 

Zielony 

13 mm 

23,00 PLN 

Czerwony. 

13 mm 

22,00 PLN 

Riakr 

13 mm 

20,00 PLN 

Bialy ciep+y 

13 mm 

19,50 PLN 

Zbtty 

13 mm 

23,00 PLN 


LED-LB3528B4 


LED-LB3528G4 


LED-LB3528R4 


LED-LB3528V4 
LED-LB3528W4 10mm 


LED-LB3528WW4 10mm 
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• typ diod LED: SMD3528 

• diody za topi one w silikonie 

• ochrona IP65 

• ilosc diod LED: 30szt / 50cm 

• pobor mocy: 2.4W / 50cm 

• zasilanie 12 VDC 

• opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

• jednostka handlowa 50cm 


LED- LB5Q5D B 1 3 mm 
LED-LB5050G 13mm 
LED-LB5G50R 13mm 
LED-LB5050W 13mm 


LED-LB5050WW 13mm 
LED-LB5050Y 13mm 



• typ diod LED: SMD505Q 

• diody zatapione w silikonie 

• ochrana 1P65 

• ilosc diod LED: 30szt 1 50cm 

• pobor mocy; 4,8W / 50cm 

• zasilanie 12 VDC 

• opakowanie zbiorcze: rolka 5m 

• jednostka handlowa 50cm 


Cena brutto za oddnek 50 cm. Sprawdz aktualne ceny na www.sklep.avt.pl 
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Zastosowania: 

zabudowy kuchenne / poiki /schodyl sufity podwieszane / baseny / witryny sklepowe / 
reklamy / tuning aut 

W ofercre sklepu dost^pne S3 rowniez profile do montazu tasm LED 


Zapraszamy do zapoznania si? z petng ofert^ sklepu AVT w zakresie oswietlenia LED. 
Oprocz tasm LED oferujemy: 

• reflektory zewn?trzne LED • kinkiety i oczka meblowe LED 

• lampy LED dla fotografow • oprawy i zarowki LED 

► w?ze LED • zasilacze i inne akcesoria 


AVT Korporacja Sp. z o. o. 
03-1 97 Warszawa, ul.Leszczynowa 11 
tel. (22) 257 84 50 

www.sklep.avt.pl 







